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megegyezik a hatésdgi dozismegszoritissal''. A reaktorblokkok kdzvetlen sugdrzisibél szirmazo
lakossdgi dozisra csak kevés, tobb esetben csak jelentés konzervativizmussal becsiilt adat all
rendelkezéslinkre az egyes blokktipusok esetében.

Az AP1000 blokk esetén a vonatkoztatdsi csoport kdzvetlen és szort sugdrzisbql szarmazéd
sugdrterhelését 4 puSv/év ériékkel kozelitették, mint erésen konzervativ felsd becslés,
Az EPR blokkokndl az 1000 m-es tdvolsigra megadott dézisteljesitmény (0,2 pSv/
éves killso sugarterhelés kisebb, mint 2 nSv.,

Az APR1400 blokknal 50 puSv/év felsé hatart adnak meg 700 m tdvolsdgra.
mért adat, igy tilzott konzervativizmus lenne ezen érték clfogaddsa a haz
csoport (Csampa, 1300 m) virhaté sugdrterhelésére. Az adatokat az“
tivolsagfilcgd adatok alapjan korrigdlva 1300 m-es tavolsigban kereken
sugarterhelés adodik.

Az AP1000 blokk 100 m-es tavolsigra megadott értékét — az APR]1400 blokktipus fi
mellett is — burkoldnak tekintve kijelenthetd, hogy a hazai, legk
1300 m) sugdrterhelése bizonyosan 4 pSv/év alatt marad. [42]

ossagi
cgadott
uaf/év  kilso

ryelembevétele
2lebbi lakossigi csoport (Csampa,

3.2.2.2. Az uj blokkok varhato radionuklid kibocsdtasaifak

Az EUR dokumentum kovetelményeket, célértékeket hatiroz meg gtomerdmiivek kibocsatisdra
normal lizem. védrhaté {izemi esemény €s balesel eselégn 44] A kovetelmények szerint normal
{izem esetén a triciumon kivill a folyékony kiboesétas gelkc nem haladhatja meg a 10 GBqg-t,

az éves légkdri kibocsitis nemesgdzokra Osszesep mig halogénekre és aeroszolokra
Usszesen 1 GBq Ichet. LEzek az értékeks ] migktromos) teljesitmény(i blokkokra

vonatkoznak, amennyiben a blokk teljesitménysihs OU-MMWmflatti, a fenti értékek a teljesitménynek
megfeleldéen ardnyosan alacsonyabbak. Amellett cket '1_’hat'5m.rl:.lu.kn.t a kiboesatasok nem
lr:phc:txk tul tovabbi Lﬁv«.tclmuny hogy az ARA'" elvnek megteleléen az ésszerlien

satisi adatokat az egyes blokktipusokra a
pt tanulmany [42] tartalmazza. A megadott folyékony
¢ az 1 ora koriili, vagy ennél rovidebb felezési idejl
akossétg sugdrterhelése szempontjabdl — figyelembe

A normal {izemi ]c;,nt:rnu és 4
dozismegszoritds megalapozasdijh

véve a lehetséges Gtvonalalé
A viarhatd {izemi cseménvekibs
blokktipusonkénti kibocsitas

meghalad6 kxbocm -'~.l c..ﬁd]\ i,

normdl {izemi s Ao lolyt.kony 1-.1boc:~..11.1¢.:.al |.m5 V-.u‘hdlu tizemi t..*-.crm.,ny m.,rn
feltételezheto.

A felszini viz (cbhg el a Duna) szennyezddése clméletileg az alabbi médokon kévetkezhet
be a varhatg i 8semények kdvetkeztében:

Z¥ezvetett szennyezddése a talajvizen keresztil,
& LlSZlnl v1z Lﬁzwtctt szumy;.zddum. a v.'flrhaté ﬂzcu‘u cscmc.ny lcgkﬁn kibocsatasanak

A du.rl‘nl.bb.ﬂm‘llub meghatdrozott forrisbél szirmazé, lehetséges személyi dézis tervszeri és forrds vonatkozist
szigoritdsa, amely a sugdrvédelem tervezdsi szakasziban, optimiliskor haszndlatos, Ertékét uz ANTSZ OTH
hatdrozza meg.

'* .As Low As Reasonably Achicvable™ azaz olyan alacsony, amennyire ésszeriien elérheté.
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valosuljanak meg, az eddigi tapasztalatok szerint gyakorlatilag kizdrhaté, hogy a felszini viz
kdzvetlen, ecllendrizetlen szennyezddése bekovetkezzen. A blokktipusok vérhaté {izemi
L:.c.mc.nyuim.k leirdsaiban nem taldlhaté a talajviz szennyezOdésére vonatkozo utalds, ezért ezt az
utvonalat is kizdrhatjuk a tervezés czen szakaszdban, A felszini viz kizvetett vcnnw:md::w |
varhatd iizemi eseménybdl eredd légkari kibocsatds vizlelszini kihullasa, illetve a ta clszinrGlgy
(6rténd bemosddiasa™ Gtvonalon keresztill nem képvisel jelentds jarulékot a légkdri ko
képest. A fentick alapjdn megdllapithato, hogy nem feltételezhetd olyan varhgtd
amelynél a folyékony kibocsitisok a normdl {izemi korldtozédsi rend
kezelhetock. [42]

3.2.2.3. Lakossdgi sugdarterhelés az uj blokkok hatdasdra

Meghatiroztuk az Gt blokktipus normdl lizemi légkdri és folyékony kibocsitisgibol szirmazo
sugirterhelést. Mivel a nemzetkézi és hazai sugarvédelmi eldirgsok szerint kévetelmény, hogy a
varhato {izemi események esetében a doziskdvetkezmény ne hatja meg 4 doézismegszoritds
értékét, a virhato lizemi események kibocsatasait is vizsgaltuly.
A kibocsatis dézisjarulékat nemzetkdzileg elfogadott
normal {izemre a PCCREAM [45], varhaté lizemi esemény
programmal végeztiik a szamitasokat.

A kibocsitdsi pontot a tervezett telephely kdzéppontjaban tételeztiik’fel, a vonatkoztatdsi csoport
lakéhelyének meghatirozisakor a kérnyezé telepillésck JEoktzelebbi lakohazat vettik figyelembe.
A kiboesitdsi magassigot a tipusoknak megfelelger figyelembe: a MIR.1200 és az
R1400 csetében 60 m-es értékkel

¢vel hataroztuk meg:
esetéfe a PCCOSYMA [46]

adatok alapjan. A terjedést befolydsolo [elilleti crdBssegre a mezbgazdasigi terilletekre jellemzo
értékkel szdmoltunk. A szimitdsok sordn a kB

gr C 'tlpl.lsml ugyanaz a hirom radionuklid m.dmc..nyt:/r:tl. 1%-nal nagyobb dézisjarulékot,
indegresetben a ''C volt a meghatrozé radionuklid, ami leginkabb annak koszdnhetd, hogy a
ormdra vonatkozd informdcié hidnydban a szimitdsokban konzervativ médon teljes
egészében CO; format feltéleleztiink [38].
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A besugdrzisi Utvonalakat tekintve az élelmiszerek fogyasztisa a meghatdrozo, a belégzésbol
szarmaz6 belsé sugdrterhelés stlya alig haladja meg az 1%-ot, és a killsé sugirterhelés jaruléka
elhanyagolhatd.

A vdrhaté dizemi események légkori kibocsdtdsaira végzett PCCOSYMA szdmitdsok sordn
semleges (Pasquill ,,D”) légkori stabilitdsi kategériat feltételeztiink (5 m/s szélscbesség, Rfraz id6) @
mivel a térsz.gbcn cz az egyik legjellemz6bb meteorolégiai kategéria. Emellett Bas ;
kategoridra is végeztiink szdmitdsokat. A kibocsdtds feltételezett idStartaga (
melteorologiai feltételeket allandénak tekintettilk, a szdmitisokat a kiboe (zelebbi
lakéhelyre (Csampa) végeztilk.
A vidrhato {izemi eseményt kovetd 1 évre hatiroztuk meg a felhéb@l a

tlepedett

nuklidoktél ¢és a belégzésbdl szdrmazé sugdrterhelést, mig a tdpldlékfogyasztis egy éves
idotartamu felvételt figyelembe véve lek6tott effektiv dozist szamitottunk. laléklincon

keresztlili sugdrterhelés szamitdsandl konzervativ médon nem szdmoltunk mdis h€lyrdl behozott
tﬂrmc..k:..k fogyasztﬁsuval A/t (t:ltclcln:?tl.lk hogy az Lllogyab/lol lelmiszereket az adott tivolsigra

lt..f;.]\lhbbbﬂl pr:dlg az ATMEAL1 blokk (0 71 nSv/uv) A v.
kibocsitisok esetén a felnéttek kapjdk a nagyobb sugdrterhelést, a lc?ag
és a V'Cs izotdpoknak van.
A folyékony kibocsdtdsokbol szirmazé sugarterhelés
U;,ynol\sug (NAU) Safety Reports Series 19 lu d
figyelembe véve, hogy a Duniba t6rténé kibogsditds4
nagy tivolsagban is — csak részlegesen’ Vagsul megsy A szimitdsokban a  szedimentacié
aktivitdskoncentracio-csdkkenté hatdsit elhanyagdRQk [4 77, ¢s az alabbi besugdrzisi ttvonalakkal
szamoltunk:
» Kills6 sugdrterhelés a szennygzett Vigto 61, az elszennyezodott folydparttol, valamint
az Ontozott talajtél, '

Bllg Uzémi eseményhez tartozod
byobb dozisjdruléka a 1¥eg

Wiz, J hal, az 6nlozott novények, tovabbd az itatds, illetve
OntbzOtt ndvényekkel tortegl, takarminyozds miatt elszennyez6ddtt dllati  eredetii
¢lelmiszerek fogyasztasabol. -

1 éves felvételbdl szirmaza) ek dézlst szémolluk a b:’dl‘mldb()l\cll az clso Jobb pum tLleﬁlu
(Gerjen, 10km) 1 éves g 118
megillapitasok tehgniks
Sl '®Ru, a "Cs ¢és a 'VCs jaruléka a domindns, a tébbi blokk
% 'C izot6p adja a legnagyobb jarulékot. Ezeken kivill 1%-hoz kozeli,
Ymeghaladd jarulékkal esupdn amto 53Ni, 11 izotépok rendelkeznek

o dt., a mt:},ddol.t pdramr:tcrc.k leILtt az LPR tlleS tolyn.kony ktbogb.umm
31 e:r.ik a legnagyobb lakossdgi sugdrterhelést (4.4 uSv/év).

ORizemi események kbvetkeztében bekovetkezd folvékony kibocsdrdsok az cddigi
'l,.xl k és a szillitok adatkézlése alapjan feltételezhetéen a normdl {izemi korldtozdsi

Az clvégzett vizsgilalok alapjin egy blokk esetében a normal tizemi légkdri ¢és folyékony
kibocsitisok hatdisa nem haladja meg a 6 uSv/év értékeket, amihez a kdzvetlen és szort sugdrzisbol
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szirmazd 4 uSv/év nagysﬁgfl jarulékot hozzdvéve blokkonként 10 uSv/év értéket kapunk. Ha
feltételezzitk, hogy az éves normadl iizemi kibocsitisok mellett egy vdrhatd {izemi esemény is
bekovetkezik, a dézisjdrulék értéke a legkedvezitlenebb meteoroldgiai feltételek mellett 14 uSv/év
értékkel névekszik. A normadl lizemi 10 uSv/évhez egy virhaté lizemi csemény bekdvetkezését
feltételezve egy blokkra Osszesen 24 uSv/év dozisjarulékot kapunk. Ennck mcgfclcldcn d Iokko:"
kiépitésnél, 1 normdlitzemi jdrulékhoz a blokkonként egy-egy virhaté lizem é
bekvetkezését is feltételezve legfeljebb 48 pSv/év adodik.

3.2.2.4. A flora ¢és a fauna sugarterhelése

Az Eurépai Unié hatodik kutatistimogatisi kerctprogramjaban helyct ke ERICA
(Environmental Risks from lonising Contaminants: Assessment and Managemen ojekt is. Az
ennck credménycképpen clkésziilt program [48] segitségével meghatirozhaté &y atomerdémi
kézelében €16 névény- ¢s allatvilag (Gkorendszer) sugarterhelésevalamint néhany kiiléndsen nagy
¢rzé¢kenységl fajra vonatkozo kockazat. Az ERICA projekt leg abb megallapitasai:

édesvizi  Okorendszerek

e Nincs lényeges kiillonbség a szirazfoldi, a teg
¢lovildginak a folyamatos kdryezeti kibocsitisokf e
e A vizsgalt korendszerek élovilagara altalanosan alks Hzhatd oy doziskritérium. Ha a
vizsgdlt 1étesitménytd] szirmazo sugdrterhelés ezt nem éri clfikkor a kérnyezeti kockazat
elhanyagolhaté. [49]

A ndvény- és dllatvilagot érd bioldgiai dozisra (D
sugarterhelésre vonatkozo egyenérickddzis fogalma.
International Commission on Radiological P)"? javaslatinak megfeleléen - az
alibbi dozisszimitist alkalmazza:

A (3.2.2.4-1) egyenletben az R ingdemma S ;j@"‘; it jelol, w'g pedig az R tipusu sugdrzis
w..vclyu:w.,g,l tényezdje. Utdbbi i 10, ligy B-sugdrzisra 3, kozepes- és
na&,yenﬁrbmju ﬁ-au;:.arz..lsra és *{ ' _

:-‘iw mrmf le hnt’isml nem ]m‘é dé/lal::]_]cbltmcny [j.l.Cl}"/h]) értékét,
ik 9@ VICL (Environment Media Concentration Limit = kérnyezeti

Sagetes felépitési, hiarom szintje (Tier 1, 2 és 3) ndvekvd részletességl és
szakasziban - tekintettel a rendelkezésiinkre alld

" Nemzetkdzi Sugirvédelmi Bizottsig,
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3.2.3. A telephelyen ilizemelé nukleiris létesitmények egyiittes radiolégiai hatdsai

Az 1 blokkok tzembe dllitdsa révén cl6allo (j kdrnyezeti radiolégiai helyzet értékelésénél
konzervativ megkozelitést alkalmazva abbél kell kiindulnunk, hogy bizonyos ideig_egyiitt fog
tizemelni a jelenlegi. meghosszabbitott {izemidejii négy VVER-440 blokk, az uj, i
kétblokkos kiépitésii erdmd, valamint a kiégett fiitéelemek Atmeneti tiroldja (
sziikséges a telephelyen tizemeld nukledris 1étesitmények egytittes radiologiai hatdsai

a kordibbi fejezetekben bemutatott elemzésckre, az {izemelé létesitd{énye tarozott
dozismegszoritdsokra ¢s a tényleges légnemi és folyékony kibocsitasokra alapo

A paksi telephelyen jelenleg iizemeld 1étesitményekre és a tervezett Gj blokk
dézismegszoritis
Az ANTS? OTII az OTH 40-6/ 1998 v&mfl .illdsfoglal"lséb Npaksi alom@'jml'.i 1—4. blokkjﬂra

t..n;,ede]yt:b (}clr:nlc.gl ncvén Rﬂdmaklfv TIulludckoLat c K.ﬁ::hm u Nonprollt I\orlﬂtolt
FelelOsségli Tarsasig, RHK Kfi.) dltal tizemeltetett Kiégett KaZeip -

nukledris létesitményre vonatkozé dézismegszoritds 10 uSv/év lett 2N€lj

Mivel a tervezett 1] blokkok mis L:puaml\ lcsz Kk, mostaniak, ezekre nézve killdn
Iétesitmény-specifikus  dozismegszoritis mig ' séges. A tervezett O blokkok
dézismegszoritdsat megalapozo tanulmdny |4 30e Riaamagiclenleg {izemeld blokkokra érvényes
dozismegszoritas (90 uSv/év) a velilkk hasonld elSRp teljesitményt szolgdltatd két tervezett
blokkra is alkalmazhato. ‘ ‘
A dézismegszoritisbol kell majd levezaif a S@tlioaktiv anyagokra vonatkozé kibocsatdsi

hy! csatorna stb.), fizikai és kémiai dllapota.

ye és a kibocsdtasi pont kozétti tivolsag.

III. A kibocsdtas terjed §&@meghatirozo meteoroldgiai. fldrajzi és geoldgiai sajitossigok.
Amrden  tovabbi antropomorl™ tényezd (pl. féldmiivelés,

cxpommé]al bn.lolyd-.olu tcnywbk (bcléf:,zcm lcnya.ln.sx és

talh amecly a kiégési szint és a radioizotop-Osszetétel tekintetében sugdrvédelmi

T legkedvezitlenebb volt.
Fhgjrlcok Iégkori kibocesdtisibol a Csimpa telepiilésen €16 1-2 éves gyermekek kaphatjik a
maximals dézist, a normdl {izemi kibocsitisokbol szirmazo legnagyobb sugdrterhelés értéke
2 uSv/év, a varhaté tzemi események kibocsatdasai legleljebb 14 pSv/év dozist eredménycznek. A
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jelenlegi blokkok légkdri kiboesitdsainak hatisa nem haladja meg az 1 uSv/év értéket, a KKAT
hatisa még ennél is kisebb. A telephelyen jelenleg {izemeld és tervezett létesitmények légkori
kibocsatasdnak egylittes hatdsa 33 pSv/év értéknek beesiilhetd.

A folyékony kibocsdtds doziskdvetkezményének leginkibb kitett csoport Gerjen kozség lakossdga,
ahol az 0ij blokkok kibocsatisabol a felndtiek ¢és az 1-2 éves gyermekek esetében egyara Svievg
dézis szamithaté. A jelenlegi blokkok folyékony kibocsdtasinak becsiilt doziskovetkez

jelentés szerint kb, 1 puSv. A maximdlis kiépitési KKAT folyékony kibgcsata ]
tanulmédny 0.4 uSv/év dézist rendelt. A telephely miikoédésébdl szarmaz@ll Ssszes tkony
kibocsatas tehat a referencia személynek mintegy 10 puSv dézist okozhat.

Az 1 blokkok esetében a kozvetlen és szort sugdrzastdl szirmazd kompfé A 1LSv/EP értékkel
kézelitették, mint erdsen konzervativ felsé becslés. A jelenleg lizemeld blokkok K@zvegln és szort

sugdrzasanak hatdsa nem ¢éri el a uSv/év nagysdgrendet. A [litoelemkotegek 5-‘:\{3 a miatt ez a
dozisjarulék a KKAT-t illetéen a [51] tanulmény szerint legleljebb 5 uSv évente.

A fenticket Gsszegezve azt kapjuk, hogy a referencia személ "'i'-_; lephelyenggayidejlileg lizemeld
hat blokk ¢s a KKAT kovetkeziében érd dozis becsilt értéh€ (3. 2.3-1. labldzar). Ebben

az Ll_] blold«.ok tCLlntL.tLbLn 1H.n Lonmrvalw fr:llc:u:lwcbc "L-"'-__ i 188 beeslésként szerepel a

Pemi cSemény miatti hatdsa, Az
crt.dményck konz;rvauvu:mumm utal az is, hogy a _]clcnlcgl pakst kibocsdtis a legnagyobb
dozisjarulékot jelentd radionuklidok tekintetében jelentdsgn, akdr t8bl nagysdgrenddel kisebb. mint
az U] blokkokra vonatkozo szillitoi adatszolgiltatasokbaft mepadott értékek. Ebbol is az kévetkezik,
hogy az (j atomerémiivek tervezéi dltal megadott &
jelentik, hanem a célérték konzervativ felgd : an az igy kapott eredmények is
90 uSv/év érték alatt maradnak, a késGbbickbema Bészletesebb értékeléshez a szillitoktdl kapott
adatok pontositdsdra, esetenként kritikai ellendrzés8Rgls szitkség lesz.

3.2.3-1. tiblizat: A telephelyen uz meld ¢tesitmények egyiittes radiolégiai hatdsai
Légnemii kiboes:htis o) Kozvetlen és szort Osszesen
[nSv/év] sugirzis [uSv/év] [uSv/év]
PAE Uj KKAT PAE Uj KKAT
<| 32 <<l <] <<| 8 5 56

Uj ~ tervezett 0] blokkok
KKAT - Kiégett Kazettdk Atmgne

ris B onsigi Szabdlyzatok (NBSz) 3. kdtete az aldbbi médon definidlia az
2lidbe tokﬂt (a megnevezés utdn az NBSz-ben alkalmazott réviditést, majd a megfeleld EUR-
réviditcst "‘:“-‘f:'_ ﬂk ):

lm) V.’.u 1atd lizemi esemény c..k TA_ =DBC2,
Mhicis gyakorisigl tervezési lizemzavarok = TA3 = DBC3.
beY nagyon kis gyakorisigli tervezési izemzavarok = TA4 = DBC4,
¢) a tervezési alapot meghaladé események = TAK (tervezési alap kiterjesztése),
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ca) tervezésen tuli lizemzavarok = TAKI = DEC1 (Design Extension Condition — komplex
folyamatok kategdria).

cb) silyos balesetek = TAK2 = DEC2 (silyos balesetek kategéria).

3.2.4.1. Tervezdsi lizemzavarok

Az NBSz 3.24.0100. pontja alapjin (j atomerdmiivek esetében a lakogsig
csoportjinak doézisa nem haladhatja meg TA3 Lizcmélllapolot eredményezg

kiindul6 folyamatndl az 1 mSv/esemény értéket, és TA4 Uzemdllapotoyfer
eseménybdl kiindulé folyamatndl az 5 mSv/esemény értéket.

AP1000 blokktipus

Az AP1000 reaktortipus tervezési lizemzavarainak felsoroldsat az [53] dokumen
Bar a terminoldgia némileg eltér az EUR standard elnevezésektdl,

lartalmazza.
az lUzemzavarok felsorolasabol

r&.ndelkumml\. t:.kmu.n EPR r::aktor mcgh.lclu adatait bc.szoro' B a két reaktortipus bruttd
villamos teljesitményeinek hinyadosaval. Ez az eljards konzervativ, téhat biztonsdgos beeslést ad a

MIR.1200 blokktipus
A MIR.1200 tipusi atomerémiivi blokkA Qe Z ‘
kovelelmények szerint Ortént, amelyck blzonyo . ¥n cltérnck az EUR kategorizaldstol. A

a kiilonbség az tizemzavaroknal jelenik

DBCI-DBC2 (TA1-TA2) kategoridban teljesme N
meg., mivel az orosz szabdlyozis nem tesf k >t a Killonbozé gyakorisagn és stlyossigu
lizemzavarok Ko6zOtt. A tervezési lizemimya (CBen az cgésztest dozisra 5 mSv korldtot irnak

¢ld a lakossdgra az egészségligyi ¢ u“ig_: hatiRmfami megfelel az EUR DBC4 (TA4) kategéridra
vonatkwé S mSvfcac:mcny ko vefchy k. A megfeleldséget az AP1000-nél ismertetett médon is
fgdel a kritériumoknak,

EPR blokktipus

Az EPR atomerdmii tervezd z EUR altal meghatirozott DBC1-DBC4 kategoéridkba soroltik a
killonbdzo lizemdllapotokat\tranggenseket, illetve lizemzavarokat [56]. A kritériumoknak valé
megfelelés 6sszchasgalitisit dhben iz esetben is elvégeztik, és megdllapitottuk, hogy a feltételek

teljesiilnek.

tartalmazZie BRCS ligyi védozona hatdrin kialakulé maximalis dozisokat.
ck inierikai szabilyozds (US Regulatory Guide 1.183, 2000. julius) szerint tervezték,
Ak nmhmm "‘JO msSv dézlskﬁwlkumenyl. ir t:lo az uzcmzavarokra Az FUR l\dvutchunycx

Az APR #00-ra vonatkozo adatok forrdsai az [58] és [59] dokumentumok. Az APR1400 tervezdi is
a 10 CI'R amerikai szabdlyozisbol indultak ki, az EUR kritériumoknak valé megfelelés tovibbi
adatok ismeretében késébb cllenérizhetd. A kritériumokat  ellendriztilk, a  szallitoi
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adatszolgaltatisban megadott kibocsdtdsi adatokkal végzett clemzések alapjan a kritériumok
teljesiilnek.

3.2.4.2. A tervezési alap kiterjesziése

A tervezési alap Kiterjesztésébe tartozd események két csoportba sorolhatok: komple:

és sulyos balesetek. Elébbiek kozé soroljuk azon folyamatokat, melyek t8bbszdrds hi n
jelentés radioaktiv anyag kikeriilésre vezethetnek. Bizonyos csekély valoszingS&ot lincok
zonasérilléshez ¢s jelentds radioaktiv anyag kikeriiléshez vezethetnek, eze tknek
nevezzilk. Az cseménylancok kivilasztisa a PSA (Probabilistic Safety A inliségi

biztonsdgi elemzés) médszereivel torténik.
A primer korbdl a konténmentbe irdnyuld kibocsitdst kell forrdstagnak tekinte PSA dltal
azonositott szckvencidk alapjdn, a legjobb kdzelités médszerével meg kell hatdrozmWegy referencia
forrdstagot (Reference Source Term — RST), és czt kell alkalmgzni a kiboesatasi kritériumoknak
valé megfelelés ipazoldsdra. A 2. szintli PSA clemzésben nlé kikegiilésli szekvencidkat
forrastag kategoridkba kell sorolni. Az RST-t meghaladd sz¢kven soportokat killon vizsgilni
kell, és be kell mutatni, hogy valészintségiik nem haladja 1077/& téket. Ezen tilmenden
az Osszes, RST-t meghalado kibocsatast eredményezi csoporto cgzet? valdszinlisége nem lehet
Gbb, mint 10°%/év.
Az EUR alapjan a ¢él az, hogy a kibocsdtis ne haladja meg azt az értéKet,

s Jmn,ly _]elentm [._.ude.bagl és
takarmdnyozasi tilalmak legfel Jc:bb térben &

AP1000 blokktipus
Az AP1000 blokktipusra vonatkozgfi elREszite | dokumenticioban killon elemzésben mutattik
be az EUR sdlyos baleseti kil@e )/ korlatoknak valé meglelelést. Az AP1000 teljesiti a
kiboesatasi kritériumokat. ¢
MIR.1200 blokktipus
A MIR.1200 stlyos balesgi@ikibocsitdsail a legnagyobb datmérdjli vezeték (850 mm) tGrésével és
teljes [lesziiltségkieséssel jago 0s, zonaolvadisos baleset esetére vizspaltak, ezt tekintették
~referencia sdlyos bal:autn A MIR.1200 tipus esetében teljesiilnek a kiboesdtdsi
er.numek
EPR blokktips .
Az EPR atomerdgi esetgBen a [62] dokumentum tarlalmaz szdmitdsokat. A szimitisok
modszertaf < Riszben [elel meg az EUR kovetelményeknek, azonban czek alapjdn is

megallap

W blokktipus
Az [59] dokumentdiciéban megadott értékek adatkdzlés nélkill nem hasonlithatok Sssze az EUR
kritériumokkal. Az [58] dokumentdcidban kozGlt értékek kisebbek, mint a vonatkozé EUR
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doziskritériumok, de a megfeleléség teljes korli igazolisihoz a szallitéi adatszolgdltatis
kicgészitése szitkséges.

3.2.4.3. Tervezésen tili fizemzavarok és sulyos balesetek valosziniisézgi jellemzoi

A biztonsigi elemzések részeként — a determinisztikus elemzésck mellett — valosziniiség
clemzéseket kell végezni. A zbénasériilési gyakorisignak valamennyi k
valamennyi u.n:m.—.xllapot (teljesitménylizem, ledllds {izemdllapotai) figyclemlpf
kell lennie 10%/év-nél. Baleseti nagy kikeriilés zonaolvadas fellépése és g
sériilése esetén képzelhetd el. A silyos baleset gyakorisdginak valamendlyi :

csemény figyelembevételével kisebbnek kell lennie 10°%/év-nél. A konstrikeid e
azzal kell igazolni, hogy nincsen olyan esemény, amely 107/év gyakorisigot meghlag
jdrulna hozzi a stlyos baleseti folyamatok 0sszegzett gyakorisdgdhoz.

AP1000 blokktipus
A valbsziniiségi jellemzés a [66] dokumentumban ismertelg
\alumcnnyx kczstl cs;mn.ny Lh dfumqllapm fi byc:lc:mbcvc i

MIR.1200 blokktipus

A valdszintiségi jellemzés a [67] dokument mba
szamitott zonasériilési gyakorisdg valametpy
figyelembevételével is lénycpesen kisebb, mmg
alacsonyabb az clfogadasi hatarértéknél.

gelemzési eredményeken alapul. A
kezdeti esemény és {izemdllapot
Ez t6bb mint két nagysagrenddel

tartalékkal teljesiil.

EPR blokktipus

; ttiségi clemzés alapy&n mugf{[lapzthaté hogy a qulyoq balc,s(.,tc..k gyalsonsag,d
; /év nagysdgrendbe esik, igy a silyos balesetek gyakorisdginak elfogadasi kritériuma

Sszintsegi jellemzés a [58] dokumentumokban ismertetett elemzési eredményeken alapul. A
4.* l\.(i.‘zdl.tl esemény ¢és lizemallapot figyelembevételével szamitott zonasériilési gyakorisag
: 3-10"%¢év. Ez kevesebb, mint harmada az clfogaddsi hatdrértéknek.
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A 2. szinth valdszinlségi biztonsdgi elemzés eredményei szerint a sulyos balesetek Osszegzett
gyakorisiga a szdmszerlen értékelt kockdzati Osszetevok terjedelmében 2.84-107/év, azaz a
kritérium jelentds tartalékkal teljesiil.

3.3. Levegominoség @

3.3.1. Az alapallapot ismertetése

kiviil elhanyagolhaté, az épitési idészak varhat6 jelentds terhelései miatt az alapd
torténd jellemzése a hatdsvizsgalati munkafizisig javasolhato.

3.3.1.1. A légszennyezetiség jelenlegi dllapota

- .-funmbe:mm!m. A ]UES?EHHycﬁﬁtlbcbl a&,&,lomcm 16 & 2lolésérdl sz016 4/2002.
ZeH szempontjibdl zoéndkba
aoml_]a. Paks viros és az atomerdmii térsége nem lartomk 3
ezért a 10, csoportba, azaz Az orszag tébbi teriffgle™ nevii zondba soroltdk. Ez a kategdria
az orszﬂ% legkevésbé szennyezett teriileteit ffolaliammagdban, ahol a szennyezettség (a

PMomary — kivételével) a legalacsonyabb kétkatego riabf sorolt.

— Légszennyezetiség mérések: Az Orsaioos 4 Yezettségi Mérohalozat (OLM) 1987-
61 kezdddéen manudlisan méri Paksont$ spedagpor terhelést. A 2011-es adatok alapjdn
a telepiilés szennyezettsép sz;.mpomldb mKiyalo kategoridba sorolt. A legkézelebbi
automata méréillomds DunatjvipfeBag tal§thaté, ahol 2011-ben a szennyezeltség
kéndioxid, nitrogénoxidok, szénriggndxitdiiggkkintetében kivald, nitrogéndioxid, benzol
tekintetében jo, iilepedd pofri v tabvh megfeleld volt. A tendencidk is javulok.

— Regiondlis hdttérszennydg Az Orszigos Meteoroldgiai Szolgdlat 4ltal {izemeltetett
hdttér-szennyezettség méroW u..al adatai és a vizspalthoz hasonlé teriileteken végzett
Tﬂﬁt’v‘.:bt‘.]\ alap_]un a Iokfilxs SZeniyQed orrasok dltal nem befolydsolt levegémindség (hattér-

tlis viszonylatban alacsonyak.

g/ szarmazi emissziok: Lokdlis szennyezd forrds a 6. sz. (60t és az
bek6toal jelentds személy-, tehergépjiarmii és busz forgalmuk miatt.
i ii?n.mldn—howsrmbbltusa kﬁrnyut,lwd:lml cngcclélyuc% [37] boran

) mhm 7010 ben a 6 SZ. toul IOF&,d]md az M(:' -0 aulépdlymak kﬁszﬁinhn.tm.n napi
jgrmiire viltozotl, azaz 28%-kal csSkkent, igy a terhelésck is cstkkenhettek.
AZszaki ¢s déli bekotoutak mentén, valamint az erémii terliletén 2003-ban torténtek
utoljara mérések, melyck szerint a nitrogén-dioxid és a szén-monoxid koncentraciék nem

" PM,: szall6 por, a levegdben eloszlatott finomszemesés (10 mikrométer alatti részeeskedtmérdjii) anyagok,
PM o @ sZdll6 por benz(a)-pirén tartalma,
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jelentések, joval a megengedett érték alatt voltak. A szdllé por PMjp koncentricidja
esetenként kis mértékben meghaladta az egészségligyi hatarértéket.

— Lakossdgi, szolgdltardsi, ipari eredetii légszennyezés: Fiitésre, hélermelésre a lakdsok
mintegy kétharmada [0ldgdzt, egyharmada az erdmiibél szirmazé tavhét hasznalja, Ezt a
lehetoségel az () blokkok épitésénél is érdemes biztositani. A vdrosban és nyékér‘
jelentds emisszidt okozo ipari létesitmények nincsenek.

= A meglévd atomerdmil sajdt szennyezd forrdsai: Az atomerémi te
légszennyezés csak a helyhez kotdtt sziikségaramforrdsok idg
szirmazik. 2006-ban a dizelgeneratorok kibocsdtdsaira terjedés-
Ez alapjin a hatdsteriilet ¢ berendezések koré irt 590 m suga
kibocsitds érdemben az6ta sem viltozott, igy becsiilhetéen ez megtélel a
A hatdsteriilet lakott teriiletet nem érint.

A paksi atomeromu kornyezetében korabban végzett mérésck ¢s a jelenlegi dllapotra vonatkozé
becslések szerint a Jhagyomdnyos™ (nem radioaktiv) légszépnyezd anyagok koncentricidja
egeszségkirosodiast nem okozhat. A telepiilések, lakott teriiléte eromi@ olyan tivolsigban
helyezkednek ¢l, hogy azokon az atomerémii hagyominyog (tiv) légszennyezd hatdsa
nem érvényesiilhet.

3.3.2. Az épités hatisai

az eromd létesitése és lelhagydsa,
b)lesz, mint az tizemelés idején, Az

A tervezett atomerémivi blokkok hagyomdnyos levegdlerh
illetve leszerelése soran varhatdan nagysigrendekket n

Az atlagos nehézgépjarmi forgalogh dYNte Weld adatszolgdltatisa [32] szerint napi 80,
csuesidészakban 130 tehergéph

Brincn a munka- és szallitdgépek miikddésébdl jelentds tobblet-
.zck azonban a védendd teriileteken, azok tivolsagat figyelembe véve

fics lcgiclcntﬁscbb Iégszcnnyczésc vairhul(.')un a porkép?:iidés. (Toxikus porok nem
Ca kt‘jrnyczctbc) Ermck mértél\dt az idﬁj&r&hi viwonyol\ a I.dlaj Luhjdons-.l;:,ai

fﬁldmozgut..ts ::zu.ll».hr:;,t:b Tapmr!...ildl.dmk szerint ilyen L.Sl.-tbCl'l az épitési munkak 500 m-es
k#frzetében szamottevd porterhelés is eléfordulhat. A lakéterilleteken figyelembe véve azok
nagy tavolsagat (1100-1300 m) annak ellenére sem varhato az épitési munkidkbol jelentds
tobbletterhelés, hogy a porterhelés alapallapotban is hatarérték kézeli.
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— Az épitési anyagok beszillitdsara, a (61d és hulladék kiszillitdsdra a kozat, a vasit és a vizi
it is rendelkezésre all. Légszennyezés szempontjabol a kdzati kézlekedés a kritikus, hiszen
a vasut és a hajo egy forduloval joval nagyobb témegl dru széllitdsdra alkalmas. Kozt
szallitdsra a 6. sz. fout és az M6-os autopalya alkalmas. A szillitas terhelései az alap- és a
i6bbletterhelést is figyelembe véve a szillitdsi dtvonalak kdzvetlen ko zetébengy
jelentésck lehetnek. A megnovekedett népesség (épitdi létszam) miatt a i
terliletein is forgalomndvekedés ¢és tobbletterhelések varhatdk., Ezé
lakéteritletekre vonatkozd immisszioit a késGbbiekben az igénybe vl
alapterhelését figyelembe véve pontositani kell.

Becsléseink részletesebb adatok hidnydban jelenleg feltételezéscken alaptiak
terheléseit, a kialakulé koncentricidkat, a porterhelés hatdsteriiletét a hatasvrighodl
konkrétabb alapadatok ismeretében, szabvinyos eljdrisokkal pontosabban lehet szamaif

3.3.3. Az qj blokkok iizemelésének hatisai

milkddésébdl adodnak. Az adatszolgaltatasol '76—-.:1] szerint "—‘-1 db ~l—~75 MW
: int. E berendezések {izemideje
c0z6 4/2011. (1. 14.) VM rendelet

taxid Fibocsitasa az eléirt kis kéntartalmi gdzolajat haszndlva
q@Kil lesz. A viszonylag magasabb nitrogén-oxid emissziok

tdendé lakéteriiletek tdvolsagdt is figyelembe véve a
Qbs dt..z.t-.:u miatti hatds virhatoan nem lesz jelentés.

msok/nagyjavitdsok miatti ledlldsok utdni Gjrainditaskor kell

iyeZgsre szamitani (pl. formaldehid. CO keletkezhet a szigetelé-

. math illetve ammonia kibocsdtds (jrainditiskor a gdzgeneritorokboél).

A ghzgllat vcl"’lljﬂk miagas kéményen vezetik ki. Tlyen tipust technologiai kibocsatisok

I:.lwkn..l.t:nkcnt Chyszer fordulnak elé, a tobbletterhelések néhiny (2-4) nap alatt

X sokkennek. A magas kibocsdtdsi pont miatt a kibocsitott szennyezé-

s kis mértékben befolydsoljik a Iégktri koncentriciot, a hatdsteriilet a telep-

“ell) kornyezetében marad. Segédiizemekrdl (pl. festdlizem) jelenleg nincs

kiboesitisi pont fié
dizelgeneratorok Kb
- E m::llr.tt a Aarb

R Yeidi lc.tv..lma az adﬂlszolb.ﬂml,..nok ["’6 31] vt:rlnt 3'40—-1000 kd.rijtl Icsz Igy a
ct uu Al buszjdratok sziikséges szdma 10-30, az érkezé személygépjarmi szim 70-200
&gttt varhato. Elozetes szamitasunk szerint a csticsérai kibocsdtisokbdl szimottevd
terhch.s csak az utak kozvetlen kdrnyezetében, max. 25-50 m széles sivban varhato. E
lchlsﬁ%on beldil viszonylag kis szdmu védend§ épiilet (pl. Csdmpa 6. sz. (64t mellett)
taa nat
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A tervezett eromi miikddése sordn a lépszennyezettség a kdzvetlen és kozvetett hatdsteriileten
kismértékben néni fog. A hatasterillet kiterjedése a konkrét emissziok ismeretében
terjedésszamitassal hatirozhaté meg.

3.3.4. A telephelyen iizemelé nuklediris 1étesitmények egyiittes hatdsai

atomerdmi és a Kidgett Kazettdk Atmeneti Téroldja. Az Gj erémi me
mikddd blokkok 2032-2037 kozétti ledllisdig a hdrom ipari létesitmé
egyszerre mikodik. Ez az idészak a kornyezeti hatdsok szempontjaboél krit
a legnagyobb terhelések:

’*Ielu ebyl.lltmukudt.:m: esetén e
tevékenységet lehet dgy ltemezni, hogy egyszerre, CsahS8m) blok.duul;,c.nemtommk

blg, varhatéan szamottevok, jelentoscbb
yEectét érik, ahol idonként hatarértéket

alabbi csctcLbcn lchct szamolni: A,
— olajtiiz a turbina olajrendsze¥i@ytranszformitor, a segéditzemi olajrendszer, a megszakitok
mcghiba’lsodésa esefén,

meltevo kiboesdtdsokkal is jarhatnak, de megfelel6 intézkedés esctén
erhelés nem valdszintsitheto.

ol """-i-"-:'-»“‘r-a,, is [70] alup_]dn ['op:,ldlj uk Ossze:
Y Az dtlagos évi kézéphémérsékler (1981-2010) a paksi dllomdson az orszagos athgot
Meghaladja, 10,7 °C. A térség legmelegebb honapja a julius, a leghidegebb a janudr, Az
dtlagos évi héingds (legmelegebb ¢és leghidegebb hoénap kozéphomérséklete kozti
kiilonbség) 21,7°C.
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— 1951 6ta a legszirazabb év az 1961-es volt (285,9 mm), a legesapadékosabb a 2010-¢s év
(990.9 mm). A legesapadékosabb hénap a jinius (72,3 mm), utina kvetkezik a két masik
nydri hénap ¢és a mdjus. Egy midsodmaximum novemberben van (54 mm). A legszirazabb
honap a mércius (31,7 mm), de dltaldban janudr-februdrban is kevés a csapadék,

— LEvente dtlagosan 30 napon hullik csapadék A6 formajdban, és 29 napon van eliigeé@
hotakard. A legtébb havas napot 1986-ban és 1996-ban észlelték, a legtd ;
napot 1996-ban. Legtdbbszor janudrban havazik, de a februar és a dece

egy ¢v alatt (1998-ban ¢s 1999-ben). A zivatar-idény dprilistél oktéberighlart, a fGidény
pedig a mijus-augusztusi idészak, ekkor dtlagosan 5-6 Zivatarra lchet szdmitani havonta,
de az elmdlt években 9-10 is cléfordult.

— Napfényben legszegényebb honap a december 4t
Mijus—szeptember hénapokban dtlagosan 250 éro#¥
legderiiltebb kézel 300 oraval. Qo

— Paks térségében az évi dtlagos tengerszinti /égnyomds 101758 Pa. Az éven belilli menet az
orszigoshoz hasonlo: a legmagasabb értékek dltaliban/ janudrban (1021.9 hPa), a
legalacsonyabbak dprilisban fordulnak ¢lé (10 Pa). A nydri félév dtlagos légnyomadsa
alacsonyabb, mint a téli félév esetében.

- A tényleges pdrolgds (a foldfelszinrol 4
februdrban a legkisebb, mdjus-aufi§gtusban a

arolgd vizmennyiség) november—
Jegnagyobb. Legkisebb a Ichetséges
ofgas joval meghaladja a ténylegest, mivel

parolgds télen, tavasztol szig a lchetséeRperr

= A széliranyok kozill éves viszonyldlbag 3eészaknyugati (11,6%) és az észak-¢szaknyugati
aramlds (11%) a leggyakgdBiamdSogmaximum a déli irdny (8.1%) (3.4.1-1. dbra). A

“ I8einal (12,7%), utdna kovetkezik az északnyugati

3,9%), s a déli irany igy visszaszorul a negyedik helyre
do szélirdny az északnyugati (10,8%). a masodik helyre itt

irdny (12,2%), majd a7 cSZak
(6.7%). A téli félévben az uralh
viszont elérelép a g
- Az ¢évi dllagos s#EBebesség a vidsgilt 1997-2010-es id6szak elején 1,9-2 m/s kézétt, az

értékei marcius=apri ‘ !
Szélesenddifagasan a% év Z,2%-dban fordul elé, de az évek kozouti ingadozds igen nagy.
g 0.3%. 2007-ben 4.5% wvolt.) Szélesendes idére legnagyobb

By cusztus-oktoberi, legritkdbban pedig mdrcius-dprilisi idoszakban lehet

Y. majd pedig a 2,1-3 m/s-0s. 5,1-6 m/s kézbtti szélsebességek mir kisebb
Riuathrdulnak cld, 6 m/s felettick pedig igen ritkdn.

Az atgf drostol délkeletre fekszik, igy a vdrosbél szdrmazd terhelések a gyakori
cszakmyu@uti szclirinyok mellett az crémit kdmyezetébe jutnak. Az erémii fel6l az ugyancsak
gyakori QTR szelek a viros felé szallitjdk a szennyezettségel. Az erdmiibs! szdirmazé emisszio a

sglirdnyok mellett a Duna tulpartjin 1évé telepiilések (Dunaszentbenedek. Uszdd)
et Dlina, mint dtszell6zési folyoso higitja, elszallitja a lokdlis emisszidkat.

mgyomanyos légszennyez6 anyagok esetében az atomerdmii kérnyezetében a véros hatdsa a
dominihg/Az crémit ilyen tipusi kibocsitasai minimdlisak. A 6. sz (Gutvonal felol a nyugatias
komponensii szelek szdllitjdk az erdmii felé a kidzlekedési emissziokat. A turbulens tulajdonsagn
¢szaki és nyugati szelek a szennyezettség higuldsit elésegitik, mig a lamindris délies szelek.
valamint a szélesendes iddszakok a szennyezettség halmozéddsinak kedveznck.
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Anzoliranyok rolativ gyakorisign [%] A pzdlivinyolk rolativ gynkorlsign [*6]
nz évbon Paks allomason (1907-2010) o téll 0% n nyire flévben

Palkews dllomiison (1997-2010)
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3.4.1-1. abra: Sz¢lirinyok relativ gyakorisdiga [%] Paks

A légszennyczettség alakuldsa szempontjabol fontos tényglé a t
takardja. Az erémi és a vdros kozouti térség sik, a szer
domborzat nem akaddlyozza. Az atomerdmii létesitése sorafjelentds kiterjedési védderdét
telepitettek, melynek tisztitdé-szlird hatdsa hozzdjarul a koézleke credetli szennyezddések
cstkkenéséhez. A 6. sz. fottvonal szennyezd hatdsdt az erdd gyakorlatflag clszigeteli az erdmiitél.

domborzata és ndvény-
¢g higegisat, illetve terjedését a

3.4.2. Az épités hatidsai

Az aj atomermiivi blokkok épitésébsl adbdiyli ikus hatds csak az Gn. urbdnus hatdsbol"

OvetkezO homérséklet, paratartalom, stb.
kapcmlédé létt:sitményt:k clkészf.iltﬂk

@ahiziartisinak eltérése miatt az atlaghdmérséklet a beépitett
: epiileteken. E kiilonbség mértéke viszonylag alacsony

bn:eprtcu, masrég harm drészl ipari .o.'uldlﬂlulclcl. dlaklldnak ki, igy a Lcdvc.adth.n virosi
hatds részben Kofg o, Hasonldan kiegyenlité hatdsi lehet a telephely véderdével torténd
kﬁrbctrzlcpitusc is. krnyezeli terhelések (levegdszennyezés, zaj) csSkkentésében is

Anyhatdsok részben torténd kitakardsdra is alkalmas.
a hozzatartozé ll.tLSlllTan}’Ll\. kialakitisa kovetkeztében szimottevd

i A:—: rt nevezik ¢ jelenséget urbinus (virosi) hatdsnak, mert legjobban a nagyvirosokban mutathaté ki.
'“ Az albedé egy feltletre érkezd elektromdgneses sugarak visszaverGdési képességének mérdszima. (A Fld dtlagos
albeddja: 39%, a [riss hofelszing 80-90%, fves teriilet: 20-30%, erdé: 5-10%.)
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vizsgdlni. Az els6é hatds dltaldban a héerémiveknél jellemzd, a masodik pedig birmely kiterjedt
beépitési teritlettel jard létesitmény sajatossaga.

3.4.3.1. A hoterhelés hatasai

A jelenlegi hoéterhelés mezoklimatikus hatdsdinak kimutatdsira a meglévd blokkok

atomeromu hoterhelése csak kdzvetlenill a melegviz csatorna mellett volt i
(Gbbségében a melegviz csatorna felett és alatt mért homérséklet érték
maradt. A melegviz csatorna alatt 200 m-re mar nem volt kimutathaté egyértelr
hatisa. A havi légnedvességi atlagértékek a referencia méréponthoz viszonyitott
(1-3%) valdszinlileg jérészt a Duna kdzelségével magyardzhatok. Az dtlagndl hiivd
vertikdlisan stabilabb, illetve nyugodt, anticiklondlis helyzet gsetén a kiildnbségek valamivel
jelentdsebbek voltak, de nem haladtik meg az 1,5 °C-ot (legydihsz6r 1 °C alatt volt), illetve az
5%-o0s (legttbbszér 3% alatt volt) 1égnedvesség eltérést. i 6

Az 1) blokkok hiitése is frissvizhiitésessel torténne, a Duni

ponton térténne a vizbevezetés. Ez esetben a hiterhelés befog részben kdzvetlenill a Duna,
részben a légtér. A hoatadds a befogaddba torténik, de csak o ara vonatkozd, kordbban

At=8 °C csctén az (j blokkok lizemelésének idoszakaban i@
172 m¥/s lesz Linedris dsszefiiggést feltételezve g home Ny
viltozdsa kozétt a melegviz csatorna kdrnygili X
relativ légnedvesség pedig 1-3%-rol, 1,7-5, 1%
csatorndk koOrnyezetében tchit még mindig. n
véleményiink szerint mar kimutathato lehet.

ROWYA  homérsékleti viltozds a melegviz
pnottevd, dc a légnedvesség viltozdsa

o &7

3.4.3.2. Az urbanhatis

Az Cpitési [Azisban kialakulé jelen eépités miatti urbanus hatds a létesitmény miikddése
(aépkocsi mozgds, 1égszennyezés, hokiboCsi¥is stb.) kovetkeztében tovibb fokozodhat, A hétsbblet
erositheti a zdporok kialal@ikisi feltételeit,a felszini tagoltsig és a kdrny¢ktdl eltérd héhaztartas a
helyi légaramlasi viszonyoRu®g@gdosithatja, igy a pdrolgisi, 1égnedvességi viszonyok is viltoznak.
Létezik ezzel cllentétes, a vagosrigatist csbkkentd vissza-csatoldsi mechanizmus is, pl. a felhézet
bl s7¢lseRessé?. A kompenzicidban a véderdd és a nagy bioldgiai aktivitdst

ndvekedése, a nagym
ipari zoldfelilet igk®

T iy L)

‘ W sziikséges. Itt is linedris viltozist feltételezve a melegviz csatorna kirnyezetében
Biemaathato 1 °C-os hdmérsékletkiilonbség [37] 2.7°C-ra, a relativ légnedvesség pedig 1-3%-
L/ ] 2,7=8,1%-ra n6. Ez mdr mindkét tényezé tekintetében szdmottevd, jol kimutathaté viltozds.
Az urblgus hatds jelentés villozdsaval a jelenlegi dllapothoz képest az Gsszes létesitmény egyiittes
miikddést sordn sem kell szimolni, hiszen a beépitett és burkolt feliletek tdbbségét nem az (.
hanem a mir meglévo létesitmények adjak. '
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3.5. Felszini vizek
3.5.1. Az alapillapot ismertetése

A paksi atomerdmii kdzvetlen kérnyezetének és a tagabb térségnek is meghatdrozé vigfolydsa ag
Duna (Melléklet M-8. dbra). A Dunidbél az 1526,6 fkm-nél kidgazd hidegviz csatorns

biztositjak az erdmi hiitovizellatdsat. A viz a melegviz csatorndn keresztiil tér yissze
Jelentés kbzvetlen kérnyezeti hatdst — clsdsorban héterhelést — okozva.
A Duna jobb parti vizgylijtéjén a telephelytél 2 km-re Ny-ra talalhaté a @an¥Bai-patal. cly a
Paks-Faddi-fécsatorndba torkollik, Az utébbi években a Csdmpai-patfk az
kisziradt, Ezért a Paks-Faddi-focsatorndba egy 1996-ban megvalosult” dtve keresztill
rendszeresen vizet juttatnak az erdmii irodahazi klimaberendezéscibdl a focsat@rfl ¢s — rajta
keresztlll — a Fadd-Tolna-Bogyiszléi-holtdgrendszer vizpotlisa céljabol. A Dun¥ bal partjanak
felszini vizei mdr nem tartoznak az crémii kdzvetlen hatdsteriiletélez.

A Dunamenti-siksig cgykor kiterjedt holtdgrendszerénck mara az cromgfél kdzvetleniil DK-
re lévé Kondor-t6 is. Az erdmiitd] 1 km-re K-DK-re, a Kondor-16, e cpviz csatorna és a Duna

vizpotlisa az atomerémi haszndlt technoldgiai vizének idésza evezetésével torténik. A
horgdsztavak mélysége néhdny méter, vizilk a helyi dledékes dssziften keresztiil a Dundval all
Osszekottetésben, Az erémiitél ENy-ra 5 kmere, a Csim gk visszaduzzasztisaval alakitottiak ki
i iszaradasdval azonban a térendszer

mara gyakorlatilag megsziint.
A felszini vizek vizmindség-védelmi teriilctl Rt m
rendelet 2. melléklete szerint a telephely kérnye8ienck felszini vizei — mind az érintett Duna-
szakasz, mind az egyéb folyo- és allovizek — 22Rallal ind8M védett kategoridba tartoznak.

A 2000/60/EK eurdpai parlamenti és tandcsi 2l (Viz Keretirdnyelv — VKI) §sszhangban, az
1042/2012, (II. 23.) Korm. hatif®7ath

gazdilkoddsi terve (VGT), amelyg or.Csi alegységet killdnit el. A paksi atomerémii kryezete
az 1-11 8i6 vizgylijto-tervezési Alegy¥Qeghicz tartozik, annak K-i peremén helyezkedik el.

A VKI a kérnyezeti célallapot cléréS&palapesetben 2015-re ia clo, az arinytalanul magas

o

Az Crintett Duna-szakasz algal Qs jollemzése
A Dunaftldvir ésga.dé Sedghflir kozotti, 127 km hosszusagn folyészakaszon 32 valtozd
: Al kOzépvizi meder dtlagos szélessége 400-600 m. A folyd esése
Tt pedig 4-5 cm/km. A foly6t mindkét oldalon — a Dunafsldvar-Béleske,
k26t jobb oldali magaspartok kivételével — drvédelmi téltések

. asZepészben  szabilyozottnak tekintheté. Ennek credményeként a kodzépvizi
{@is stabilizdlta a [Gmedret. Azonban mind a sziikités okozta sebességnivekedés, mind a

rovidiil & "‘-'-:"»,_. tti esésnOvekedés a folyé hordalék-szdllitd képességének ndvekedésével jir, igy
N ilCSEBlyamat indult el. A vizszintsiillyedési folyamat megdllitisa érdekében az utébbi

Pqergmiivi vizkivétel helyétél E-ra, kozvetleniil Paks varos f516tt a Duna nagy kanyarral Ny-i
D-i irdnyba fordul. Emiatt a sodorvonal a jobb part [elé kilendill, igy a viros mellett
végightzodo partvonal mentén és az alatt is, ¢ homort partot kéburkolattal védik az oldalazé erézio
cllen. A foly6 kbzépvizi medrénck stabilizdldsa keretében a dombort parton 1530-1533 fkm kézott
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600-750 m-enként sarkantyikat létesitettek. A bal part mentén a szegélyzitonyok képzodése
jelenleg is folyik, egészen az 15255 fkm-ig.

Az 1526 tkm-nél a sodorvonal a bal part kbézelébe helyezddik at. Az atomerdmit melegviz
csatorndjdnak visszavezetése alatt, ahol a jobb parti hullimtér fokozatosan kiszélesedik, a jobb part
kozelében egy kb. 2 km hosszt zitonysziget hizodik. Ezt a hajozis szempontjibol Kedvezitleng
zitonyosodast mdr tébb évtizeddel ezeldtt sarkantyikkal tgy szabalyoztik, hogy lchetggs k)
bedblostdés folyamatos természetes feltdltodését. A jobb parti biztositdssal egyjdejiil
1évé parton, Uszddndl kb. 400 m-enként révid sarkantytkat épitettek. Ezekk
teljes mértékben stabilizaltak.

A Duna vizjirisa

gleccserolvadiashoz kapesolodnak. Tartés kisvizi idoszakok legigkabb november és februar kdzott
fordulnak elé.
Jelentésebb mellékvizfolyds hijan a Duna vizhozama Dunalgiiiros acsig alig valtozik. 1960
és 1989 kizdtt mért legkisebb napi vizhozam 780 m*/s; sold
legnagyobb napi vizhozam 8870 m’/s.
Az erémi 1527,0 fkm-nél 1évé szelvényében a vizszintviltozds a pa
alapjdn jellemezhetd, mely 1868. janudr 1-je Ota lzemw]. A mérce .07 pontjdnak magassiga
: izszint (LKV) —-58 cm (84.80 mBl,
2011. december 3). A legnagyobb jégmentes vizs (LNV) +872cm (94,10 mBf), és

} W zszi V) 1876. februir 27-én alakult ki

+1006 cm-es vizillassal (95,44 mBf). Az Vo scalutmy(zszintviltozds elsdsorban az drvizek
tetézési szintjétdl fligg: Wbbnyire 6=7 m, de egyosls c]‘bcgcs vizjarasu években megkozeliti a
9 m-t.

Az utobbi tiz évben mind a szélséscpes kisgizdk. Tghd a nagyvizek gyakorisiga nétt. 2003-2009

(85,21 mBf) vagy anndl alacsonyabb vizillds.
, e JFben is elofordult a kordbbi LNV-t megkozelitd, +836 és
+861 cm kdzbtti (93,74 mBl-et eléroSQdy meghaladd) szinten tetdzo drhullam.

elrendelni. A jelenleg éeviée
eddig észlelt legnagyobb jépniy
th.u.bc.n a r't..nde.l QB IEZ Gt

A folydk mértékig gl
Dunu—bzah- Ndrvizvédelmi miivek magassagdt ugy kell meghatirozni, hogy az 1,0 m-rel

: tHa2H mértékado drvizszint jelenleg 94,05 mBL.
'?"3-", 1 SLLIVLﬂyth}H (15270 tkm-nél) a vizszintek — az draddsi és apaddsi idészakok eltérd
Vg k mcgh.lt.lm,n — a paksi méroallomason leolvasott szintnél 0,3-0.6 m-rel hizodnak

, Yo 1fw|ntn:..| és kh 1.4 m-rel magasabb, mmta 10 000 éves vu.b.mtc:wm ideji (O 01%-03

fafl gloforduldsi valoszinliségil) jégmentes drviz szintje, valamint magasabb, mint az erémii
’ben a Duna balparti drvédelmi tSltésének 96,60 mBf-cs koronaszintje. Mindezcket
figyelembe véve az atomerdmii telephelye drvizvédelmi szempontbdl biztonsdgosnak tekinthetd. A
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jelenlegi lefolyasi viszonyok mellett kizérhaté olyan arhullim kialakuldsa, amely az atomerémii
telephelyének eldrasztasaval a Duna kdzvetlen szennyezédését okozna.

A paksi atomerémii biztonsigos miikédéséhez clengedhetetlen a megfelel frissvizhiités biztositasa.
Az eromi tervezésekor a paksi mérddllomds addig észlelt legkisebb vizszinte| +27 cm-t
(85.65 mBf) vették alapul, és az erédmi szelvényére vonatkozé mértékads Kindi zintei@
85,24 mBf-ben dllapitottik meg. Ennek megfelelden, az erémii hiitévizszivatty i
minimdlis szivéoldali szintjére 84,74 mBf-ct irtak eld. Azonban mir az .
helyezésénck évében, 1983 szén a kordbbi LK V-ndl alacsonyabb, =27 cm-csl8izal sk ult ki a

Az akkori értékelések egyértelmiivé tették, hogy a kisvizszintek stillydflését
végzell, a természetes utdnpotlodast joval meghaladé mértékd, épitdipari cé
okozzik, amit emiatt megtiltottak.

A paksi atomerémi hitévizigényét a Dundb6l az 1526.6 [Km kidgaz@hidegviz csatornin
keresztill biztositjdk. A frissvizkivétel hatdsig dltal engeddl jsége jelenleg 98 mY/s
(2.5 millidrd m/év). A ténylegesen felhaszndlt frissviZ ougis ge 1997-2008 kozott
2,1-2.4 milliard m® kdzott alakult. A négy blokk normal lizemmodin ett a turbinakondenzator-
ok hiitéséhez sziikséges vizmennyiség 100-110 m*/s. A kiveheté (riS§
hiitdvizigényt a viz technologidn belilli visszaforgatdsivalgldjik meg.

A kivett frissviz a Duna kbzépvizi hozamanak 4-4,5%-a, as#00 m/s-0s tlagos legkisebb dunai
vizhozamnak pedig mintegy 14%-a. A felhasznalt hyit inte teljes mennyiségét a vizkivételi
pont alatt mintegy 450 m-rel, a melegviz csafrna efl

Dundba., Az crémii vizlelhaszndldsa tchat nePiyokbzmiglestos mennyiségi véltozdst, azonban a
haszndlt hiitéviz visszavezetése hatdssal agp aramlasi és mederviszonyokra, a Duna

vizminoségére, a viz hémérsékletére és az 6k

A Duna dramlisi és mederviszonyfi

A paksi atomerémi kdrnyezetd % végeztek részletes hidrometriai'’ felmérést. Elészor

1967-ben [73]., majd 1983-ban 2900 3/5-05 vizhozamndl 55 m*/s hiitdviz lelhasznalds mellett,

2003-ban 1600 m“/s-0s Vi e’ /s névlegesen hiitdviz haszndlatnal. Kézépvizi
0 2z aramlasi érre Kkisebb volt, a sodorvonal még az

1525.0 fkm-nél is a jobb \gid@lon hizodott. Alacsonyabb vizhozamnal, a sarkantyik irdnytereld

ctében a kisvizi meder dltaldnos mélyiilése megallt, és viszonylag
1 gbrgetett hordalék utanpétlodasanak jelentds lecsdkkenése miatt az

- kolata alatt a megndvekedd vizsebesség és turbulencia a meder jelentds
ylscét credményezte (Melléklet M-9. dbra). Ugyanakkor a jobb part menti szegélyzatony

" Hidrometria: vizméréstan, u folyo- és dllévizek miiszaki szempontbo! fontos jellemzéinek (pl. az dramldsi
sebességnek) mérésével foglalkozo tudomdnydg.
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A Duna vizmindséze

A szigorodd kornyczetvédelmi szabdlyozdsnak koszonhetéen, az ipari ¢s  kommunilis
szennyvizterhelés jelentds csdkkenésének eredményeként a Duna vizmindsége az utdbbi
évtizedekben folyamatosan javul. A Dunaftldvir—Hercegszintd kézétti Duna-szakasz yizmpindségi
térzshalézati pontjain mért néhiny jellemzd vizmindségi paraméter éves 90%-os Ossagu@
értékének id6beli alakulisit mutatja be a Mellékler M-10. dbrdja. Mint lathato, a
kézotti idoszakban az idébeli viltozds sokkal jelentésebb. mint a vizsgdlt paraméter
szerinti koncentricio-viltozdsa,
A Duna vizmindsége jelenleg Paks térségében az oxigénforgalom mutafOi &8 a szepveSinyag-
tartalom alapjin az MSZ 12749:1994 szabvany szerinti I-II. (kivalo-4g), a\@ovényipanyag-
tartalma alapjan pedig [I-I11. (jé-tlirhetd) vizmindségi osztilyba tartozik. A Bks ¢ szervetlen

Az atomerdmii alatti mintavételi hu.lyt.kcn (l"aJ:.z Ba_]q M ";':4;. ; LI’CLSSOﬂlé) .iltal.iban nem
rossmbb a viz 1mn05n.g‘. mint a h.ln.ttc lwonél (Dum (0 &% atomerémil haszniltviz-

[74]. A hc:lyszini monitoring keretében a Duna vizmin&ségét a hidegvig

1527.0 fkm-nél, valamint a melegviz csatorna torkolata alaft, az 1526.0 fkm-nél vizsgaljik.

Ezek a mintavélelek megerésitették a  torzshilozat isok vizvizsgdlata alapjin levont
kovetkeztetéseket: az atomerdmil haszndlt vizeingk Duna hossz-szelvényc mentén
elsésorban a vizhémérséklet, és az oxigénforoalofp mut'l ¥ valamint egycs mikroszennyezok,
koolajszirmazékok ¢és a hiztartisi sze nyvigee Lieklens?o komponensck tekintetében volt
kimutathaté. Azonban a szennyezések koncentriciopgesak kissé haladta meg a Duna-vizre jellemz
atlagos értéket,
Az atomerémiiben évente 240-280 ezer miy kgm il d.llb vunnyvu kt:lt:tl\c.le\ Az cromii sa_i'én
sz:..rmywzls.czclo telepe  totaloxigdCios

(657 ezerm’ /w) A tisztitott sé@nnyvig :
energiatérd mitargy feletti szakaszry aho] a husv:n:{xll hiitﬁvizz::l keveredve, tﬁbb cZerszeres
higuladssal jut vissza a Dunaba. :
A Dunib6l nyert vizetfinemesak hutd fizként, hanem ipari pOtvizként is haszniljdk. Az
atomerdmiiben évente kb. N i6 m’ séml:m vizet ﬁllltanak L.l(.) mncacrcs tlszmassal A.»: t.l_j..im

etsckletél a telephelyhez legkSzelebb a Paks hajédllomdsnal 1évé vizméree-
n, az 1531.3 tkm-n¢l mérik rendszeresen. Az atomerdmii telepitését megelézé évek
amyizhomérséklete 25.2 °C volt (1971, augusztus 8.). Az lizemeltelési idészak alatt
Ry legmagasabb ériéket (26,7 °C), ezt megelézéen pedig 1994 és 2003 nyardin
VA Duna vizhomérsékletének éves alakulasit az 1990-2009 kozitti idészakban a
| WA /. dbrdja mutatja be.
Az admer reia alkalmazisa sordn a levegdbe és vizbe Griénd radioaktiv kibocsdtdsokrdl és azok
ellendrzéféral szolé 15/2001. (V. 6,) KM rendelet 10. § (1) bekezdése szerint: az atomerdmiibél
Kibocsatasra kerlilS, ¢s a belogadé viz hdmérscklete kozotti kiilonbség (AT) nem lehet nagyobb
11 °C-ndl, illetve +4 °C alatti befogadé viz hdmérséklet esetén 14 °C-nal, ¢és a kibocsatdsi ponttél
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folyasiranyban szdmitott 500 m-en lévo szelvény barmely pontjan a befogadé viz homérséklete nem
haladhatja meg a 30 °C-ot (T ).

A paksi atomerémi {izemi monitoring rendszerében Ordnként mérik a  hitévizesatorndk
vizhGmérsékletét. A hidegviz csatornabél kiemelt sziirt viz a technolégiai rendszercken dthaladva a
mindenkori Duna-viz hémérsékleténél 7-9 °C-kal (a téli hénapokban 11-12 °C-kal) fe egedveg
keriil vissza a Dundba.

A vizhémérsékletck ¢és vizhozamok ecgyfittes eldforduldsi valésziniiségén
vizsgilata megmutatta, hogy két mértékadd helyzettel kell szdmolni:
vizhdmérséklettel, és az 6szi legkisebb vizhozammal jellemezheté Allapgfial.
Duna vizhémérséklete meghaladja a 24 °C-t, clsésorban a maximdlis Amér
korlat (Tu) betartisa a mértékadd. A legkritikusabb a tartdsan meleg és szdraz,
kévetkeztében ny.lron kialakulé kisvizi iddszak. Ezen id§szakokban az atomerdm
tett a vizmindség-védelem érdekében, biztositva a homérsékleti korlitok betartdséit. Az Oszi-téli
Kisvizi iddszakban, amikor a foly6 a]achony hozama miatt a relatjg héterhelés jelentds, elsdsorban a
hdlépesire (AT) vonatkozd korlat betartdsara kell tigyelni.
A felmelegedett hiitéviz Dundban térténé elkeveredésének drizspdls 1983 ¢és 2005 kozott hat
termovizios mérésre keriilt sor [75] (Melléklet M-12. dabray. :

homogén, ¢és a bedmlési turbulencidn kivill clkeveredés alig torténtgP A hucaova a _]Dbb partho.f
blmulva vonul lc és bt..hr.ltol a zatonyoL Lu/dlll vm u[r:tckrc 15. A hocmvu c:ll\cvcrcda.su

eloszldsat [76]. A mérések szerint a szekszirdi Mimal.
hoémérséklete a Duna teljes mélységi szel
viztest. Ez azonban a végsd hatdsviselokre (&

mﬂgasubb hérsékIct hmf-mfl_m a hulaillomz’my cgycdsﬂrﬁsége -
meghaladja az z-itlagos értékct. Ossmsaégébtzn megdllapithato, hogy a

A ﬁ.lmclcgcdt.tt
szamitdsi credmy aslatokat fogalma/lak meg a monitorozas ¢és az UAEI'I"HT:H'I}’II.:L::
fejlesztésére. sahajlatvaltozds lehetséges hatdsat, a 2050-re vonatkozé potencidlis
¢ghajlati Megillapitottidk, hogy a bevezetés alatt 500 m-rel 1évo
referenciagaelyényre§ vonatkozé kérnyezetvédelmi eldirds betartdsa  szempontjibol  kritikus

rARE] ““sa dunai vixhé')mérhél\lt:tck iclcnlcg ¢vente :itlag,osan lc;,['t:li:.bb 7-5 napig

okkok létesitése ¢s épilése sorin — a jelenleg tizemeld blokkok hatdsén tdl az aldbbi
kbzvetett hatdsok szempontjabdl vus;,"tltul\ a felszini viztesteket érintd
tébblett hci:.st technolégiai- és hiitdviz biztositasa, kezelése és clvezetése: kommunilis szennyviz
kezelése ¢s elvezetése: alapozidsi munkdk sorin kiemelt viz kezelése, clvezetése: hulladékviz és
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cgyéb szennyviz kezelése, elvezetése: Duna medret és Duna-partot érintdé beavatkozdsok és
kiporzads kivetkeztében [ellépd felszini vizszennyezés.

3.5.2.1. Haszndlati és technoldgiai vizkivétel

Technolégiai vizigény
A technologiai vizigényeket dunai vizkivételbdl biztositjak. Nagy mennyis
feltételezhetéen a probalizem fazisaban lesz szilkség, amelyet az
pdtvirilfcmbiil bi/tozsitan..lk Az ::;:,yc-\ épité-\i l'bly.;xm.llok pontob viri&,é

Thiziviz biztositisa
A tliziviz biztositdsa az (j blokkok lizemelése esetén is dunai vidk .
torténik. Maximalis vizigény 47 1/s, a havi dtlagos igény 1000 ra becg@lhetd [26]. [27].

3.5.2.2. Szennyvit kibocsiltis

: den bevezetésére vonatkozd, vizmindség-
védelmi teriileti kategdridk szerint meghatirozott kibocdatasidmtarértékek cimii 2. szimi melléklete

olajos :.fc—.nnyr:fr:llaug,t: miatt folyumams cl '?‘-"'-"_,-. § yul. A szikkasztas lehetoségén tul, igény
szerint kezelés, I.llf.’.‘pllé‘s olajltzmla gas Uk | vczelu h.hu.,m,b:s f' gy{:h_.mbc \wc a

ek b to&,ﬂdd]a olaﬂr.:valasztast kévetden — a hldt:;:.wz és mclcng
dinkak megkezdésekor — blokktipustdl filggetlenll — egy ideiglenes

csatorna thL[. 4
hglszer létrehozisa szilkséges, mely a munkilatok elérehaladtival, azok

csapadékviz ¢

lLVLgobol i t szendyczdanyagot tartalmazhat, a befogadéba torténd bevezetés clétt a

: tkezdése elott U szennyviztisztité miitargy létesiil, A tisztitott szennyviz befogadéja
degviz csatorndn keresztill a Duna. [78]

A dolgdggt 1étszam az épités killonbozé fazisaiban jelentésen eltérd lehet. A szallitok altal kozolt

< afapjan 12007000 £6 kbzott viltozhat, 140 Unap/fé értékkel sziamolva a napi kommunalis

szennyviz kibocsitds 168-980 m*/nap [26 — 30].
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A szennyvizkibocsitds a hatirértékek betartisa mellett nem véltoztatja meg jelentdsen a befogadé
Duna min6ségét, hatdsa 5 km-en beliil marad.

3.5.2.3. Egyéb hatisok

Az atomer0mu egy, a hidegviz csatorndn létesitett folyami kikotével rendelkezik. E
Duna-parti kikité létesitésével a koziti szallitds okozta hatdsok cstkkentheték.
A kétlépesos [rissvizhiitéses hiitrendszer részét képezd, az 1ij blokkok hiitévi
fliggd medrit hidegviz csatorna vizelltisit Duna parti szivattyitele
biztositani. Az dtemeld miitdrgy kivitelezése kozvetlen hatdssal van
hidrodinamikai allapotira. A létesités iddszakos hatisai a Duna-partot valami
kozvetlendl drintik, a megvdltozott dramldsi viszonyok morfolégiai, vizmin
részletes vizsgdlatot igényelnek.

na-medret
A1 viltozasai

3.5.2.4. Kézvetett szennyezési hatdsok

Kozvetett hatisként vizsgilandé az épitési munkdk sorih Kele: ;
vizeken. A porzds minimalizilhatd, ha szdraz idészakban a terdtet nedvesitik, a 6 kozlekedési
utakat atmeneti (pormentesitd) burkolattal latjdk el és a szdllitjarmy¥ek rakoményirdl szirmazo
kiporzas minimalizilisirél gondoskodnak, pl. dllandg fSldnedvés allapotban tarljik, vagy
letakarjdk. A levegé védelmérél szélé 306/2010. (XI @ corm. rendelet eldirdsait a tervezés,
kivitelezés, lizemeltetés és felhagyds ideje alatt be kc:l tARERT. )
A munkagépekbol esetlegesen elfolyd szénhjde Lok okozta talaj-, talajviz és felszini
viztestet érintd szennyezés elkeriilése érdekébefpntbsmammet fclelé munkagépek kivalasztisa, azok
folyamatos karbantartisa. A munkagépek szam3ags, 1'1 ito/karbantarté muhelyt, t5ltéallomast,
tartdlyparkot. hordds olajtarolét kell 1étesit stesitmények esetében killéndsen fontos az
elesGpdgés és a szivargis minimalizilisa,

5
3

niciok szerint normdl tizem esetén az .Jllabo-. napi foncserélt vizigény 430 m*/nap.
J ana:})-ru tehetd. A kezeletlen vizigény virhaté minimdlis és maximalis értékei
4000 m /n..Lp ["G] ["8] ["’9] [30]
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3.5.3.3. Tisztitott szennyviz kibocsdtds

Az erbmi {izeme sordn szennyviz az alabbi folyamatok soran keletkezik: vizkezelés, vizlagyitds:
ghzfejleszto lefhvatiasa; kondenzitum kezeld rendszer tisztitdsa, regenerdldsa; olajjal szennyezett (és
elokezelt), egyéb technologiai szennyviz valamint kommundlis szennyvizkibocesédtas.

A tisztitott szennyvizeken tdl, tisztitdst nem 1gényl6é haszndltvizek keletkezésével is s
A kezelést igényld szennyvizeket dssze kell gyljteni és mar az épités ido
szennyviztisztiton keresztill engedheték a Dunaba. A kibocsatott sze nek a
vizszennyez6 anyagok kiboesitdsaira vonatkozo hatirértékekrél és alkalme yair6l
sz016 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerinti hatarértékeknek meg kel

Kommuni:ilis szennyviz
A létesités kiemelkedben magas kommunalis szennyvizkiboesitdsit kovetden, Az {izemeltetési
fazisban Iénycgesen kevesebb szennyviz keletkezésére kell dzamitani. A becsiilt mennyiség
50 m*/nap és 160 m*/nap kézott virhato, dtlagosan 100 m’/nap.

LEgyéb szennyviz kiboesitisok
A kommundlis szennyviz kibocsatisa mellett szennyvizek ke nck a vizkezelés (lilepité
medence leiszapolisa, joncseréld regenerdlasa, illetve filterek visszadBlitése), épiiletek, csarnokok
tisztitdsa valamint egy¢b technolégiai eljardsok sordn. Azglajjal esetleg szennyezett szennyvizeket
olyj és iszapfogén keresztill Ichet a telephely csatornarefdszgaghe bevezetni.

Csapadckviz elvezetés
Bdr a csapadékviz killondsen az épités fazisabs
kililepedett szennyezdanyagot, az iizemelési_fazi
bevezetés elétt a mepfeleld ellendrzést, kgfels

#

gondoskodni kell olajsziirék beépitésesal.

Zhat hordalékot, olajat és a levegbbdl
biztositani kell a befogaddba t6rténd
apadékvizelvezeté-rendszer kialakitdsindl
@tapadékviztirolé-medencékrél, hogy intenziv

A Kondor-t6 és a horgisztavak ASgdtldsa az atomerémii haszndlt technoldgiai vizének idészakos
bevezetésével torténik. Az (j blokko clietése sordn ez tovabbra is biztosithatd. a szennyvizek
befogaddba valé kizvetlen i

Fow

meghatirozott kibocsaitish

A csapadékviz és egycb huljad R
5 km-en beliil ma e L Kevegedésy modellel vizsgdlando a tovabbiakban, hogy a vizmingségi
TReZIRER) illetve hogy annak pontos hatdsteriilete mekkora.

zénck adja 4t. A régi és az 0j atomerdmivi blokkok egyiittes miikddésekor
agglett hitdviz intenziv elkeveredését szolgdlja a kialakitdsra kerilld j melegviz csatorna
AQu kit helyen tervezetll melegviz bevezetés,

wavtzelése ¢s az altala okozott héterhelés oldalardl mutat korldtot. Irdnyadé a felszini
1'q ¥ge védelmének szabdlyairdl sz0l6 220/2004. (VIL 21.) Korm. rendelet és a
vizszelgyerd anyagok kibocsitdsaira vonatkozé hatdrériékekrdl és alkalmazisuk cpyes szabdlyairol
s2016 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendcelet. A paksi atomerémii héterhelését jelenleg az atomenergia
alkalmazdsa sorin a levegbbe és vizbe t6rténd radioaktiv kiboesitisokrél és azok ellendrzésérsl
szol6 15/2001. (VL. 6.) KSM rendelet szabilyozza. Ez cléirja (a) a kibocsdtisra kerilld és a
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befogadd viz homérséklete kozitti killonbséget — amit az MVM Paksi Atomerémii Zrt. jelenleg is
monitoroz —, és (b) a kibocsatasi ponttél folydsirinyban szimitott 500 m-cn 1évé szelvényben a
maximumra vonatkozé 30 °C hémérsékleti korlatot. [79]

Magas Duna viz hémérséklet esetén kicgészité miiszaki intézkedések (hidegviz bekeverés,
visszaterhelése) szitkségesck a kibocsitasi korldt betartdsdhoz.

A befogad6 vizfolydsban (Duna, 1526,2-1510 fkm), a melegviz bevezetés hatdsdra
vizmélység mentén integralt, illetve atlagolt — vizhémérséklet szimitast végeti
— Szennyezoanyagok lerjedésének meghatdrozdsa vizfolydsokban irédnyelv
csak becslést ad a hémérséklet closzlisira, feltételezve, hogy a kibocsatis
hémérséklete 30 °C, viz dtlagsebessége 1,1 m/s, dtlagos vizmélység 4,5 m:

A jelenleg lizemeld blokkokra végzett hatdsvizsgalatok, helysz
labormérések alapjin becsiilheté az Gj blokkok hatdsa
tzemelésébdl eredd héterhelés hatdsterilete kb. 4,5-8.5 km

érésck, nuymerikus modellek és
lilete §1]. Az (j blokkok

i

3.5.3.5. Felszini vizeket érintd hatdsok Viz Keretirdnyely (VKI) 52 értékelése
Magyarorszig Vizgytjté-gazdalkodasi Terve (VGT) al
alabbi viztestek kiilonitheték el: Duna, Csdmpa-pata
Paksi Horgiszegyesiileti halastavak, valamint a KjfkunSagi
természetvédelmi teriilet. .
Az 1) blokkok {lizemeltetése az ipari és komnieg

a paksi atomerémii kdrnyezetében az
aaddi-f6esatorna, Faddi-Holt-Duna,
:mzeti Parkhoz tartozd Szelidi-td

egnnyviz, valamint a hiitéviz bevezetése

szempontjabdl Ichet befolydsolé hatdssal a Runa Wése kikowott kornyezeti célok elérésére. A
jogszabilyoknak megfeleld minéségii igan J@, kdmmundlis szennyviz bevezetése esetén
vizsgilando, hogy a minéségi osztglgmsonsdt ok®”zza-¢ a létesités ¢s a normal {izem melletti
kibocsatas.

A VGT miuszaki intézkedési frq@manya intézkedéscket tartalmaz a felszini vizekbe torténd

kiboesitott meleg viz homérsékletmérésen@lellendrzo szelvényét, Duna esctében a kifolyé meleg
i, a holépesé 4°C alatti Duna viz hémérséklet esetén AT = 10-12°C,
4 °C feletti Duna viz homgrgBklet esetén AT, = 5-8 °C, valamint a teljes elkeveredés utdni
hémérséklet killonbség ARe S@rnelyek a tervezett fojlesziési paraméterck ismeretében
teljesiilnek. \
A Csampa-pata}?, WSR]i-focsatorna, a Faddi-Holt-Duna, a Paksi Horgaszegyesiileti
) B{di-t0 esctén az (j blokkok létesitése és lizeme a VGT-ben meghatdrozott
intézkedésekre nimgs jelentosPatdssal.

Bhhez o vizmennyiséghez adddik az 4j blokkok teljesitményté] figgd hitdviz igénye. A
g az Hp blokkok egyiittes hiitdviz igényének maximuma 292 m*/s, mely a dunai atlagos
SalisEbbatrhozam (700 m3/s) kb. 42%-a, kbzepes vizhozam kb, 12,5%-a.

gelévo eromiiben évente 240-280 ezer m® kommundlis szennyviz keletkezik, mely az erémi
I8gY/m’/nap (657 czer m¥/év) kapacitisi szennyvizkezeld telepén kerill tisztitdsra. A meglévo
0y erémiib6l kibocesdtolt szennyviz mindségénck egyardnt ki kell elégiteni a 28/2004.
(XIL. 25.) KvVM rendelet szerinti hatdarértékeket.

81/188 2012.10.26.



Uj atomerémiivi blokkok létesitése
Elbzetes konzulticids dokumenticid 3. A kérnyezeti hatdsok ismertetése

A régi és az Uj atomerémiivi blokkok egyiittes mikodésekor Osszesen legleljebb 292 m/s
felmelegedett hitévizet vezetnek vissza a Dunaba a meglévd, illetve az intenzivebb clkeveredését
szolgdld () melegviz csatorna szakaszon., A 3.5.3.4 alfejezer szerinti, a befogadd vizfolydsban
(Duna, 1526,2-1510 tkm) a melegviz bevezetés hatdsira kialakuld — vizmélység mentén integralt,
illetve atlagolt — vizhémérscklet closzlds szimitds alapjin az aldbb megdllapitisokat teheljik:
(1) Az tizemelo és 2x1200 MW 1) blokkok esetén a meglévé melegviz csatornatél k
21600 MW esetén kb. 25 km-re a bevezetésck dltal okozott hémérséklet népek
ala cstkken.
(2) A héesovik teljes keresztirdny elkeveredése kb. 30 km-rel a bevezg

A Dundbdl 6rténd hiitdvizkivétel a meglévd és az j blokkok cgyiittes vizipényé jelentos.
A meglévd és az (j erdmi esetében is frissvizhitést figyclembe véve az eg

hatdsteriilete kb, 18=24 km.

3.5.5. Uzemzavarok és balesetek hatisai

A nem radioaktiv szennyezéssel jaré {izemzavarok & ryezetre  gyakorolt
hatisvizsgdlatndl a tarolt folyékony veszélyes anyag mennyaRg figyclembe venni, Az
ammoénium-klorid,  litium-hidroxid,  ndtrium-molibdit,  ndf@ppsbromid,  polifoszfitok /
ortoloszfatok / foszforsav, cink-acetat &s LlllLﬂ/Pf‘Upllﬂl’l“{,hl\Dl

Cplileten beldll tarolt kis
mennyisége miatt nem jelent meghatirozé kockdzatot a [@lszini vizekre egy esctleges baleset esetén
sem.

Az anyagok tiroldsa a gdzolaj kivételével a turbinagfarn rténik, igy azok kidmlése felszini
vizlestet nem érint. A gdzolaj taroldsa leltehalfe atorok mellett lesz, ezért részlctesen
vizsgdlni kell egy esetleges felszini vizbe (GriénaQy tst. Az olajszennyezés hatdsa nagyban
fiigg a szennyczés lokalizdlisdanak és a kdrelhd Agatlozisnak a gyorsasagatdl. A karelharitdsra

kilonbdzd lefSldzési s Osszegyljtési tech ¢ meriilofal, uszé meriiléfal és lef6lozo

berendezés.

Az atomerdmi terilletén tarolt gafola)4elszimQuidtti kérnyezetbe vald bejutdsa hatdssal lehet a
felszini viztestekre is. A felszivfSomJo nagy mennyiségii gizolaj elérve a talajvizet kor alaki

lencsét alkot. Az olajlencsébél beoldde@ szénhidrogén vegyiiletesoportok a hidegviz csatornit és a
Dunit is elérhetik. Ennck részletes vizsgatagiphi inami

1dmmkban - klmosédé nd;;, % k @Cepitacioju lebegdanyag, és hagyomanyos kommundlis eredetit

szerves anyag, tipamgagok. kil 0 toxikus anyagok, coli baktérium keriilhet.

Uzemzavari esetjfen ™ rendsier [eladata a blokkok ledllitdsa utdn felszabadulé maradékhé (tn.
{2 Sgmi a leallitist kovetden fokozatosan cstkken. A Dundba visszavezetett

felmelegedett hiitoYiz okoztdJfGterhelés a blokkok {izemzavara csetén a normdl tizemben lehetséges

terhelés algft marad.

j teriileten a talajviz dtlagos szintjc 7-8 m-es mélységben huzédik, dramldsi iranya

Pgs vizallas Lb(.l(.l'l Ny-K-i. Az dtlagos talajvizszint ingadozis mértéke — a Dunitol valé tavolsig
flggverdgdben — 3.0-6.5 m.
A talajviz szintjét és a talajvizjardst a természetes hatdsok mellett (csapadék mennyisége, a hattér

feléli hozzddramlds, Duna vizalldsa), a mesterséges létesitmények (csatornik, tirozok) tizeme. a
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csapadékviz elvezetése (Gvesatorna), a teritlet feltdltdttsége, valamint a kozmihdlézat (pl.
vizvezeték és csatorna meghibdsoddsok) is befolydsolja. A talajviz kémiai 8sszetétele kalcium-
hidrogén karbondtos.

A lcendd erémivi blokkok helyét ¢érinté hagyomdnyos kérnyezeti szennyezést csak az épitési
hulladéklerakon tartak fel [80]. A vizsgdlatok csak a talajvizben mutattak ki iddszs jellegligpy
ammonium-, nitrit-, szulfit-, TPH- és cink-szennyezddéscket. Mivel a szennyogs
veszélyeztetle az €16 kdrnyezetet, ezért kirmentesitési beavatkozisra nem vol} szil
rckultivicigja 2004-ben fejezéditt be.

3.6.2. Az épités hatdsai

Az alapozisi munkagidrik viztelenitésének hatdsai a talajvizre
Az alapozdsi gddrok viztelenitése a talajviz szintjét, dramldsi irdnydt és sebes
befolydsolja. A viztelenités hatdsdra bekOvetkezé nagyobb
l’x.lln.huliic,n cmk a bfivitdsi tcn‘.lln.t LMVL[ILn kﬁmyueléb 1

Segét egyarant
nértckl talajvizszint cstkkenés

sz megfigyclhetd, idotartama
t. A hatdsterillet K-felé a

Durm vonal.u g U..I']t..d A hdtdbtt:rl.llct pontosndséhoz hidraulK¥gy élszert végezni

A munkagddrok étesitése a viztelenités szempontjdbol két ban, {6rténik. A munkagddér
mélyitése kb. =7 m-ig — dtlagos és alacsony talajvizdllisok esctén — t@JR)vizszint siillyesztés nélkiil
clvégezhetd. A munkagbdrik tovibbi mélyitésekor mér a talajvizszintsillyesziése sziikséges

A viztelenités kbzvetett hatdsa a vizado képzdédmény ddése, kompakeidja. A (6morddés
kovetkeztében létrejott térfogatestkkenés a felszine enlétlen stillyedéseket okozhat, A
v1ztn.lcrutt.5 bLfLILA‘LHL utin a wmdo rc:tcgck vel kell szimolni

A beépitettség hatisa a talajvizre
A beépitettség  korldtozza a cgf oy zivargasat. ez csbkkentheti a talajviznivot.
Ugyanakkor a parolgas cskked@@e, migtt a vizszint emelkedése virhatd. A két hatds coymdst

kiegyenliti. .

A beruhdzisi terillet alatt g talajviz utaitp@pOddsa oldalirdnybél tdrténik (a vizdlldstél figgden a
hittér vagy a hidegviz csgig it a beépitettségnek nincs dontd hatdsa a talajvizszintek
alakulasara

A beruhdzis kozlelldg hatesedl\csak a sekély rétegvizekre lehet, az 500 m-nél mélyebben 1évi
X, fokozott vizkivételek hatdsa mar a 1étesitéskor jelentkezik, de a hatds a
mq,lw(i és a létesiendd Gj rdiktorblokkok egyiitt lizemeltetése sordn éri el a maximdlis mértéket,
ok léteYjtésekor a kommundlis vizigény 112-980 m’/nap koézstt valmnk az egyes
Tt EREaakn, A C\dmpm Vl.ﬁmu kupumtasa 2500 n13/nap (Lb 900 000 m fn.v) '1rnt.ly

Bmtegvizek nyugalmi vizszintjei tovabb cstkkennek.

A vizszint csokkenések kévetkeztében a vizkitermelés energiaigénye megnd.

I rétegvizek dramldsi pdlydinak és nyomdsviszonyainak esetleges megviltozasa
Ovetkeztében a jelenlegi pozitiv vertikalis hidraulikai gradiens negativba fordulhat, emiatt
a felszini szennyez6dések a rétegvizado rétegekbe is lejuthatnak,
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— A vizpotencidl cstkkenése kivetkeztében megvaltozhat a rétegvizek kemizmusa.

— A pbrusviznyomis cstkkenése kdvetkeztében a vizadé rétegekben tovibbi kompakeid
léphet fel, amely szélsésépes esetckben a talajfelszin siillyedésében is megnyilvanulhat
[81].

A rélegvizek nyugalmi szintjeinek csOkkendse biztosan bekovetkezik. Emiatt a
cnergiaigénye is megnovekszik, blokktipustol figgetleniil, A viznivo siillyedése va
haladja meg a néhdny métert.

A kiilénbdzé blokktipusok kommunadlis vizigényeit tekintve a vizkitermelés
lesz karosito hatassal a rétegviz készletre.

nem

3.6.3. Az qdj blokkok iizemelésének hatdsai

A létesitendd eromiblokkok normal lizemi miikddése sordn a lelszin alatti vizeket nem érheti
semmiféle szennyez6dés, czt az alkalmazott technolégidk teljeg@éecel kizarjak. Ilyen technolégiai
eredetil szennyezddések csak haviridk esetén meriilhetnek fel ®

Meélyalapoz:isok hatisa a talajvizre
Egyes létesitménycek (konténment, turbina) alapsikja varhatéan a m
igy a mélyalapok a talajvizek természetes dramldsi irnyat — akadalyt

cori talajvizszint alatt lesz,
cpezve — eltérithetik.

Jelenleg a hidegviz csatorna erémi feléli partjan & szirésa kat taldlhaté. [82] A parti

1Ry ¢ cllitds céljabol kerill felhaszndldsra. Az U
cCimologiai vizigény akdr a parti sziirést
fudegviz csatorna medrének fokozottabb

Jelenlegi ismeretek szintjéplaz {izemelés sgrin a rétegvizek vdrhatéan minden szempontbél kisebb
mértékil hatdsoknak leszndkeRitc

| s Az 1) blokkok cgyiittes lizemelésénck idészakdban a rétegvizeket érinté hatdst a
ity ikutakbol torténé vizkivétel ndvekedése jelent. A jelenleg lizemeld kutak egyidejii
RGse esetén kb. 5500 m¥/nap (kb. 2 millié m¥/év) elvi kapacitissal rendelkeznek, a ténylegesen
kiemelhcJd vizmennyiséget azonban a vizmii vas- és mangdntalanité berendezésénck kapacitisa
hatirozza meg. Ennek figyclembevételével a vizmii kapacitdsa 2500 m*/nap (kb. 900 000 m/év),
amely elegendé a meglévo és az (i blokkok kommunilis vizigényének egyidejii kiszolgalisahoz.
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3.6.5. Uzemzavarok és balesetek hatdsai

A nem {izemszerii mikddés kovetkeztében, baleselek és haviridk esetén kiilénb6zé (nem
radioaktiv) szennyezGanyagok keriilhetnek ki a kdrnyezetbe, igy a felszin alatti vizekbe is. A felszin

alatti nyomds viszonyok miatt csak a talajviz lehet érintett, a rétegvizeket jelenleg érheti.
felszini szennyezidés, Az esetleges szennyezddések mértékének megitélése a 6/20 14)
KvVM-EUM-FVM rendelet 2. mellékletében leirtak szerint térténik.

Az 1) blokkok tervezett terilletén a legvalésziniibb potencidlis talajviz s dsként a
gdzolajtirolis nevesithetd. Havdria dllapotnak a dizelolaj talajba trténg irps thetd,
melynek kovetkeztében a Duna potencidlis szennyezddése dllhat fenn a ségnny pviztesten
keresztiil. A telephelyen tarolt dizelolaj mennyiségének és a tarolds helyének po cretében a

késobbiekben vizsgdlni szilkséges a haviria esemény bekdvetkezésének lehetéséaé tve a talajba
esetlegesen besziviroghaté dizelolaj lehetséges hatdsait.

3.7. Talaj, foldtani kizeg i)

3.7.1. Az alapillapot ismertetése

A paksi atomerdmi kbrnyezetének fSldtani felépitése — a nagyszintifirchiv adat jovoltabél — jél
ismert. Az cgykori Magyar Allami Féldtani Intézet adathdzisa 19897db furdst tartalmaz, amelyck
kéziil 271 db érte ¢l a pannon, 27 db pedig a pre-pgnnongképzidményeket. Kiiléndsen fontos
informdciot szolgaltatott a tervezett 1j blokkok teriilets dmdtos magvétellel létesiilt Paks-2 jeli

m::dcnccal_]zatot a Moragyi K.ornph.\ B2 tarto2y  also-karbon kor(t metamorf grinitos
képzédmények alkotlflk A tn.ln.ph:.lytol LN '

1000 m vastagsigban, részben térm "i"-ﬂ,.-m, s iiledékek, részben vulkanitok rakédtak le, amelynek egy
része szirazfOldi, egy része tengeri Sgdeni. A 0 kdzettipusok a riolit, riolittufa, andezit,
agyagmdrga, mészmarga, hbmokko, mészky.
A 600-700 m vastag panBO
100-150 m vastag alsé-pignd@piiledckek [Oként kozetliszies agyagmirgdbdl, agyagmirgds
kozetlisztbdl 4ll6 sekélyteng®yi K&p. els( iai
rétegsor az cgd:.

zintes, azonban egyes [Urdsokban jelentds szerkezeti hatisok
els6-pannon Uledékekre a negyedidészaki képzédmények erdzios

Pk Ozott, az crémiité] ENy-ra. a Csdmpai-patak vélgye mentén, cgy 4-6 km széles,
Agcén-holocén lepelhomokkal fedett hordalékkup-siksdg hitzodik, jellemzden 100-130 mBf
kozotti hfmokbuckas térszinekkel.

A paksi atomerémii a Duna-vilgy Ny-i szélén, felsé-pleisztocén i’olyévi.&i teraszon ¢éplilt. Az
atomerémii teriiletén az eredetileg 93-95 mB/(-es térszint 2-4 m vastag iszapos-homokos feltdltéssel
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97 mBf-ig megemelték. A feltoltés alatt 12-18 m vastagsigban kbdzép- ¢és finomszemii homok és
kézetliszt rétegek taldlhatok, a kaviesos homokbdl és homokos kaviesbdl 4ll6 bazisréteg tébbnyire a
78-83 mBI szint alatt jelentkezik. A kavicsréteg fekije'® a 70-72 mBf szinten hiizodik, alatta a
felsé-pannon Gsszlet K-DK-nek dold, agyag, agyagmirga, iszapos homok és gyengén kotott
homokké rétegei talalhatéak (Melléklet M-14. dbra).

A fels6-pleisztocén terasz K felé hatdarozott peremmel killénill el a Duna holocén k

arterétdl. Az alacsony artér 89-93 mBf magassagt felszinét az egykori holtagak, vala S
dvzatony-szerkezetek teszik enyhén hullimossa.

Az alacsony drteret a mai Duna holocén kort tiledékei épitik fel, legfeliil szj méter
vastag dradminyos iszap, kézetliszt és finomhomok telepiil. Alatta keres izi apro-
¢s kdzépszemil homok kévetkezik a felszintdl szamitott 12-16 m mélységig. Lega m vastag
kavicsos homok és homokos kavics kivetkezik, amely a fels6 pannon képzédmény telepiil.

Az alacsony drtér homokja alatti alsé kavicsréteg valdsziniileg nem a holocén iHedékképzdési
ciklus része, hanem a felsé-pleisztocén terasz baziskavicsaval all {ozvetlen kapesolatban

A telephely szeizmicitisit az 1986—1996 kdzotti idészakban aldp cgvizg@iltik. A nemzetkozi
ajinldsok szerint meghatiroztik a 10 000 éves visszatéré [Oldrengés vizszintes ¢és

fuggdleges gyorsulds-komponenseit. Megdllapitottak, hogdy
mériékado [Gldrengés okozta maximalis szabadfelszini vizszint®&@pyorsilis értiéke 0.25 g, mig a
filggdleges komponensé 0,20 g.

ajdnlisinak megfelelden — 1995-ben mikroszeizmikus
korszer(l, digitdlis mérédllomds tizemel az crémii kbyl

A rengések eloszldsa meglehetésen diffliz, a Hip
nehezen kdtheték ismert térésvonalakhoz.

mutatja, Lathatd, hogy a térténelmimee mran kijelolhetd aktiv terilletek gyakorlatilag
egybeesnek a mai epicentrumokksf ot eromii telephelyének kt‘jmye:m:tébn:n a 15 éves
megfigyclés alapjin nem lathapdl@iltozgs a szcizmicitds szintjében, az tovabbra is alacsonynak
mondhato.

A mértékadéd foldrengés
credménye volt az utdbbj

stabilitdsanak criékelése, A Kizs
rétegek hajlamosak

& Cs szfllllldm utvomﬂdk hn.]yzctx. és a vmclemtus L(‘jrdlmunyu is
A ll..l'vt.‘..r"r:b _]r.:lcn f'lzu.&bnn wc:k az adatok rm.;:, nem 15mcrtu1\. w.rt a

ﬂddlok Sz 's i :‘- crmt.lcndu fGldanyag a tﬁbb '-.Auut:rtol a4-6 mlllld m-ig tc:rJLdo tartomtmyb.m
1 oW ét blokk épitése esetén. A varhaté maximalis alapozisi mélység 14 méter.

A viszonWitdsul szolgdlo réteg alatti részek megnevezése,

”i\ I'gldrungc.s fészke, az a pont a F8ld belsejében ahol a fSldrengés encrgidja felszabadul, és ahonnan a fdldrengés
1ndul

* Az epicentrum helye a hipocentrum merdleges vetlilete a Fild felszinén.
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Terep elikészités, tereprendezés, kzmiikiviltisok
A beruhdzsi terlllet az {izemeld erdmi 4. blokkjanak E-i szomszédsagdban, hozzivetdlegesen
400 m = 600 m-cs téglalap alak terilletet foglal el. A teriilet feltsltése a 97.15 mBf tervezési szintre
mir koribban megtériént.
Ezen a teriiletrészen jelenleg épitmények mar ninesenek, csak betonalapok maradvinyatlihz egésAD
teriilet sik, egy része nagyméretl betonlapokkal fedett, a (6bbi részét fiinemu névé it
(lokdlisan facsemeték), a ndvényzetet rendszeresen kaszdljak. A (Sldalatti k i
tliziviz-hdlozat) még megvannak.
A lervczcrt bcruh&za:: i'elvonul&bi tcrl'.llctc (76’7ha) kt‘.i..rvel]em'.il E felg

]\lb.’Dl!:,uilO ccgck fﬁldszmlu kunnyuwcrkczctcs csarnokm és 1p¢1rv;1&.dnyok talalBatol? A leendd
felvonuldsi terillet K-i és E-i része beépitetlen, fitves, fis ligetes jellegd. A hidegvi
parti szirési katsor hizodik.

A tervezési szakaszban komolyabb, nagyobb volumeni munkals
sem kell szimitani. Csak fakivagdsok és a kdzmiihdlozat dth
virhatok. A beruhazisi és a felvonuldsi teriileten is t5bb
megsziintetésérdl/athelyezésérdl gondoskodni kell.
Az ¢pitési helyszin adottsigai az egyes blokktipusoktél teljesen t
a helyi terepi viszonyokra és a meglévé kdzmihdlézatra vonatko
hatisbecslése csak pontos kiviteli tervek birtokdban lehetss

cra, igy az ezekkel jard hatdsokra
vel jar@kisebb fildmunkak

ek, fgy az épitkezéscknek
. a fentieknél részletesebb

A talajkiporzis

Az alapozisi munkagiGdrik, rézsik, felvonyliis létesitdhével a talajok kiporzdsa is clétérbe
kertll. Ez a hatds csak a felszint6] szamitott 20 e SERMIPECrie érvényesiil. A munkagddrék 4ltal
feltart talajok dtlagos mértékado szemesemérgte 0.FMQh3 mm kozott viltozik, ezért ezek a talajok

; w idoszakban jelentkezik. A téli [élévben az
alacsonyabb hémérséklet és magag Mpiratifigglom miatt a jelenség nem szimottevd. A talajok
kiporzisa, mint hatds a levegd Amiscedt tekintve kedvezétlen, kiiléndsen a foldmunkik sziikebb
kdrnyezetében, a hatasteriilet a munk8@elrok méreteitdl fligg. A kiporzds jelensége iddszakos, csak

A kiporzas cllen az cgyik@2aba ]uhelu Vt: ¢I~.c?¢~1 mod a t:.n.lln.t loasol:isa A 3—4%-0-.. Vi fl.-:lr'l.dlom
mar téredékére csdkkenti 9 Kb

SR 0ja 1 csapadékviz hatidsira (Iepelerézio)
illékonysdgat — a talajvizszint [elett — leginkdbb az intenziv

tdrmeléies tledékek (homokos kavics) tomorédnek. A beruhdzisi teriileten ezek a képzédmények
mind megtalalhaték, de a létesitményck terhelé hatésa clsdsorban a homokiiledékeket érintheti [83].
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A jelenleg mikddd reaktorblokkok vonatkozisiban az volt a tapasztalat, hogy az alapok alatt a
kompakei6 (igy a térfogat csokkendsbdl adddé siillyedések) nagyobb része viszonylag hamar,
néhany év alatt lezajlott. A siillyedés mértéke az 1980-as évek végéig az 1. és a 2. blokkok alatt
55.5 mm, a 3. blokk alatt 58,1 mm, a 4. blokk alatt pedig 72.6 mm volt. A siillyedések sebessége a
kezdeti idoszak (néhany év) utin mar nagyon lecstkken, a teljes Konszolidicié csa 1zz:clr.:l<'.
multin kovetkezett be. A lélesitmények silydbol ereds, a siillyedéseket okozd fes7Hlpsérak
hatarmélysége az atomerdémi teriiletén — a szamitdsok szerint — 47 m-ben adhatd meg.
Az ) reaktorblokkok terhelési adatai, illetve az épiiletek, épitmények p
jelenleg nem ismertek, nem beszélve a szamitasokhoz szilikséges részletes g

3.7.3. Az qj blokkok iizemelésének hatisai

Az 1j rcaktorblokkok tizemelése folyamdn a mai helyzethez képest szimottevé upbb hatdsokkal
valészinilileg nem kell szimolnunk. Az (j reaktorblokkok miikiddse sordn, a technoldgiai cléirdsok
maradéktalan betartdsa mellett talajszennyezddéssel nem kell s unk. T a@szcnnyczﬁdésl csak
havaridk okozhatnak.

A Iétesitményck terhelé hatisa az altalajra
Az ¢épitkezésck befejezése utdn, mir az lizemeltetés idészakdban, az Afipok alatt a teherviselé talaj
konszoliddcioja cgyre lassuld mértékben, de tovibb [glytatodik. A talaj tSmorddése terhelés
hatisdra irreverzibilis folyamat. A konszoliddcids [olya aw- hatdsa hasonld a létesitési szakaszban
fellépd hatasokéhoz, csak a hatds idGtartama hosszably, T

_]::lenbu,gc is fcllcphx.t Ezért az alapw.dmk e :
Kc:dw.mtlcn csctbcn tah_]s.mlarchmwl- ' Biyzaciot kell végezni. A vibricids hatisok az

Rgtsetlegesen fellépd egyenldtlen talajsiillyedések

halmokka] nem kr:II -‘,g".’f'.-,., A jrégi és az Uj blokkok cgyideji miikddése idején hasonlé
hatasok (a létesitmé w:k terh&ld hatgs 32 az ..1| l;ﬂdjm I.‘urbinauhpok vibrflcic'm h.u..lmi) érik a ﬂildtani

kézeget, de ezek ;

csak haviridk e ‘ clo.

STD setek hatdsai

A nerm ikodés kovetkeztében, balesetck ¢és haviridk esetén kiilonbdz (nem
radiodiiliy) szennyezOanyagok kerillhetnek ki a kérnyezetbe, igy a foldtani kdzegbe is. A
szennyCgodgae kiros hatasa fligg az adott szennyezédés mértékétél, a kidmldtt szennyezbanyag
tul:udon s a komyezeti feltételektél (talajadottsagok, domborzati viszonyok, talajviz

hrebozete. g0 _]fll".‘:l wszonyek stb.). Legveszélyesebbek a vizben oldédd, mobilis vegyiiletek, mert
i CICPRCllk a talajvizet is. Az Uj blokkok tervezett teriiletén potmcmhb szennyezoforrasként a
dzomitdrolds nevesithetd, Havaria dllapotnak az olajtarolds sordn 30 m® dizelolaj lalajba térténd
szivargaSHL tekintettiik. A valésigban ennck bekdvetkezési valésziniisége rendkivill esekély, a
kotelezd" megeléz6 védelemi eléirdsok miatt (dupla fald, f51d alatti, szivirgdsérzékeldvel ellitott
tartdlyok). A havdria csemények kapesdn a talajokba szivirgd olaj egy része a talajszemcséken
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mcgkdlodlk (adszorpcid), egy része clpédrolog (gbzfizis), egyes Gsszetevok a vizben feloldédnak.
30 m® dizelolaj tula_]ba torténd beszivargdsa kdrenyhités nélkil rovid id6 alatt elémné a talajvizet,
czdltal 150-500 m® talaj elszennyezédését is okozva. Az esetleges talajszennyezédések mértékénck
megitélése a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EIM-FVM rendelet 1. mellékletében leirtak szerint torténik.

3.8. Elévilig, életkozosségek o
3.8.1. Az alapillapot ismertetése

3.8.1.1. A Paks kirnyéki élovildg természetvédelmi jelentdséee

Egy térség élovilaganak természetvédelmi jelentésége elsdsorban a védett teriilet terjedésében

és jellemzbiben mérhetd. Az 0 erémi kdzvetlen kdmyezetében a természetszer(l véetdcio kisebb-
nagyobb foltokban van jelen. elsésorban a vizfolydsokhoz k@zel és a Pakstol északnyugatra
elhelyezkedd dombokon. A természetes, természetszerti foltok Soe u.mwazr..tw.,clt..lml oltalom
alatt 4ll. A telephely 30 km-es korzetében 2 nemzeti pafki Sdelmi Korzethez tartozd
teriiletrész, 7 Termeészetvédelmi Terlilet, néhany helyi vé rillet, valamint szimos
Natura 2000 és a Nemzeti Okologiai hélézatba tartozé terlilet A Natura 2000 halézatba

Dunaszentgydrgyi laperdd, a Paksi tarka sfll’r..'mym afe tek ¢s a Tolnai Duna SCI teriiletek
talalhatok. Utébbi gyakorlatilag hatdiros a i g terilletekkel a Duna partjan. A
kiilénbdz6 tipusa védett terilleteket a Melléklen @k, mutatja,

A térségben az Orszigos Okolégiai Halézat ma Yhirom nagy témbben helyezkednek el.
Magukba foglaljak a Pakstdl északnyugatra K crdeit, a Kiskunsagi Nemzeti Park egyik
l.i_]cbyxé&.c:t és a Dunu-Drava Ncmzctl Purk ¢ észét. E mellett a vizfolyasok és a vizpartok

¢ mindsitése 4 VKI-szerinti élélénycsoportokra (bakterio-, fito,- és

S@eerinctelenck, halfauna) nézve a Duna Paks és Mohdcs kozotti
szakaszan 8 szelvényben 1999-Z0QBkoz0tt végzett mérések eredményei alapjan tértént. Ez alapjan
megillapithatd, ho 6 ergmi okozta héterhelés hatasa alig mutathaté ki. A hdhatdssal
érintelt és nem 2|1 helyek koz0tt emlitésre méltd eltérés csak a makroszkopikus

gerinclelen  [aj . a nagyobb hémérsékletre e [ajesoport [aj- és egyedszim

nﬁvekedéqse] vila%e

csoportjaik a kovnnwszatok. a cianobnktériumok és a ?.ijld :llg.:ik.
Zooplankton: egy- és tébbsejtl allati szervezetek Gsszessége, pl. kiilGnlEle tengeri dllatok, halak, meszeshéji dllatok,
alsobbrendl rikok ¢s gylirisférgek petéi és larvai,
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ezen a szakaszon viltozott, A halfaunisztikai vizsgilatok Gsszesen 34 halfaj clofordulasat mutattak
ki az er6mi melletti Dunaszakaszon, ebbdl 1 fokozottan védett, 6 védett faj.

A leglrissebb, 2009-2010-ben végzett hidrobiologiai vizsgilatok eredményei alapjan végzett VKI
(CNTC 230 EU szabvinytervezet) szerinti mindsités az egyes fajeso ortok a_ kévetkezo
kategdriaba sorolja: a fitoplankton &kolégiai dllapota jé-kézepes, a fitobenton™ 3%-a ki 48%-o@
jo, 49%-a gyenge, a makrozoobentoné jd, a halkdzisségé kbzepes. A vizsgalt folydszak :
Osszességében a ,jo" Gkologiai kategbriaba sorolhato.

A vizsgilt teriilet nivényviliga

Az erémi hozzavetdleg 10 km-es kdrnyezetében 2002-ben teljes vegetdei
legértékesebb vegeticiofoltokra koncentrdlé felmérés készillt. Részletesen vizs
erOmutol északra a 6. sz. foutig terjedod rész, a Kis- és Nagybrinyd, a Dunaszentg

8.1.2-1, és 3.8.1.2-2. (dbldzar)

de értékes, jellemzd fajok bemutatdsat tabldazatos formdban
végezzilk el.
Az eromu kbzvetlen és tigabb kirnyezetének jellemz6 vegedcio ti Melléklet M-17. dbrdjan
térképi formdban is bemutatjuk. A tervezett 0j atomerdmeahs
vegeticiotipusok jelennek meg:

— homoki gyep (az dbrdn a degradalt — sdrega szinnel, természet

— laprét (az abrdn vildgos zdld narancs esikokkal) Smocsarrét,

- természetszer( artér ligeterdok, illetve laperd6k

— iszapnivényzet,

— telepitett erdd (az dbrin az akdc — /i,

23) elnevezési Natura 2000 kiemelt
emz6 éléhelyei a magaskordsok (6430), a
ppartok (3770) Az teIepht:ly Iutizclébcn

A Duna ¢s mindkét partja a Tolnai Duna (F
jclcntﬁsugt't tc.nm.sa.lmc.biiwéui teriilet része ol

l“i}l kie (2 |elentuaugu tcrm:.szetmcgorzn.m teritlet is. Ilyu.n

Qecmezd (HUDD20069), tivolabb a Paksi tarka sifrinyos
(HUDD'?OO?I) i Tt:ngcllm I'LtCl\. (HEPR20070), a Szenesi legeld (HUDD200350) és a Kozép-
mezofSldi 16szvilgyek (HEDD20020). AYr o.amko‘: felépitési tajvédelmi kérzetben az értékes
foltok (homok- és 16szp@i@iagyepek) mivelt teriiletek kozé szorultan, Skolégiai menedékként
maradtak fenn.

. 2 vizfenéken talilhato élélények és éldlénytirsulisok Ssszessége, csoportjai:

: a vizekben, az ajzaton (viz-szildrd fizis hatdrin) rogzlt ndvényi élélényck egyttese.,
Mukrozoobenton: a vizekben, az aljzaton é16, szabad szemmel lithaté gerinctelen dllatok, dllati cpylittesek
Osszessége. (Ezen éldlények szerves szennyezésssel és hidromorfoldgiai valtozdsokkal szembeni érzékenysége a
biolégiai vizmindsités egyik médszere,)
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3.8.1.2-1. tiblizat: Elshelyek, novényvilig

Ertékes faj

Magyar név l

Latin néy

Védettség

Megjegyrés

Pannon homoki gyep (¢16hely kéd 6260) a telephely kézvetlen kémyezetében és az dkopark t

leten regiszirilt fujo

= Kései szegfi Dianthus serotinus védett
— Homoki drvalinyhaj Stipa borysthenica védett
— Selymes boglirku Ranunculus illyricus védett

legeltetés myatt va

— Fényes poloskamag

Corispermum nitidum

védett

Misutt se@nkor

szoritja _‘ﬁ Bicct,

Arva

Kései szepfi

linyhajas gyep Felsé-Csimpi

Homoki drvaliinyhaj

— Csilldros sirma Ornithogalum refractum védett W6. sz. fout mindkét oldalin, az erémi
cOrnyékén és terllletén is elélordul,
— Fekete fodorka Asplenivm adiantum-nigrum vgdatt Az M6-0s autdpilya nyomvonalinak
— Agirkosbor Orehis morio edc tervezése sorin Paks hatirdban tortént
Hen? Falmdrbtonle amad
— Homoki bardnypirosité Alkanna tinctoria gdt | bomanikai felmérésck sordn talilt védett
- = - - fajok.
— Mocsiiri ndsz6 i Epipactis palustris

Fekete fodorka

Apirkoshor

N

Mocsiari nészofi

Laprét (éldhely kod 6%

Byikilis, kiemelten értékes éldhely, foltokban az erémitdl északnyugatra

A terliletet a cserjésedés, a szirnzodds,

¢s uz Ozdnfajok — szdrazabb részein a

selyemkoro (Asclepias syriaca), (idébb
részein a magas aranyvesszd (Solidago
gigantea) — veszélyeztetik,

6440 &s 6410) a Régi- és Uj-Brinyé egykori drtertiletein, szintok kdzti mélyedésckben

A terillet szirazodik és gyomosodik,

elsddleges invizids gyom ilt a magas

arunyvesszo (Solidago gieantea),

— Gyikpohdr vidett
— Husszinh ujjaskosbog vidett
— Turka zsurld ctum variegatum vidett
Blackstonia acuminata vidett
Cephalanthera damasonium védett
Cirsium brachycephalum vidett
Leucofum acstivum védelt
Gentiana pneumonathe viddett
Hottonia palustris védett
Orchiy lexiflora subsp. elecans visdett
Listera ovata védett
— Mocsdri Senecio paludosus vidett
— Hosszolevell firtdsveronika | Pseudolysimachion longifolium védett
— Mocsdri csorboka Sonchus palustris videtl
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Ertékes faj
=== : Védettsé: Megjeayzés
Magyar név Latin név & &l gyl
- Moesdari lednek Lathyrus palustris vidett
— Mocsiari koesord

: turjinogodé rét és puhafis erdéfolt

Artéri ligeterddk, liperd6k (91E0) idés éperekkel a Régi- és Uj-Br' 6 terih sy
(HUDD20072 jeld) Natura 2000 terilleten a Paks-Faddi fées :

aszentgydrgyi ldperdd
pAdi-vizfolyis kbzott

eder (Rubus caesius) és nagy csalin

(Urtica dioica), mely veszélyezteti a

— Nyiri tozike Leucofum aestivum
= Tbzeppifriny (mocstri Thelypteris palustris
tozegpafriny)
— Szilkis pajzsika Dryopteris carthusiana
— Erdei pajzsika Dryopteris filix-mas
Cirsium brachyveephalum

védett fajok megmaraddsit,

Ntk ] -

Nyiri tézike

Natura 2000 jelold [u)

R whn | 7ot
Kisfészkil aszat, a teriilet
Natura 2000 jelbléfaja

3270) az Uszddi sziget kiszélesedd drterén (Tolnai Duna, HUDD20023 jeli
Natura 2000 terillet)

— Heverd iszapfil WE rm:umbcm.s' vidett Natura 2000 jeldld faj
- Palkasis . boliemica védett Telepitett erddk, de a viz kizelében
— Stirli csetkika N eacharis carniolica védett szép bokorfilzesek ¢és flzligetek,

alacsony vizillisnal pionir fajokbdl 416

— [szaprojt Lemosella aquatica nem védett
— Iszappalka Dichostylis micheliana nem védett

iszapndvényzettel. [tt is jelentds a

Chloracyperus glomeratus

nem védett

thjidegen nbvényfajok szdma és arinya;
a klilon[éle dszirozsa fajok (Aster sp.),

Veronica carenarta

nem védett

magas aranyvesszOt (Solidago gigan-
tea), feketetermésti farkasfog (Bidens
Jrondosus), Sok a fis szdri , gyom™ is:
z0ld juhar (Adeer negundo), gyalogakic
(Amorpha fruticosa),
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Ertékes faj
Mngynr niv | Latin név

Védettség Megjegyzés

A dunaszentbenedeki Duna-firtér reg koc\:inym thlgy az drtéren

Keményfa ligetek maradvinyai az erémiits] északra a Duna keleti oldal
HUDD20023 jelii Natura 2000 jerdlet)

USZLS‘dI-b-ﬂI“l kézepén (Tolnai Duna,

— Ligeti csillagvirig Scilla vindobonensis

- Hovirdg Ga!anrlm.v m‘vah’.s' artira 2000 jel$ldfaj

mocs’u'rr.‘n:m :dchg 486 nUvmyl.:]t n..t_,m;:;ﬂ[_ m:ly:kbﬁl 28 w.dr..u

= Kiszo zeller ] Apium repens | Natura 2000 jel8l6faj

A vizsgilt teriilet Allatviliga
Az allatvilag felmérését a Magyar Természe
vizsgdlt erdmi kozeli teriilet jelentés hdnyad;
homokpuszta-gyepek ¢és a magas drtér elbo
gyepteriiletek, miivelt vagy nemrég fiakns

természetvédelmi szempontb6l kegft

Brinydi-erdd, a Dundt Kisérd pultghip crciok, a szxk,‘.lek, a hornokpartok. valamint a hﬂlﬂhl-lV;lk.
A rontott teriileteken azonban még el8f@edulnak az egykori alfldi sztyepfaundra jellemz6 — foként

LErtékes vagy j p
Magyar néyv, 9 Latin név Yiedctece Megicgyzés
] nényfaligetek az Uszodi szigeten és a Brinydi erddén
— Didfacincér wohsoma seabricorne védett [dds Faikkal igazi rovarparadicsomok.
— Pézsmacincé Afomia moschata vedett K : SR T w}
i Carabus granulatus vidett i i s ‘

Catocala fraxini védett

Carocala electa nem védett

Cucujus cinnabarinus vidett

Apatura ilia vidett b

Apatura metis védetl

Papilio machaon vidett

Edwardsiana tersa nem veédert Ihzﬁnklmn innen kerilt eld

elsd izben,
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Ertékes vagy jellemzo faj

Latin név

Videttség

Megjepyzés

Magyar név

(7 224
Kabdea Diafacincér Skarlitbogir

— Zild kullé Picus viricis vidett
— Fekete harkdly Dryocopus martius vidett
— Nagy fukopdines Dendrocopos major viédett
— Nyaktekeres Jynx torquilla védett
= Fekele golya Ciconia nigra védelt
— Fllggbeinege Remiz pendulinus

Liip- és mocsirerd3k a Briny6i érddy

- Fenyburaszold

Bupalus piniarius

- Fenyves-tbvisescincér

— Bagolylepke fajok dett
— Barkos cinege Panurus biarmicus v
— Nadirigd Acrocephalus arundinaceus vide
— Nadi sdrminy LEmberiza schoeniclus védett
— Guvat Rallus aquaticus vidett
= Barna rétihdja Circus aeruginosus exioit -
Telepitett nyirfacr nyvegek
— Fenydbagoly Panolis flammea nemwedett Fajaik dltaldnosan elterjedt és
— Fenydpohdk Dendrolimus pini gyakori, sok esetben erdészet]

kdrtevék. Kevés képvisel jelentisebb
faunisztikai értéket, ilyenck bizonyos
Uveshagoly-fajok. Telepitett
fenyvesek tdjidegenek, dllatvildga
eltér a honos [aundtal,

R e A

Diszes levélbogir

Fenyve

s-10vises cingy

Diszes dardzscinedr

i 8
Nagy fininchogir

$i%% -;'_J.,'_"_,

Akdcemoly

— Diszes levélbogrr,

Telepitett akicosok

Chrysolina fastuosa

nem védett

= Diszes darizscined

Idraophorus varius

nem védett

= Csupo cserelhogdr

Polvplvlla full

nem védett

Anomala vitis

nem védett

Amphimallon solstitiale

nem védett

Etiella zinckenella

nem védetl

f\lmlﬁbﬂun nagy elterjeddési, sokszor
polifig™, faunisztikai szempontbdl
Kevisse érdekes dllatfajok.

Nedves rétek, laprétek, lap-

¢s mocsarerdék

zosimi

Lyeaena dispar vidett
Hyles gallii védett
Lamprotes c-aureum, Diachrysia védett

Szimos posztglacidlis reliktum®
fajnak adnak otthont.

33 Tbbféle szerves eredeti tiplilékot fogyasztd éléIények.
! Jégkorszak utdni, melegkori maradvinyfajok.
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Ertékes vagy jellemz6 faj

Magyar néy

Latin néy

Védettsép

Megjegyzés

- Bagolylepkék

Lygephila pastinum, Calyptra
thalictri

nem védett

Torpe nappalibag

1y

Nagy tiizlepke Galajszender
= Filrge gyik Lacerta agilis var, rubra védett (Vrésham v
- Sirga billegetd Motacilla flava védett b
— Rozsdss csuk Savicola rubetra vide
— Sdrszalonka Gallinago gallinago i I
— Faké gyOngyhizlepke Clossiana selene neafh védett f 4 A
= Torpe nappalibagoly Panemeria tenebrata Ll 2
— Tlrpeszender Proserpinus proserpina vidde

Vizek, vizpartok, nddasok, magassisosok

— Mocsiri teknds Emys orbiculari dett
— Kiz8nsépes tarajosgdte Triturus cristatus vi
— Virdshast unka Bombina bombina el

— Barna dsébéka Pelobates fuscus videy
— Erdei béka Rana dalmating " & it L
— Komldlepke Hepialus humull .| D 'm védett

- Egykarm( orminyos

Mononychus punctuyferi,

F nem védetl

— Z81d levelibéka

- Vizisikld

Hyla arboreg,, védett
' w védett

Nuatrix nght

y (Toln Duna Natura 2000 teriilet)

— Nyugati piszedenevér MeBR s s tellus fokozotlan Kiemelt természeti értéket
- Kbzbnséges denevér vidett képviselnek,

— Tavi denevér fokozottan

= Vidra védett Natura 2000 jel&l6 faj,

- Ragadozo 6n ncm védett

— Selymes ¢&s széles durbines Gy alus schractzer, védett
it 011

~ Lednykoncér Rutilus pigus viédett

— Magyar és némeibu il zingel, 7. streber fokozattan

= Dunai ingola,

Efidlontomy=zon mariac

fokozottan

Unio erassis vidett Mérsékelten fenyegetett,
Sztycppmozaikok
Acrida ungarica védetl A rovarfauna 6rzi a Karpit-medence
Colias chrysotheme védelt belsd terfileteire jellemzd zondlis
Arctia festiva védett erdéssztyep-fauna emlékét.
Ocnogyna parasita védett ASE R P
Hemariy tityus videll 5 : ' :
Periphances delphinii vidett o
Schinia cardui védett b
- Bikapdk Eresus cinnabarinus védett b
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Ertékes vagy jellemzé faj

Magyar név Latin név Mt e TR

— Szongdriai eselbpok Lycosa singoriensis védett

= Z6Id gyik Lacerta viridis védett

- Urge Spermophilus citelluy fokozottun

Nyilt gyepek

- Virisveérese Faleo tinnunculus vidett

- Kerecsensolyom Falco cherrug fokozottan
— Eperészilyv Buteo buteo védett

— Ugartyuk Burhinus oedicnemus fokozottan b=
— Parlagi pityer Anthus campestris védett

~ Mezei pacsirta Alauda arvensis védelt

= Tovisszlrd és kisdr-gébics

Lanius collurio, L, minor

— Blbosbunka

Upupa epaps

- Kabasolyom

Falco subbuteo

— Imadkozd siska Mantis religiosa
— Kis tkérszemlepke Pyronia tithonus vidett
— Nagyfolti hangyaboglirka Muculinca arion védett b

= Kis tiizlepke

Lycaena thersamon

A v

tdett

— Szilfa-csiicsktislepke

Satyrium w-album

— Haldlfejes lepke

Acherontia atropos

= Fekete, kétsivos pyalogeincédr

- Gyurgyalag Merops apiaster

- Jégmaddr Alcedo atthis védett

— Partifecske Riparia riparia videtl

— Haragos siklé Coluber caspius fokozottan | Paks 8ot 18szfalon.

— Kis hegyisiska

nem védett

nem védell

Hangryalesd Kétsivos gpyalogeincér Kis hegyisiaska Gyurgyalag
Mezdgazdasigi kultarik
— Egerdszilyv buteo védett | Altaldnos fajokon kiviil jo
= Viirds véres dleo linnunculus védett | taplilkozohelyek.
i Alauda arvensis, Galerida cristata védett

Egerészilyv

Viiris vérese

Bibos pacsirta
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3.8.2. Az ¢pités hatisai
3.8.2.1. A szdrazfoldi éloviligra gyakorolt hatdsok

A szarazfoldi éléviligot az épités ideje alatt kdzvetlen (terilletfoglalds) és kdzvet hmusol;.
(porterhelés, 1égszennyezés €s zajterhelés, és a talajvizszint viltozisabodl, szcnny;.m.
hatdsok) érik. A megvaldsitds sordn tartds vagy ideiglenes tcmlctfoglaléssul ér ntctt
Melléklet M-18. dbrdjan tintettiik fel. Az érintett teriileten az alabbi négy zone
- az .,Uj atomerdmu” {izemi teriilete (/ila) — hosszi tivi beépilés,
-~ a felvonulési teriilet (rdzsaszin) — részben hosszativa, rész - ités Poszakdra
korlatozodo bedpitcs,
— ajelenlegi atomerdmii teljes Leriilete (sdrga) — mar beépitett
- az atomerémil teriiletén kiviili részek — kapesolodo/kiegészitd 1étesitményel¥épitése érheti.

Ez utolsé tertilet kivételével minden igénybe venni kivint teriilgfiPaks viros szabdlyozdsi tervében
1par1 l“LT.'VC tartalék i 1p:1r1 tn.rtll:.tlu.nt kt_]n.ldll Az Lpllt.‘-ht.l ériplett aten (:uﬂm..rm ::'-. telvonul;un

A teriiletfoglalis hatidsa az ¢loviligra

A szilkséges lizemi teriilet nagysdga blokktipustdl fu .
vegeticidfoltok (mdsodlagos, rontott gyepek) megsAinadBllz ott ¢é16 fauna elpusztul, vagy
Y ylon maradd részeket kertépitészeti
l..'-,./kij/ﬁkkt.l parkmiu&k azaz ipari zOJdelilettt Iétesfisenek. Ez az Okoldgiai  halozat

A fn.lwnul.m u:n.ilctcn az Lpltt:S 1clc_:<: alutt P reltvilag az dzemteriiletéhez hasonlé sorsra
jut, azzal a kiilonbséggel. hogy a megvalgsitas pieztével itt ), nagy Kiterjedést zoldfeliilet
kialakitidsara nyilik mod. Ugy sziamglem : vonulds a rendelkezésre allo, 100 ha-os teriilet
egészél igénybe veszi. Ez a teriiled etvedBlini szempontbdl jelentdsebb értéket nem hordoz

gzamottevs romldst a térség éloviliganak dllapotdban.
elemének, a vizkivételi miinek és az 0 melegviz csatorna

lL_y u]uwlq,dmk mq._,vunexc n

sz.ﬂkasznak a tcrﬂlcttoglal 467
teriiletek a Tolnai Dunafiih
nyomvonaldn jo, értékes AR
(iszapos partl folyok részberny
az élohelykomplexgiiesckkeR szigttekkel, zdtonyokkal, mellékdgakkal a Duna drterén ma mar
csak kevés helye fepnlts az dérintett csatornanyomvonal éppen ilyen. A vonatkozé Natura

2000 kezelési gelkitizéseknél az elsé helyen ezt inja: A hullamiéri természetes és

5= Far ligeterdok és zdtonyfiizesek jo természetességi allapotban tartdsa
az dllandy tas fenntartdsa a hozza kétodo életkozdsségek védelme érdekében.” Ez
jelentdsg B csatorna megvalosul. A hokibocsatas részletesebb tervezése és modellezése

4 I a minél kisebb teriiletfoglalds megvaldsitasdra. Natura hatasbeeslés a
kivelRegh: kbmyueh hatdsvizsgdlati fazisban sziikséges.

mi t:rulr.:tukt:n a kemum lul a ﬁ/fL”l:.kfﬁ'l M-J 8. abra/an plrossal Jcltilt .. 2. és 3.

* httpy//www.termeszetvedelem.huw/_user/browser/File/Natura2000/SAC_Celkituzesek/DDNPI_SAC_celkituzesek/
HUDD20023.pdt/

97/188 2012.10.26.



Uj atomerdmiivi blokkok Iétesitése
Elézetes konzultaciés dokumenticid 3. A kbrnyezeti hatdsok ismertetése

Az épités kozvetett hatadsai
A kbzvetett hatds, zavards clsosorban a légszennycezés, a zaj, a fokozott emberi jelenlét és a
hulladékok megjelenése miatt adodik. Az épitéssel, felvonuldssal érintett teriiletek és kdrnyezetiik
¢lovilaga alapvctocn szegényes, igy itt ez a hatds nem jelentdés. A bolygatisa migtt gzonban
ruderalis gyomok™, tdjidegen invaziés fajok szaporodhatnak fel. E fajok terjeszkedése, kesebbg@
gyepteriiletekre vald behatolasa karos, ezért a felvonulasi teriiletek gyommentesitése s

Az épitési munkdk miatt lokdlis talajvizestkkends is eléfordulhat, Ezért modellezni 17
viltozisit, lehetséges maodosuldsat a Duna vizhozam-viltozisinak viszon : sorban a

Dunaszentgytrgyi liperdd Natura 2000 természetmegbrzési teriilet jo dllapgfan: aCtasy miatt.
Ugyanakkor pozitiv hatisi az Ovcsatorna tovdbbi lizemeltetése, ¢
Csdmpai-patak és a kbrnyezd csatorndk vizzel teltek,

Az 1) eromiivi blokkok ¢épitése varhatéan a viros fejlodésére is jelentds hatassal le 7% egyszerre
akdr 5-6000 épitomunkas lakhatdsinak megoldasa minden bizonnyal a varos terjeszRedésével jar. A
szarazfoldi élovildg értékes elemeinek védelme érdekében termégdetvédelmi szempontbdl értéktelen
teriileteket kell kijel6ni a tovabbi jarulékos beruhdzasok helyszfn

3.8.2.2. A vizi okoszisztémdakra gyakorolt hatisok

Az 1) atomerémiivi blokkok és foként jarulékos beruhdzisaik aYdunai viztér élévilagat is
befolydsoljdk. (A tertiletfoglalds kedvezotlen hatasirél mdg szoltunk.) A frissvizhiitéses technoldgia
részeként ( hidegviz és 0 melegviz csatorna szakage létegitése szitkséges. Ezek kialakitiasa a
caﬂlomak w. a Dunu tal.LILozaSL pontyln a dun"-u LlL- ¢é wal.kozaissal (kotrs'ls. partrcndczési

- A f mp]ankran szuke.:r.u-. dlmc.,nellle* moe

jelenlegivel megeg ovualga kézbsség kmlakulasa varhato.

Pkozill - a kerekesférgek ¢és a planktonrikok — legtsbb

a,populdcidkat, mivel legtsbbjiik sziiznemzéssel szaporodik
igy 7~10 nap 1 kdvetkezo genericid. A lassabb ciklustak (evezdlaba rikok)
t0bbsége A Momodési gond ezeknél nines. A munkdlatokkal nem érintett

visszalelepiilése gyors.

v rmcre!en allarok (vizi rovarok, kagylok. csigdk) legeld, sxiird,

ita”” tapldlkozdsaak. Nagyrészilk a melegviz csatorna torkolata alatti

: A fkm-nyi finomszemesés {iledéki partszakaszon telepedett le. A kotrds a kis
TRk lokalis léptékl pusztuldsival jar. Mivel azonban kolonizaloképességtik

Livalo, a bolygatott mederszakaszokat hamar Gjra birtokba veszik.

elniJa védett szivirvinyos Oklét (Rhodeus sericeus), mely specialis szaporodisi
Eceidja miatt érzékenyen reagdl a kagylodllomany csdkkenésére, ugyanis ez a faj a
kagyloba ivik. Az ¢pités sordn idészakosan jelentkezd zaj- és rezgéshullimok is riaszto
Peitisiak lehetnek.

o Llh.my.lg,olt zavart, termesziésben nem léva tertlleteken ¢l6 p_.yomntivcnyek
T A test felszinén é16 é16sk6dd szervezet, mely a gazdaszervezet lestébal él,
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A vizi Skoszisztémdk szempontjabol az épités hatdsai dtmenetick, a kotrds idStartama a teljes épitési
idoszakhoz képest igen rdvid. Az esetlegesen jelentkezé kedvezdtlen folyamatok megeldzése
érdekében torekedni kell arra, hogy a jelenlegi mederalakzatokat a lehetd legkisebb mértékben
viltoztassik meg.

©
3.8.3. Az 1j blokkok iizemelésének hatisai
3.8.3.1. A szdarazfildi élévilagra gyakorolt hatdsok
Az lizemelés sordn az {izemi teriileteken, illetve a kapcsolddo, kiegészitd vildg ¢és

¢lohelycik szempontjabol tovibbi kdzvetlen hatisok nem virhatdk. A kbrnyezé t
cgyetlen jelentéscbb hatdst okozd kozvelett hatdtényezd a frissvizhités. Ezzel mértékben
szamolunk, mely mellett a jelenlegi kibocsatdsi hatirértékek (hélépesd, maximalf€ hémérséklet)
betarthaték. A maximdlis megengedhetd héterhelést az erégid vairhutéan gyakrabban fogja

Kedvezb az élovilig szempontjabol, hogy néhany, a jel
tovibbmiikddhet (pl. az Svesatornin keresztiil a Csampai-

Az c:ddu,l tapasztalatok szerint az erémii terilletén az e vidékre jelleri@® ndvényvilig egyes értékes
képviseloi (pl. fényes poloskamag, homoki imola, homoki drvaldnyhaf, kései szegfii) is megtaldljak
az életfeltételeiket. Ez idovel az 4j telephely beépitetlenfeszein is varhato.

rrrrrrr

Az () atomerémil egyik legfontosabb hagyoman cornvezeti hatdsa a Duna héterhelése, ¢z az
egyetlen vizi éloviligot elérd hatdtényezo, gy
jelenleg is frissvizhiitéssel 6riénik, azaz a gaksy (Sleg) t..ly Iublbnlombh mii*-.mki l-..t'jmyt:/c:tvt'.dt:ln"li

vizmindség szamottevo valtozdsgh \ Duna JL[Lﬂngl hﬂtLl‘hLlLSL nu.ll:.u idénként
cléfordultak kritikus allapotok! aZgl magas vizhomérsékleti és kisvizes iddszakban a
me;,n:nl_:,dntt hol:.pcso clc.n.sa. 1llctvc dpmaximalis hoterhelés-kézeli allapotok.) A tervezett U

A mx.gnbvckvo bofgitinbanct ' melegviz mennyiség és az ¢ miatt kialakuld vizhémérséklet
; : [Off®ban trténd szervesanyag-lebomldst, ami ndvekvd oxigén-
fbgyasztdssul Roé hgssal jar. Ezt azonban a Duna hidraulikai, clkevercdési viszonyai,

oldottoxigén tartalom miatt tovabbra is képes ellenstlyozni. A
m..xga.b..lbb kl::!. mx.-.l.tl a Paks alatti Dundban az Gn. Gsszes biomassza tovabbra is
magasabb Moradiigmit a felsobb szelvényekben. A bedmlés alatti néhany km-es szakasz vizi
élovil faji Gsszetételében a jelenlegihez hasonléan gazdag lchet. A magasabb homérséklet

Ay Hllomany LQYLCISU]’USLSL - Lt‘:l&nﬁsm a tt.h hémpo}«.b'm rm.gno A halkﬁzﬁssag

kapcsol os eldirasok az Uj blokkok miik&dése alatt is betartisra keriilnek.
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A hdcsova felszini elkeveredése altaldban a bedmléstél szamitott 4-5 km-cs szakaszon torténik
meg, de a Gerjen-Bdtya vonalig (10 fkm) még nyomon kdvethetd. Vizi élévilag szempontjabdl ez a
hatdsteritlet. (Ezt a tovidbbiakban a két héesova vizhdmérséklet modositd hatdsainak modellezése
alapjdn pontositani szitkséges.)
Havdria, azaz a jelenlegi korldtokat meghaladé vizhémérséklet megjelenése esctén p 1lds, azg

berendezésck zajkibocsdtasa altal a halfaundban kivaltott elkerild hatist :
folydszakaszon kismértéki fajszegényedés jellemzo.

3.8.4. A telephelyen iizemeld nuklediris 1étesitménycek egyiittes hatasai

Amennyiben a hat blokk egyiittes miikddése sordn a felmelegedctihiitoviz begpzetésére vonatkozo
korlatokat muszaki eszkOzOkkel betarak (pl.  kritik 1dc| Zgkban , blokk teljesitmény
visszaszabdlyozds, blokk ledllitas) a 3.8.3. alfejezethen | ‘Aatok, azaz az egyiittes
miikédés hatdsai miatt kialakulo dllapot sem fog szamottevéen ¢ a jcltn dllapottol.

3.9. Kornyezeti zaj és rezgés

3.9.1. Az alapillapot ismertetése

. ~11.::th::]::1'1 bcrcnduz;.su a duc]y:nc:rutorol\ a humbt:ph..u a
@sszor ¢s a karbantartd, forgdesolé miihelyek.

0 itgsa kdrnyezeti hatdsvizsgilatihoz [37] zajméréseket végeztiink

az lizem terliletén/CREEIERRtr jcllemzo pontjaindl. Az északi telekhatiron végzett mérésckbol

& LS & cek a vizsgdll teriilet irdnydba Lk = 50-55 dB.

Rgtbol szirmazo zaj a kb. 2 km-re 1évé M6 autépdlya. a kb. 500 m-re
= 3 ‘atomerémii személy- és teherforgalmatol szdrmazik. Az M6 autépilya

I Relephelyen beesiilt zajterhelés nappal (6-22h)™ 40-41 dB, éjjel (22-6h)

et 2009-cs forbalmamk .rd_]tcrhclum. nappal 41—4" dB, LJ_]L] 34—35 dE’- (A

Iévo 6 SZ.
forgal ma st

OB kuxlekc:dcstol q?dmlllmlu dav-x.;ut::thch.':u nappal 4.:—4*\ dl‘-l ¢ JLI ﬁﬁu.:S dB
ezelében a vasuti személyszillitdas jelenleg sziinetel. A teherszillitisbdl adodo

zajterhelds elhanyagolhaté az alacsony forgalom miatt.

* A zajszintek Lyg,-ban értendék.
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