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RAJZJEGYZEK

6F121104/0400/0 (NG -\ o t5vvezeték atnézeti térkép
6F121104/0401/0 LEVAL PROJEKT, (j atomerdmi létesitéséhez kapcsolodo ([ kv-

0s vezetékrendezések 2/A véltozat @telephely
6F121104/0402/0 -Il- 2/A valtozat@@telephely
6F121104/0403/0 -l 2/A véitozat@telephely
BF121104/0404/0 -1l 4/A viltozatf@telephely
BF121104/0405/0 -l 4/A véltozatftelephely
8F121104/0406/0 -1i- 4/A valiozat@ielephely
BEIZTOA0AE  EE
362460 FENYO OT+0 oszlopkép
362468 PILIS OT+0 oszlopkép
362417 BICSKE OT+0 oszlopkép

@ ¢ @ ¢ves visszatérési periddusnak megfeleld maximalis szélsebesség értékekilm
magassaghan — Térkép {(OMSZ adatszolgaltatas)
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TERVEZOI NYILATKOZAT

A targyi tervezési munkat végzd tervezd(k) a magyar térvenyekben, rendeletekben,

hatésagi eldirdsokban és a szerzédésben kotelezden eléirt, valamint a vonatkozd

szabvanyokban és agazati eléirdsokban rogzitetteket maradéktalanul betartotta(k).

Budapest, 2012. januar 30.
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1 BEVEZETES, ELOZMENYEK

Az (o atomer8muvi blokkok létesitésének elbkészitése soran a Teller projekt keretében 2008
Aprilisdban készilt el az a végleges megvaldsithatésagi tanulmany, mely a korabbi
elemzések aktualizaldsaval, dsszefoglalasdval megalapozta a bévitésrél s26l6 orszaggydlési
déntéshozatalt, A pozitiv hatérozatot kovetten az MVM-csoport megalapitotta a Lévai
projektet.

A Lévai projekt célja azoknak a legfontosabb feladatoknak az eivegzese, amelyek réveén az
Orszdggyilés hatirozatdnak megfelelden eljuthatunk a paksi atomer8md bévitesének
magkezdéséhez. Ezek kdzé a feladatok kézé tartozik a blokkok villamosenergia-rendszerbe
térténé illesztése érdekében szilkséges rendszerszintl szabdlyozdsi és haldzatiejlesziési
igenyek vizsgalata.

A Dontés-elékészité megvaldsithatdésagi tanulmany a szabalyozasi és haldzatfejlesztési
igényeket négy kalénallé témakérben vizsgélia, melyek hattérelemzésként, &nallo kétetekben
kerlinek kiadasra:

1. kétet: A villamosenergia-rendszerben sziikségessé vald tartalékok rendelkezesre
allasanak, valamint az indokolt intézkedések ¢s azok hatasainak vizsgalata

2.kitet: A hazai &5 a nemzetkdzi (ENTSO-E) villamos héldzat leképzésavel
teliesitményaramlas- és zérlatszamitdsok elvégzése, a hdlozatfejlesztost igeny
meghatarozasa

3. kdtel: A teljesitménydramlds- és zarlatszamitasok eredményei alapjan a béviteshez
szilkséges aldllomasi é&s tavvezetéki létesitmények megvalosithatosaganak
koncepcidterv szintd vizsgalata

4. kotet: Tranziens stabilitdsi vizsgdlatok kidolgozasa

Az atomerdmit bévitésének a (i as évek kdzepére tervezett id6pontjahoz igazodva a
tanuimany viszonylag nagy idétavra tekint eldre a vizsgalatok sordn, A vilamoscnergia-
piacon jelenleg mutatkozd trendek ezalatt jelentésen is megvaltozhatnak, ami ugyan
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maganak az atomerémi bdvitésének a szikségességét aligha kerdbjelezi meg, azonban a
haldzaton szikséges beruhazasokat médosithatja.

A Ddntés-elékészitd megvaldsithatdsagi tanulmany célja ezért nem a haldzati beruhazasok
magvalbsitasanak kodzvetlen eltkeszitése, sokkal inkabb az (j blokkok létesitéséhez
kapesolddd kulesfontosségu déntések tdmogatdsa, kiemelve ezek kdzil a finanszirozés, a
szallitod kivalasztasa és az engedélyezési folyamatok kapesan jelentkezd kérdéseket.

Mivel a nukledris engedélyezési és létesitési folyamatok lényegesen hosszabbak a halozati
beruhazasokhoz kapcsolédd folyamatoknal, a haldzatfejlesztési igények elemzéseit Ujra és
Gjra felil kell vizsgélni az atomer&m( létesitési folyarnatéval parhuzamosan addig, amig a
halézati beruhdzdsok megvaldsitasanak kdzvetlen elokészitése meg nem kezdddik, Az
id6kozi fellilvizegalatok biztositjak, hogy a villamosenergia-rendszer atomerdmu-bdvitést is
érinté valtozasai nyomon legyenek kbvetve, és hogy a hélézati beruhazasokat kellben
Atgondolva és j6l el8készitve, a lehetd leggordiilékenyebben lehessen moegvalositani.

A munka eldkészitéseként POYRY EROTERY 2011 majusaban két dokumentumot adott ki a
rendszerszintd  szabdlyozasi igények vizsgdlatdnak (6F121104/0010/0) illetve a
haldzatszamitasoknak és a létesitési feladatoknak (6F121104/0001/0) a megalapozasahoz.
Megrendelé ehhez a (NG .~ tartott zsirin tett észrevételeket. Ezeknek
megfeleléen 2011 novemberében kiadasra kerllt a 6F121104/0010/A jeld és a
6F121104/0001/A jell modositott dokumeantum.

2011 decemberében készilt el a rendszerszinti szabélyozdsi igények teljes kdrd elemzese
(1. kétet, 6F121104/0011/0) valamint a halézatvizsgalatok (2. és 4. kolet) az & v\w-os
(6F121104/0021/0) és a kisebb teljesitményli bévitési valtozatokra (6F121104/0022/Q)

vonatkozdlag.

A vizsgalatok eredményeinek értékelésére (SN < az MVM székhdzaban a Lévai
projekt, a MAVIR Zrt. &s POYRY EROTERV ZRt, képviseldinek részvételével tartott szakmai
egyezletésen kerlilt sor. It véglegesen rogzilésre kerdltek, melyok azok a halbzatvizsgalat
eredményei alapjan a béviléshez szilkséges alallomasi és tdvvezetéki létesitmények, melyek
megvaldsithatosagat vizsgaini kell. Meghatarozdsra ker(ilt tovabba, melyek azok a terietek,
ahol lovabbi vizsgdlatokra van szikség. Megegyezés szUletett arrdi is, hogy a tovabbi
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vizsgalatok alapjdn sziikségessé valo létesitmenyeket kiegeészité anyag keretében kell
vizsgalni.

Ezekre az alapokra, a szerzddéses megallapodas 2. sz. mellekletében részletezett feladatok
3. pontjaban rigzitett tartalommal készitettlk el 6F121104/0031/0 jel( dokumentdaciét (2012.
januar 30.) az aldllomési feladatokhoz (1. rész), és a nyomvonalas létesitményekhez (2.
rész) kapesoladéan. /fehér hattér/

'"rw]:.: wﬁ‘aﬁ“ﬁﬁgﬁ"fm HAS,
A *=§'f,

A Tanulmanyban szereplé arakiiiil}es arszinten netté arként értelmezend6k.

Az Euroban megadott érak-n-HUF atlagaron keriiltek atszamitasra.
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5 TAVVEZETEKES OSSZEKOTTETESEK

2.1 A bévitések kapcsan sziikségessé valo tavvezetékes kapcsolatok
altalanos jellemzoi

Jelen Megvalasithatdsagi Tanulmany kapcsan 2 (R - it o

MW-os bévitéshez kapcsoldéddan szikségessé valo tavvezetekes kapcsolatok atviteli
kapacitsat, lehetséges nyomvonalvezeteset, kivitelezési-, valamint teljes elettartamra
vonatkoztatott kéltségeit és megvaldsithatésaguk kockazatait vizsgaltuk meg két Ujonnan
l6tes(lo aldllomasi telephelyre.

Megjeqyzés: Mivel az alallomasi telephelyek kozil a @es és @as szdmu
telephelyek tavvezetékes szempontbol egyendriékinek tekinthetdek, ezérl jelen
tanulményban e két telephely kdzétt nem tesziink kllénbséget sem 4&
nyomvonalvezelés, sem a beruhézésr koftségek tekfnretében

GECREUERE

R A

A fent jelzett 4 kulonbozﬁ méretu bﬁvatés kapcsan az alabbi thvvezetékes kapcsolatok valnak
szilkségesse:

1,- Az Ujonnan beépitendd blokkok és az uj alaomési telephely kizott blokkvezetakek
kiepitése {kV-os fesziltségszinten,

2, Kuplungvezetékek kiépitése @KV-os fesziiltségszinten a meglévd és az djonnan
ietesils alanomasok kdzétt,

3, D ;- @l <V -os tavvezeték létesitose,

4, Az gjonnan l&testls (il al4lomashoz kapcsolodo lIkV-os oldalon szikségessé
val6 vezetékrendezések,

5, Nagyobb méretii (D GEED VW) bovitéshez kapcsolodoan a meglévé (D
G - SED @\ -os tavvezetekek dtvitel kapacitasnovelése,

B, Tartalék hazilizemi transzformatorok betapl4lé kabelei.
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2.1.1 Alkalmazhaté sodrony és kabel tipusok

A 2.1.pontban jelzett tavvezetékes kapcsolatok megvalésithatésagat a MAVIR ZRt.-nél (P
kV-on elfogadott/alkaimazott @A CSR sodrony felhasznalasaval vizsgaltuk meg.

AN ACSR sodrony esetében 1 rendszeren az alabbi tviteli kapacitasbeli korlatokkal
kell szamolnunk:

Nyari idészakban (MVA)

Téli idészakban (MVA)

P roteq esetén

" Proteg tarosaniiiiion

terhelt sodrony esetén
Bkoteg esetén

A 14blazatbdl 61 lathatd, hogy mig az (il iletve (D MW-os bivités esetén elegends a
rendszerenkénti@kiteges kiépités, addig az (il ¢s @MW -os bévités kapcsan a normal
@koteges kiépitdés sugarasodas szemponljabd! mar nem elegendd,

Az (D ¢ @MW -0s bivitéshez kapcsolddd tviteli kapacitds igényt affjkéteges tartésan
-on lerhelhetd sodronnyal, és megnévelt fold feletti magassagra készilett
osziopkiosztassal, vagy @kéleges kiépitéssel lehet kielggiteni.

Megjegyzés: ACSR sodrony esetén folyamatos zemben a sodrony hémérséklet a
@°C-ot érheti el, (It két korldtot kell figyelembe venniink, egyrészt az acél mag
@°C-ig melegedhet anélkiil, hogy ez karosan hatna a vezeldképességre, mdsrészt
az Al rész mechanikai tulajdonsdgai @0°C felett némileg leromianak. A h6mérsékiet
vegs6 soron az efektromos dram és a kirnyezeti tényezbk figgvényeként alakul ki.)
A folyamatosan @0°C-on terhelt kétkdteges dzemvitel eselén, mdr a tervezds
szakaszaban szamolni kell a beldgds nivekedéssel. Az oszlopkiosztdst ennek
figyelembevételdvel gy kell elkésziteni, hogy folyamaros-os makddés melieit

Jné S&rl M. 2012.04, MVM azonosité: 530303A 00031 ERA rov.
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is megfeleljink a szabvany magassagi eléirasainak,

A két lchetdség kozétti valasztaskor nem csupan az egyszeri beruh&zasi kditseg
killonbséggel kell szamolnunk, hanem a beruhdzas telies életciklusa @ < alatt
kdltségelemeket is figyelembe kell venni um. a haldzati veszteséghdl szarmazo folyamatosan
jelentkezé bevétel kieséseket, &5 a magasabb Jzemi hémérsékiethez kapesolodd, az ellatas
biztonsagat veszélyezietd lizemviteli kockazatokat is.

A (@ kdteges kiépités esetén kb. @ <os (km-onként @ MFtos) beruhdzési koltség
novekménnyel kell szamolnunk a.kﬁteges-os valtozathoz képest.

Amennyiben 2 (NN Gl «m-os hosszusagh tawezetéken 2 (D MW-os
béviteshez tartozé (D évi 16l cstcsterhelési @ \W-ot szeretnénk atvinni, akkor
haromkoteges tvvezetek asetén a veszteseg avente I GWh, mig kétkﬁteges--on
azemold tavvezetek esetén @ GWh, a kiildnbség tehatl evente @GwWh, ami (D
FkWh* eladdsi dron szdmolva evente @ |/Ft bovétel kiesést eredményez. Tehdt a
haromkoteges  kiépitésbdl adodéd veszteségkiadas csokkentéssel évente egy @ kmes
hosszlsagl kétrendszerd vozetékszakasz beruhAzasi tébbletét takarithatjuk meg.

CO. kibocsatas megtakaritas szemszOgébdl nézve: 1 kWh vilamos energia megtakaritas
@ o' coyenérték GO, kibocsatas megtakaritassal egyenértékl. Tehat a haromkoteges
kigpites a kétkﬁteges-ra tarhelt Aliapothoz képest aves szinten a ) GWh veszteseg
megtakaritasaval (I t egyenértek GO, kibocsatis megtakaritast eredmenyez, ami
t6zsdei 5 €/4** * atlagaron szamova(flllilc @V megtakaritast eredményez évente.

* hiip/fatomoromu hufrglonk
«=: Intornational Enorgy Agency: GOz emissions from tue! combustion Highlights {2011 Edltion)

"".httns.:Nwww.mWerlis.GQm/ME\rketDmﬂhgIf'p_t,l_l}lig[ufi({ﬁi[
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2. rész Nyomvonalas létesitmények

A tartalék hazilizemi betapldlds céljara kétrendszerl, rendszerenként () MVA atvitels
kapacitasu{ilIkV-os kabel telepltése valik szilkségessé.

Erre a célrailiA-cs @ mm®-es keresztmetszeti Cu, vagy imm?-es keresztmetszetd Al
vezetdji kabelt célszerd vilasztani.

2.1.2 Alkalmazhato oszloptipusok

@ kV-os fesziltségszinten az utébbi években kétrendszerd, @) kéteges (MR ACSR
sodronyos tadvvezetékek esetén a FENYO oszlopcsatadot rendszeresitette a MAVIR ZRt.

A FENYO oszlopcsalad tagjai mind a hagyomanyos, mind a megemelt Gzemi hdmérséklet(
kétkdteges sodronyok esetén megfeleinek a szabvanyos kdvetelményeknek, Megemelt
izemi hdmérseékiet esetén azonban az oszlopkiosztas készitésekor figyelembe kell venni a
sodronyok megndvekedett beldgasat.

A FENYO oszlopcsalad tagjai @kdteges kiépitésbal szarmazé tébblet terhek felvételére nem
alkalmasak. A jelenleg rendelkezéslinkre 4ll6 kindlatbé! a BICSKE oszlopesaldd tagjai
felelnek meg a leginkdbb a kétrendszert, @ kéteges (MM ACSR sodronyos kiépités
kévetelményeinek. Ezen, ma mar korszerltlennek szamité oszlopcsalad alkalmazésa ellen
azonban két jelentts ellenérv szoi:

- egyreszt a BIGSKE oszlopok jelentds tdmege, amely egy korszer(bb, 0] tervezést
oszlopcsalad alkalmazasaval akar i s-kal is csokkentheték,

- masrészt a BICSKE oszlopok széles alsokarjanak kovetkeztében a tavvezeték
biztonsagi dvezete () m-re! szélesebb a FENYS oszlopcsalddhoz képest, amely
jelentdsen megnéveli a kartalanitasi kéltségeket, valamint az engedélyezési eljarasba
bevonandd ingatlanok szamat, amely helyenként akar el is lehetetlenit egy adott
nyomvonalszakasz engedélyeztetésétlakossagi elfogaddsat.

Fentieket figyelembe véve célszerii lenne egy a FENYO oszlopcsaladhoz hasonié
elrendezés( és karkinyUlasu, @ kdteges sodronyra méretezett Uj oszlopesaladot kifejleszteni,
és a BICSKE oszlopcsaladot, ezzel a sokkal kdnnyebb, korszerdbb un. PILIS
oszlopcsaladdal felvaltani.
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2.1.3 Nyomvonalvezetés szempontjai

A tavvezeték nyomvonal kivalasztasakor a miiszaki-gazdasagossagi szempontok mellett

azonos stllyal kell figyelembe venni egyeb kovetelményeket az alabbiak szerint:

Kornyezetvédelem:

1. Lakossagot érd hatdsok minimalizalasa

2. Az épitett kdrnyezet védeime

3. A kérnyezeti hatasok és kockazatok minimalizalasa
4, Talaj, erdbvédelem

Természetvédelem, tajvédelem:

5. Védett terlletek és természeti éntékek vizsgalata
6. Okoszisziéma zavardsénak

7. Téjképi, esztétikai értékek vedelme

Milemlékvédelem, régeszet
8. A térség régbszeti és mlemléki ertekeinek figyelembeveétele

A fentiekben felsorolt szempontok feltételek és igények Bsszehangolt értékelése alapjan kell

a nyomvonalat kivalasztani Ggy, hogy

9. a lakossag zavarasa, egészségonek karositasa nélkill,

10.a lermészeti karnyezetbe valé minimalis beavatkozassal,

11.a mezdgazdaségi foldteriilet minimalis karositasaval,

12.az eldzéekben felsorolt kornyezetvedelmi, tormészetvédelmi s miiemlékvédelmi érdekek
figyelembe vételével,

Jné Sari M. 2012.04. MVM azonosito: 530303A 00031 ERA rev.
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13.a tbérvényi eldirisoknak eleget téve valjon lehetdvé a beruhazas ceélkitdzéseinek

megvaldsitasa

Jelen tavvezetéki nyomvonalak elhelyezésekor elsé szamu szempont vol a lakott és a
természetvédelml oltalom atatt all6 teriiletek maximalis megodvasa, hiszen ezzel tudjuk a
lehetd tegkisebb mértékdre lecsdkkenteni a beruhazas kdrnyezeti hatasait.

Mivel a nyomvonalak kijelélésekor, Beruhazoi ddntés alapjan nem allt modunkban elézetes
egyeztetést folytatni az érintett Nemzeti Park Igazgatosagokkal, az érintett
Kornyezetvédelmi, Természetvedelmi és Vizigyi Felligyel§ségekkel,
onkormanyzatokkal és a jelent6sebb hatésagokkal, ezént a tervezett nyomvonalakat a
rendelkezéslinkre allé OTRT, Megyei Rendezési Tervek, valamint a kdrnyezetvédelmi
oltalom alatt alldé SCI* és SPA™ terlletekrdl keszitelt digitalis térkapi allomanyok
figyelembevételével hataroziuk meg. Ezenkivll figyelembe vettik a telepllesek
beépitettségét, iehetdség szerint elkerliltik a nagyobb erdds terlleteket, az ipari, katonai,
léghgyi colokra igénybevett létesitményeket. Ahol lehetéség volt ra, oft a tervezett
tavvezetcki nyomvonalakkal kdvettilk a meglévd vezetekfolyosékat.

Fentiekre valo tekintettel a késohbi egyeztetések soran a nyomvonalak még
modosulhatnak.

A tervezett ) kV-os tavvezetéki dsszekditetések elézetes vizsgdlata és engedélyezési
{épései

a) A Megvaldsithatosagi tanulmany készités az 6sszekdttetésre, olyan nyomvonal(ak)
meghatdrozasara irdanyul, amelyen a tavvezeltéki Osszekdttetés nagy
valdsziniséggel megvaldsithatd. Ezt elbzetes szakhatosagi 4llasfoglalasokkal,
egyeztetésekkel, koltségbecsléssel ill. a megvaldsithatésdg kockazatainak
elemzésével kell dokumentalni. A Megrendeld ez alapjan kap tajékoztatdst a
megvaldsithatésagrdl és tud déntést hozni a tavvezeték beruhdzis tovabbi
iranyara es Gtemezesére vonatkozdlag.

“: SCI vidott torllet= kilfinleges természetmegorzds] terilleteket (Sites of Community Importance, 5CI
**: 8PA~ kdiSnleges madarvédelmi terileteket {Speclal Protection Areas, SPA)
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Az 1995 eavi LHL trv. .a koryezet védelmének altalanos szabalyairdl”
(tovabbiakban: kérnyezetvédeimi torvény - KT) eléirja, hogy a kornyezetre jelentds
mértékben hatast gyakorlé tevékenység megkezdése elGtt kérnyezati
hatasvizsgdlatot kell végezni, A hatasvizsgélat eldkészitd és — szikseég esetén — a
trvény szabalyai szerint részletes vizsgalati szakaszbol all,

A KT szellemében a 314/2005. (XI1.25.) Kormany rendelet (végrehajlasi utasitas)
rendelkezik arrél, hogy mire és milyen hatasvizsgdlalot kell végezni. A rendelet
értelmében a 400 kV-0s tavvezeték (légvezeték) kérnyezetvédelmi hatasvizsgalat
alapjan kdrnyezetvédelmi engedelykoteles.

A kérnyezetvédelmi hatasvizsgalat 2 reszbdi all:

. Elézetes vizegalati dokumentacio készitése, elbirdlasa.

- A kérnyezeti hatasvizsgalati efjaras, amely az elézotes vizsgalatot lezard
hatarozat szerint elkészitelt kornyezeti hatastanulmanynak a feligyeldséghez
valé benyditasaval és annak elbirdlasaval zarodik.

A sikeres kérnyezetvédelmi hatasvizsgélat eredménye a 400 kV-0s tdvvezetek

nyomvonaldra kiadott kérnyezetvédelmi engedély, amely a jelenlegi szabalyozasi

engedélyezési hattérrel (Jlihonap alatt szerezhetd meg.

A vezetékjogi eljaras soran a 2007 evi LXXXV] trv, a villamosenergiardl
(tovébbiakban villamos energiatorvény ~ VET), valamint a végrehajtasat
szabélyozé 382/2007. (X11.23.) Korm. rendelet szerint kell eljarni.

A VET szerinl a létesitendd haldzat lehet:
- kbzeéll vezeték
- kdzvetlen vezeték vagyis kbzcélinak nem mindsilé vezelék

Jné Sarl M. 2012.04. MV azonositd: 530303A 00031 ERA rev.
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A kézeeld vezetek esetén vezetékjog létesithetd, ha a vezeték nyomvonala és
biztonsagi Ovezete az igénybevett ingatlanokat iényegesen nem korlatozza.
Amennyiben ez biztositott, az érintett tulajdonosokkal nem szikséges a
vezetékjoghoz a hozzajarulas ill. kartalanitasi megallapodas, viszont a vezetékjogi
eliardsba be kell vonni a tulajdonosokat (tajékoztatds, taviati fejlesztési terveik
figyelembe vetele stb.)

Kizvetlen vezeték esetén a vezetékjog Iétesitéséhez a Ptk. (Polgari
t6rvénykdnyv) rendetkezéseit kell alkalmazni, vagyis a vezetékjog létesitéséhez az
érintett ingatlantulajdonosok hozzajarulasat meg kel! szerezni

Kozeélinak mindsilé vezeték esetén a jogerds vezetékjog megszerzése utdn,
azokkal a terfilettulajdonosokkal akiket a vezeték nyomvonala ill. biztonsdagi
dvezete érint a kartalanitas dsszegében meg kell Allapodni a Kivitelezés eldtt. Ha
nem sikerdl a megallapodds, a kartalanitds polgari peres Gtra terelhetd, elvileg a
kivitelezés a jogerds vezetékjog alapjan végezhetd,

Nem kozcell — kdzvetlen — vezeték esetén a tapasztalat szerint a tulajdonosokkal
vald kartalanitasi megéllapodas jelenti a vezetékjoghoz vald hozzajarulast, amely
lebonyolitasi ideje nehezen meghatirozhaté.

2.1.4. Tervezesnél alkalmazott szabvanyok

A hazai tavvezetékek tervezése az MSZ 151-es szabvany eléirdsai szerint tdrténik.

Az M5Z151 meghatdrozza a mechanikai terhelések (Snsily és pélteher) és a széllerhelés
szamitasi modjat a tavvezeték minden egyes elemére. A hazai szabvany szélterhelés
szempontjabdl a terepszint feletti magasségtél flggd torlbnyomds értékeket 4llapit meg,

A nemzetkdzi szabvany (CENELEC eldirdsok) lehetéséget ad arra, hogy a helyi viszonyokat
es az elvart élettartamot figyelembe véve a tAvvezetéket kilénbézé biztonsagi szintekre

Jnd Sari M. 20112.04, MVM azonositd: 530303A 00031 ERA rev,
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mératezhessitk, és ehhez az (@D svos ayakorisaggal eldforduld szélterheléseket
vegyik figyelembe.

A mellékelt, Magyarorszag terliletére vonatkoz6 (i} és @ ¢vos visszatérési periddusd
szélsebesség térképek alapjan megéllapithatjuk, hogy a meglévé hazai tavvezetékek nem

mindenho! felelnek meg az{@léves gyakorisaggal eléforduld maximalis szélterhelésre.
AT -V -o; tivvezeték tervezett nyomvonalanak jelentds része azl{fi éves
gyakorisdghoz tartozd (I iscbb szakasza a (N km/ih  maximalis
szélsebességnek megfelels savba esik. (ilvaros teriieto 2 (NI m/h savba tartozik,

Foldrengésekbdl szarmazé dinamikus igénybevételekre trténd méretezés kérdésével az
MSZ151-es szabvany nem foglalkozik. Azt azonban meg kell jegyeznink, hogy a hazai
gyakoriatban eddig eléfordult fdidrengesek okozta igénybevételeknek nagyfesziltségl
tavvezetekeink megfeleitek. Magyarorszag teriiletén nincs tudomasunk foldrengés hatasara
bekdvetkezett oszlopddiésrsl. Az MSZ 151 mellett EN 50341-1 sem irja eld altalanos esethen
a tavvezelékek foldrengésre torténd méretezését.

Bsszegezve tehdt, a hazai tdvvezeték tervezeési gyakorlal az MSZ 151-¢s szabvany
eldirasainak felel meg, ettdl azonban Megrendeldi kérésre lehetéség van eltérni és az MSZ
151-es szabvany eléirasain tol a tervezett tavvezetéket Ggy méretezni, hogy a CENELEC
elbirasoknak is megfeleljen.

Jnd Sari M. 2012,04, MVM azonosité: 530303A 00031 ERA rev.
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2.2 Kockazatelemzés

Ez a fejezet a tavvezeléki osszekottetés kockazatait elemzi az alabbi csoportositas

szerint:

Tervezéssel, engedélyezésse! kapcsolatos Kockazatok
Kivitelezdssel kapcsolatos kockazatok
Uzemeltetéssel kapesolatos kockazatok

------------------------------

Az alallomasi telephelyek kivalasztasat, és a bévités ménékének meghatdrozasat
kbvettien lehet elkezdeni a tavvezetéki nyomvonalakkal kapcsolatos Elézetes majd
Részletes Megvaldsithatésagi Tanulmanyok elkészitesét.

A Tanulmanyok alapjan elfogadott nyomvonal a kdrnyezeti hatdsvizsgalata csak

ezutan indithatd, amelynek kockazatai:

A tervezett (D 5sszckottetés nyomvonala orszagos jelentéségl
termeszetvedelmi terlletet, kiemelt jelentdségu kitldnleges
természetmegdrzési  terlletet, nemzetkdzi jelentéségl vizes é&ldhelyet,
valamint az orszagos Okologiai halézathoz tartozd Ovezeteket érint tdbb
helyen, ami megnehezitheti az engedélyeztetési eljarast.

Javasoljuk, hogy mar EMT szinten egyeztessiink az érintett védett terGleteket
fellgyelé Nemzeti Park lgazgatosagokkal, Kérnyezetvédelmi
Fellgyeléségekkel, hogy mihamarabb megismerjitk a nyomvonallal
kapcsolatos  véleményiket és  kikbtéseiket, igy valdszinlleg a
kdrnyezetvédelmi  engedélyezési  eljarasban nem tamasztanak olyan
feltéleleket, amelyek meggatolhatnak az engedélyeztetést.

Jné Sarl M.
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A vezetékjogi engedélyezési eljards kockazatai:

A légvezeték nyomvonala és biztonsagi ovezete altal érintett tulajdonosok
hozzajarutdsa a nyomvonalhoz

Sikeril-e a tulajdonosokkal a vezelékjoggal kapcsolatos kartéritésben
megegyezni, vagy esetenként peres Uton kell megegyezni, amely [ényegesen
névelheti a vezetékjog engedélyeztetés atfutasi idejet.

A tulajdonosi megegyezés hianya, illetve jogerés épitési engedély akar
nyomvonal korrekeiét is vonhat maga utan,

Mivel jelen esetben kdzcéli vezetékrd! van szo, amely elkeriili a belteriilateket
igy valészinlleg nem lesz a nyomvonalvezetéssel kapcsolatban jelentds
lakossagi ellenallds, igy ez a kockazat minimalisnak tekinthets, leginkabb a
zértkertes, sz616 mivelési agh teriioteken szamitunk jelentésebb tiltakozasra.

Kivitelezési hataridd és minéség betartasanak kockazatai,

A kdrnyezetvédelmi elbirdsok alapjan bizonyos szakaszokon kivitelezesi
munkilatok csak meghatarozott hdnapoken végezhetdk (védett madar
feszkelési, koltési idészak). Védelt teruletek esetén csak korlatozott
idBszakokban lehet épitési munkalatokat végezni.

Megfeleld kivitelozd valasztasa esetén a kockazat minimalizalhatd.

Kétrendszerl vezeték épitése esetén feltétel az egyik rendszer (zemeltetése,
a masik rendszer Kkarbantartisa, javitdsa esetén {olyan osziopot kell
alkalmazni, hogy egyik rendszer uzeme esgtén a masik rendszer
karbantarthaté legyen) Ennek a kéveteiménynek a Fenyé elrendezesd
oszlopok megfelelnek. (vezetékhizas nem végezhetd feszliltség alati!)
Ozemviteli szempontbdl a kétkdleges tartdosan -on terhelt allapot
mikodtetése jelenti a legjelentésebb kockazatot.

Jndé Sari M,

2012.04. MVM azonositd: 530303A 00031 ERA rev.
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2.3 Nyomvonalas létesitmények bemutatasa

A kovetkezékben egyenként bemutatiuk a 2.1. pontban jeizett () kV-os tdvvezetdkek
nyomvonalat az 1-es, valamint a 2-es/3-as aldllomasi telephelyekre, majd a 3-as fejezetben
ismertetiik a bemutatott tavvezetékek |étesitési kbltségeit.

Az alabbi nyomvonalak a hatosagi és kézmiegyezetéseknek megfelelden a jovdben
még modosuthatnak.

2.3.1 Blokkvezetékek

Az Gjonnan megéplls @6s és@os szama blokkok és a szintén Gjonnan Iétesitends (D
aldllomas kozti kapcsolatot teremtik meg P kV-os fesziltségszinten. Atviteli kapacitisa a
bévités figgvényében vdltozik. A két blokkvezeték mind kdzds-, mind Gnalld oszlopsoron
megépithetd.

Mivel jelen esetben miszakilag megoldhatd az egymastdl figgetien nyomvonalvezetés, ezért
ez utdbbi megolddast javasoljuk megvaldsitani, ezze! is névelve az Gzemviteli biztonsagot.
Fiiggetlen nyomvonalas megvalositas esetén mindkét blokkvezeték FENYO osziopos @
kﬁteges,-os kiépitéssel valdsithaté meg még a tegnagyobb (MW -os bévités esetén
is, s6t az (D @ MW-os bévitésekné! elegendd egy rendszer felszerelése az
oszlopokra. (Oszloptipus csere nem javasolt, lévén a FENYO oszlopok karszélessége kisebb
az egyrendszer( P kV-os oszlopok karszélességénél.) (NG MW -os bévités esetén
veszteségesdkkentési megfontolasok indokolhatiak, az (D G MW-os bévitéshez
hasonldéan mindket rendszer felszerelését parhuzamositassal.

A nyomvonathossz blokkvezetékenként az@les telephely esetén (s @, BIGEENES
phelvesei: I

Az 1-es tolepholy esetén a nyomvonal Jelentﬁs része erdmdvi ter(leten Vi aa‘m

tare
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2. rész Nyomvonalas létesitmények

A@eslas telep
asetén elképzelt nyomvonallal, majd @l irdnyba haladva afos szamu féutat és az ({los
G : <ot @l <V-os tivvezetéket keresziezve éri ol az aldllomasi togaddportalokat
rajzokat).

Stelelaiblg

AKATH 213104, A az AR A mesan
A tervezett nyomvonalak természetvédelmi terilleteket nem érintenek. Alllesfias telephely
esetén egy rovid szakaszon megkdzelitenek lakott és ipari ovezeteketl.

2.3.2 Kuplung vezeték

A kuplung vezetékek a meglévé (Il alallomas és az jonnan istestio (D 2'4llomas
kézti @IkV-os kapcsolatot teremtik meg. A kuplungvezetékek maximalisan beépitett atviteli
kapacitisa nem flgg a bévites nagysagatél, minden bdvités véltozatnal haromkoteges
@l ~CSR sodronyos kialakitas indokolt. A ket kupiungvezetéket egymastd! figgetien
nyomvonalon valositjuk meg.

Az @es telephely eselén az eqyik kuplungvezetak erémivi terileten halad, kdzds

oszlopsoron 2 (NN < -os tavvezeték egyik rendszerével, megkozelitsleg (il
km-es hosszban. (Isd: 6F121104/0401/0 es 6F121 104/0404/0 szamu rajzokat)

A masik kuplungvezeték erémivi terlleten kivill, a meglévé/izemen kivill helyezendd
G c:ctckiolyosoban, @ «m hosszban a ]
{awvezetek megsziing szakaszanak PAKS tipus oszlopait €s haromkateges (NI ACSR

sramvezetéit felnasznaiva, majd @l km hosszban az (R < -os tavvezetok
Gjonnan létesitendd szakaszaval kozos PILIS tipus( oszlopsoron haladva  érkezik be az G

@ :''omasba. A teljies nyomvonalhossz @ . cbool @ km az G etesités. (isd:
B6F121104/0401/0 és 6F121 104/0404/Q szamu rajzokat)

A@es @as) telephelyeknél az ogyik kuplungvezeték szintén a (T <V -os

Jné Sari M. 2012.04. MVM azonositd: 530303A 00031 ERA rev.
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tavvezetek egyik rendszerével kerlil kdzds oszlopsorra, a nyomvonal {BliasiRossra 4
amelybd! az elss i) km megegyezik az @es telephelyndl ismertetett nyomvonallal, majd
innen a blokkvezetékekkel kzds nyomvonalfolyosdban célszerl haladnunk az j aldlloméasi

telephelyhez. (Isd:6F121104/0402/0, /0403/0, /0405/0, /0406/0 szamti rajzokat)
A mésik kuplungvezeték hossza @ilkm, amelynek kiindulé lkm-es szakasza megegyezik
az @es telephelynél lefrt nyomvonallal (az zemen kivill helyezends (D
tavvezetéken létestl), a 4/A véltozatban az utolsé @l m-en = (EEEGEGEGEDED «V-os
tavvezetékkel kizés oszlopsoron lesz beforgatva alles @ as) telephelyre, a 2/A valtozatban
egyedul érkezik meg a-aléllomésba (sd: fent felsoro!t rajzokat)

e e S e BT TR

2.3.3 G V- o= tavvezeték

Mind a 4 kilonbézd méretl bdvitési tartoményban szlkség lesz a meglévé és az Gjonnan
létesls (I =4lomasokat egy @ kV-os tavvezetékkel a magyar villamosenergia
rendszer atviteli haldzatahoz csatlakoztatni. Kordbbi tanuimanyok kapesin az (D
transzformator allomas lett kijeldlve ennek az i tAvvezetéknek a fogadasara.

Rendszerszintd megkézelitésbél nincs kildnbség a kilénbdzé bévitési valtozatok kizott, de
a sugarasodasra tekintette! (D ¢s (D V\W-os bévités esetén az O tAvvezetdk
kétkbteges, FENYO oszlopos kiviteloen készilhet el, (D MW esetén a kétkdteges
kiépités csak a{iifra terholt izemallapot meltett kopzelhetd el, ezért mind a (i mind
2 (D MW-os bévités soran célszerlibb a kétrendszeri haromkéteges kiépitésben
gondolkozni.

A rendelkezésinkre &ll6 oszloptipusok kozil a BICSKE oszlopcsaladot alkalmazhatjuk, ami
jelentds karkinyldlasa és tdmege mialt ma mar korszerdtlen oszlopnak tekinthets, sokkal
gazdasagosabb lenne egy FENYO oszloppal megegyezd geometriai elrendezésl, azonban a
haromkoteqg felszerelésébdl adédé terhelésekre is megfelels Gj osziopot (PILIS) fethasznalni
ezen az eléreldthatéan legalabb @l)km hosszi nyomvonalon.

A SR ivvozeték (ISO:6F121104/0400/0 szémi Atndzeti térképet) agyik
rendszere a (I aldliomasbé! indul, kézos oszlopsoron az egyik kuplungvezetékkel, mig

Jné Sari M, 2012.04, MVM azonhosiic: 530303A 00031 ERA rev.
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a masik rendszer kizvetiendl a (I alslomésnél kezdodik. (I alalomastél kbzoés
oszlopsorra kerli a ket rendszer.
A -':iomés kzelében az SCI* védett teriiltek lehetd legkisebb mértékd érintésével

keresztezzik a (DA D -cresztezéséns I megye teriletérd! (NG megye

teriiletére érkeziink meq.

_telepﬂléseknél a nyomvonalvezetést Ggy alakitotiuk ki,

hogy megfeleld tavolsagot tartsunk egyrészt e telepllések belterlietétdi, masreszt a
kozeiben 16vé (I repilstér felszaldpalyajatol. @R iclcpiics hatirdban a
nyomvonal (il forduiva délré! kerlii meg D - G ic'cpiicsok lakoit

részeit.

G - yomvonal @i iranyba t&rik, G - G (- \coiések killterbletén
haladva megkézeliti, de nem érinti N 0 JCCE

A nyomvonal ezt kivetSen (il telepités kilterilletén SCI és SPA™ védett terilletek kézti
szabad folyosaban hatad tovabb @i irényba, s érkezik meg (D

G icrilctén SPA védett terGletet megkerilve megylink tovabb @ iranyba.

pm—T et e

terlletet keresztezzuk.
Meqjeqyzés: Ezen a részen a vedelt teriilet megkerilése kb. 10 km-es hosszal nivelng meg
a tervezett nyomvonalat és a tervezetingl sokkal kedvezétienebb domborzati viszonyt

teriletekre terelnd a tdvvezoldkal.

Kunadacs teleplléstdl kezdédden jelentdsen megnehezitette a nyomvonalvezetést az a teny,
hogy ebben a térséghen lévé telepllések belterlietén kivil a kitlteriletek sirin beépilt

tanyékkal tarkitottak.

G i 2 nyomvonal—teiepﬁlések kiilteriletén folylatodik,
G < intve egy kisebb tavat.

+: 5l vadett torilel= kildnicges természatmegdizdést terlicteket (Sites of Community Importance, SCI)
. SPA= killntcges madarvddelmi tordieteket (Special Protection Areas, SPA)

Jné Sari M. 2012.04. MVM azonosito: 530303A 00031 ERA rev.
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Ezutan a nyomvonal (S megye teritetét elhagyva () megye teriiletére érkezik,
G - ooilcsre. (D 24 r4ban egy SCI tertiletet kézelitiink meg, melynek egy
része katonai gyakoriétérként dzemell.
Megjeqyzés: A terllet jovGben tervezett katonai c¢éli hasznositidsdval,  valamit
védbtdvolsdgdval kapcsolatban a tervezdés kdsdbbi szakaszaban egyerztetni kefl a HM
Hadmiiveleli és Kiképzési Fhosztatlyal.

Innen a nyomvonal elébb @) majd @ iranyba folytatodik, érintve (D D
G :ccpiicsex  kilterbletét. Az (NG -t

keresztezzik az {fautopalyat.

G - (crvczott nyomvonal a lakott terfitetek elkeriilése érdekében tébb km-es
hosszban kordonos széldmivelésl terileteken halad at. Az esetleges lakossagi ellendllasra
felkészllve, a telepiiiési Onkorményzattal jGvébeni egyeztetések alapjan ezen a szakaszon
elképzelhetd, hogy nyomvonalat kell médositanunk. A médositadiiilikm-rel ndvetheti meg a
tervezett nyomvonalat és ennek kévetkeztében érinthetjik (D <iiterdletét is, az
G - lomasba valo megérkezés elétt.

Osszegezve a tervezett nyomvonal legalabb @l km hosszi, @ megye és 20 telepillés
terliletét keresziezi. Két szakaszon keresztez, két szakaszon pedig megkdzelit SCI védett
terliletet, ket szakaszon SPA vedett terliletet kdzelitink meg.

A tervezett nyomvonalra készitett kdliségbecslések alméleti oszlopkiosztasokon alapulnak,
nem jelenti a nyomvonal geodéziai felmérést. A geodéziai felmérés, valamint a
talajmechanikai vizsgalatok alapjan a koltségbecslésnél figyelembevett oszlopmagasitasok
¢s alapozasi megoldasok, méretek valtozhatnak.

Jné Sari M. 2012.04, MVM azonositd: 530303A 00031 ERA rev.
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2.3.4 B Vv-os vezetékrendezések

Az G (I Somas kidpitése kapesan szikségessé valik a meglévs (NG
O <\ o tivvezetékek beforgatasa az Uj( I alifiomasba.

A mellékelt BEIRAT04/GANNICNO40//Eszamit Attekintd térképeken jol lathatd, hogy ez affes
@:s) telephely esetén lényegesen kisebb munkéval, rdvidebb djennan letesitendo
vezetékszakaszokkal megvalasithatd, mint az @es telephely esetén. Mindharom aldllomdsi

telephely esetén a beforgatasokkal a (¢ - (D -\ -os tavvezetékek
kb. @} km-es szakasza ker! Gzemen kivil, kizarslag a (S EENGEEENNED @ «V-os

tdvvezeték dzemen kivili szakaszat tudjuk kuplungvezetékként hasznositani.

2.3.5 Sugarasodasi problémak kezelése

A @D cc 5oy o (D MW-os bovités esetén a @es kapcsoldsi véltozatban a
sugarasodasra tekintettel szitkségessé valik a (HNEEDED «V-os tavvezeték kapacitas
novelése. Ez az alabbi médokon térténhet meg:

- Uj sodronyok felszerelése a meglévd oszlopokra,
- meglévd sodronyok ([l ra tatterhelt Allapotban val6 izemeltetése,
- oszlopcsere, azaz a meglévé nyomvonalon térténd atepités.

A meglévs PAKS tipusl oszlopok statikailag nem alkalmasak arra, hogy rajuk a meglevd
sodronyok mellé djabb sodronyokat szereljink fel.

A megnévelt tzemi hémérsékletbd! adods I m-es beldgas ndvekedést, illstve az ezzel
parhuzamosan jelentkezé magneses és villamos tér valtozast a szabadmagassagokban levd
tartalékok nem fedezik, igy egyediili megoldasként a meglévd nyomvonalon tértend atépités

marad.

Meglévé nyomvonalon térténd atépites esetén a teljes oszlopszerkezetet és ezzel egydtt az
alapozasokat is cserélni keil, ebbdl kovetkezoen az Atépités idejére akar tObb idbszakban

Jné Sari M, 2012.04, MVM azonositd: 530303A 00031 ERA rov.
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tobb hénapra feszlltségmentesiteni kell az atépitendé tavvezetéket. Ez a gondos
elékészités, munkaszervezés, a feszlltség alatt elvégezhetd alapozasok, oszlopszerelések
gllenére is atépitendd szakaszonként néhdny hdnapos lekapcsoldsokkal jarna, ami jelen
dzemviteli korilmeények kdzdtt nem oldhatd meg. MAVIR ZRt. dzemviteli csoportjanak
tajekoztatasa szerint a (D@D kV-os tavwezetékek évente maximélisan @ hétre
keriilnek kikapcsoldsra, a blokk karbantartasokkal egyidejlleg, ez az évi {f} hetes ledllas
kevés meg a szakaszos atépites megvalodsitasara is.

Alternatly megoldasként elképzelhetd még, hogy csak a (KNG -V-o:
tavvezeték megépilését kovetben épitiik 4t a () vezetéket, hiszen az Gj tavvezetéki
bsszekdttetés jelenthet annyi tartalékot, amelynek kiszénhetéen fenti tavvezeték akar téhb
hoénapra is fesziliségmentesithett lehet.

2.3.6 Tranziens stabilitas kérdése

Szintén a (D ¢ G MW-os bévitési tartomdnyban szikségessé valik (I
irdnyabdl egy Gjabb @kV-os tavvezetéki rendszer kiépilése a tranziens stabilitas névelése
erdekében.

Ez az 0 rendszer a megiéve (N G G & o
tavvezetekekkel parhuzamosan, vagy ezen tavvezetékek nyomvonalan valésulhat meg az
egyrendszer(i vezetékek kétrendszerlsitésével. Mindkét esettel kapcsolatban az eléz6 2.3.5.
pontban leirtak itt is ervényben maradnak.

Mivel a meglévd nyomvonalon térténé atépités beruhidzdasi kdllségei kdzel azonosak az U]
nyomvonalon tortend vezetéképitéssel, ezért azt javasoljuk, hogy a kézeljdviben
részletesen, Megvaldsithatdsagi Tanulmany szinten foglatkozzunk a megléve (TN
(iletve (NN @ -\-os iavwezetékek nyomvonala kdzelében G, faggetlen
nyomvonal Kialakitasaval, ami mind Gzemviteli, mind Kkivitelezési szempontbol sokkal
kedvezdbb lenneg,

Jné Sari M. 2012.04, MVM azonosité: 530303A 00031 ERA rev.
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2.3.7 Haziuzemi tartalek ellatasa

Az Ujonnan létesitends @os és @os szami  blokkokndl elhelyezendd hazidzemi
transzformatorokat () kV-os feszilltségszinten kabelesen csatiakoztatiuk a (NI
alallomasba. A hazilizem céljara blokkonként @ VA-es atviteli kapacitast @& A
terhelhetdségil kdbeleket kell elhelyezni erémivi terlleten belil megkozelitdleg & -

@ -y o mvonalhosszakban.

Jnd Sari M,

2012.04.

MVM azonosito: 530303A 00031 ERA rev,

Név

Aldiran
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3. KOLTSEGBECSLES

Ebben a fejezetben beruhdzasi koltség és i , : RISV ORIS
Kbltség oldalrdl vizsgaljuk a tAvvezetékes beruhézésokat A szématésoka’m az .es és.
es szamu telephelyekkel kapcsolatban az alabbi esetekre készitettik el:

A G

N

C. N

DA W -o0s bbvités.

A knltségbecslésnél a valiozatok nyomvonalhossza. oszlopok tipusa és eldzetes,
geodeziai felmeérés és talajmechanikai vizsgdlatok nélkili- oszlopkiosztdsa alapjan
hatarozzuk meg a kivitelezési koltségeket. Tervezéi tapasztalat alapjan becslést adunk a
vezelékjoggal kapcsolatos kartalanitdsok mértékére is. Az sl6zetes oszlopkiosztas
alapjan megbecsiitik az dsszes oszloptdmeget (1), az oszlopalapozast {m?), a szigeteltk
€s a szikseges sodronyok mennyiségét is,

Teljes élettartam .év Atlagos kamatrata az élettartam alatt: (i

co2 klbocsétés kﬁltségbecslése 5¢/t (Atlagaron {HUFR)

A szamitasnal alapu! vett ggységérak-éw netto arszinten {anyag + szerelésj dij)

Oszlop acélszerkezet feliletvédelemmel: @ :ri/t + AFA
- Alapozas: @ :Fvm: + AFA
- Szigeteldk:
- Kettds feszitblane (kf): @ -Fudb + AFA
- Kettds tartdlanc (kt) @ -rvdb + AFA
Vezettésodronyaok:
- kétrendszer( L FYeRi  YeRW Welfel
kétkateges (i esetén =@ MEYKm

I A kamalrata 3-7% kézti savban t8nténd valtozasa nem bofolyasolja a kilénbdzé valtozatok sorrendiat,

Jné Sarl M. 2012.04, MVM azonositd: 530303A 00031 ERA rov.
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kétkoteges (i eseten =@@MFkm
- kétrendszerd G - csR) - SR OPGW
haromkdteges esetén =@MFtkm

Egyéb koltségek: um. kartalanitasi koltsegek (vezetékjog miatti), jarulekos kéltsegek,
tervezési és engedélyezési kig-ek egyatt: telies kig #{llla FENYO és PILIS tipusd
oszlopok esetén.

3.1. Blokkvezetékek

A Blokkvezetékek beruhdzasi kéltségei, abban az esetben, ha az @os és @os szamu
blokktdl induld vezetékek kildn oszlopsoron létesiinek:

Blokkvezetékek{es telephely A vdltozat | B,valtozat | C,valtozat | D, vdltozat

aavw | Gy | v | S

Nyomvonalhossz: 8« cs@km

Beépltendd oszlopok szama: Vezetekenként{do Teszitd és@db tarté oszlop

Oszloptipus: FENYO

Felszerelt rendszerek szama: [ ] [ ] [ ]

Kétegszam: @xoteges

Anyag és szerelési kdltseg: (MF)

nl

]
Egyéb koltségek: (MF1) [ ]
[ )

Beruhazasi koltségek: (MFt)

Veszteség: (GWh/av)

Eves veszieség koltség: (MFt)
Veszteség COp kibocsatas
egyenértéke (tonna)

CO, kibocsalas koltsége:(MFt)

i ill

Jné Sari M. 2012.04. MVM azonositd: 530303A 00031 ERA rev.
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Blokkvezetékek{fes telephely

A, valtozat B, valtozat C, valtozat D, valtozat

-

Nyomvonalhossz;

Beépitendd oszlopok szama:

Oszloptipus:

Felszerelt rendszerek szama:

Kitegszam:

Anyag és szorelési kéltség: (MFt)

Eayéb kdltségek: (MFt)

Beruhazasi kdltségek: (MFt)

Vaszteség: (GWh/év)

Eves veszieség kdltség: (MFt)

Vaszteseq GOz kibocsatas
agyendriéke (tonna)

COzkibocsatas koltsége:(MFt)

“Folyéarasitott beruhazasi ktg

8- (MF)

Folyoarasitott beruhazasi ktg
800 :v: (MFY)

Jné Sarl M.

2012.04,

MVM azonosité: 5303034 00031 ERA rev.
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3.4.@kV-os vezetékrendezések

Vezetékrendezésies
telephelyre valo beforgatasok

Y G | G
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Vezetékrendezésfes TS D | G
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Fejozol

4 6. Hazilizemi tartalék ellatas

A két egyrendszer( {BKV-os kabel koltsége @ és @km-es nyomvonalhosszisagra,
iranyitott furés, és sajtolas nelkali kivitelezést feltételezve.

Megnevezds Egységar Mennyiség Kéisag (MF)
Kabel . rendszer
| Kbtés a8
 Végelzars I 3
CB akna [ ]
Salrazas 5
Kivitalazés a
Torvezés, ]
angedélyezes:
Irondszer | D
osszesEN:
Folyearasitott | (D
beruhazasl kig
@ (MFt)
Kabel Il. rendszer T [ It [ ]
Kétés et L
Végolzaro Fudo | @idb 8
"CA akna T FEERL L [ ]
Satrazas T EERPEE LG
@/itelezés 7 Fr/m [ L
Torvezos, [ )
angadélyezés:
iirondszer | D
o55285en:;
Folyoarasitott B
beruhazasl ktg
G :v: (MF)
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2. rész Nyomvonalas lélesitmanyak

4 OSSZEFOGLALO
A Paksi Atomerémi tervezet{i | | D V- o5 bévitése kapcsan

Megvalbsithatésagi Tanulményban vizsgaltuk meg a fenti bévitésekhez kapcsolédo
lavvezeték létesitési, dtalakitasi igényeket.

A bbvités kapcsan az alabbi tAvvezetékes kapcsolatok kialakitdsa valik sziikségessé:

1,- Az Ujonnan beépitendd blokkok és az 0j aldllomasi telephely kbzdtt blokkvazetékek
kigpitése @k V-os fesziltségszinten,

2, Kuplungvezetékek kiépitése (llKV-os fesziiltségszinten a meglévé és az Gjonnan
6tesils i aialomasok kozot,

3, -GN <5zt @ < V-os tavvezeték étesitése,

4, Az Gjonnan létesals (il al4itomashoz kapesolods (K V-os oldalon szikségessé
vald vezetékrondezések,

5, Nagyobb mérett (D Vv) bovitéshez kapesolédéan a meglévés (D

.- o i5vvezetékek atviteli kapacitasnvelése,
6, Hazilizemii tartalék ellatas@kV-os kabele.

Az Atviteli kapacitas faggveényében fenti tavvezetékek alabbi kiépitési valtozatainak kdltségeit
hasonlitottuk 6ssze:

- haromkoteges kiépités PILIS oszlopokkal,

- Kétkéteges-ra mértezett oszlopkiosztds FENYO oszlopokkal,

- kétkdteges FENYO oszlopos Kiépités mindkél rendszer, illetve a
blokkvezetékek esetében csak az egyik rendszer felszerelésével.

Az engedélyezesi eljarasok, valamint a lakossagi ellogadtatds szempontjabél nincs
kildnbseg fenti kiépitési valtozatok kdzoH. Lényeges kildnbség a beruhdzési kdltség, az
atviteli kapacitds és a keletkezd halozati veszteség tekintetében van a megoldasok kzétt,
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—_—

G < -os tivvezetsk:

Az elvégzett dsszehasonlitdsok alapién (D ¢5 G VIW-os bévités esetén a (D
G ivvezetekne! (D ~i<pités megvaldsitdsa tinlk hosszu tiavon
kedvezének, uj oszippcsaldd alkalmazdsaval Bar a haromkdleges kiépltés beruhazasi
kolitsége @ letve @) 2%4-kal magasabb a kétkdteges valtozatoknal, az Atviteli kapacitas
tekintetében {iiilctve @ oe-kal haladja meg a kétkéteges valtozatok adta lehetdségekat.

Mint az kizismert napjainkban nemcsak nélunk, hanem kilféldén is egyre nehezebb (j
tAvvezetéki nyomvonalakat talaini. Ennek kdvetkeztében egyre nagyobb jelentdseéghez jut a
mar meglévd nyomvonalak maximdlis kihasznaldsa az atviheld teljesitmény szempontjabdl.

A kétrendszer( haromkéteges kiépités kapacitdsa megegyezik egy kétrendszeri kétkdteges
65 egy egyrendszerl kétkdteges tdvvezeték egylittes kapacitasaval. Ebbdl kovetkezden a
plusz egy koteggel egy flggetien nyomvonal( egyrendszerd tavvezeteék kiepitési kdltségeit
takarithatiuk meg. A kétkéteges tulterhelt Gzemvitelre méretezett tavvezeték csak rivid tavi
mogoldast jelenthet a problémékra. Maga a kiépités alig kerdl tdbbe a normal terhelesi
viszonyokra méretezelt vezetékhez képest, mégis a hossz( thvon valé tartés tuiterhelos
Ozemviteli szempontodl nem tlnik kedvezdnek, kockazatokat rejt magaban, Ez inkabb
Atmenati megoldasnak tekinthetd, mint veglegesnek.

Fontiek figyelembevételével a haromkéteges kiépitdés esetén, csekély mérteki beruhazasi
tobblettel hosszi idére megoldast taldindnk a megndvekedett energia szlkseglet
biztonsagos atvitelgre. (Ne feledjik el, hogy e beruhdzasi tobbletet azonban a leljes
élettartamot figyelembe véve kompenzdlja a haromkdleges kiépitésbd! adodo veszleseg
megtakaritas.)

A kisebb méretd NI VW-os boévités esetén elegendd a hagyomanyos
kétrendszerd, kétkdteges FENYQ oszlopos tdvvezetéki kapcsolatok kiépitése.

Blokk- és kuplungvezetékek:

A blokk- és kuplungvezetékek esetében javasolfuk a két blokk és a ket kuplung vezetek
egymastdl fliggetien oszlopsoron toriéné vezetését. Blokkvezetekekné! ez minden blvitési
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l&tesitmény-bavitések bemutatasa
2. rész Nyomvonalas létesitmények

esetben kétkdteges, BIEIS oszlopos kétrendszeri tavvezetékekkel megoldhatd. A kisebb
méret!) (NI \W-os bévitések kapesén, pedig elegends a SIES oszlopokra csak az
eqgyik rendszerhez tartozd aramvezetdket felszerelni.

A Kuplungvezetékek kozill az egyik kozds osztopsoron haladhat a (G <V -os
tavvezeték egyik rendszerével, mig a masik kuplungvezetek a (EIEEGTGTGEGEGD «V-os
tavvezetékkel forgathaté be egyitt az uvjonnan létestls (R dlomasba. A
kuplungvezetékek minden esetben haromkoteges kiepitésben valdsulnak meg.

Vezetékrendezések:

AGE idilomést érinté vezetékrendezések a@es @as) telephely esetén jelentenek
kisebb beruhazasi kditséget, alig érik ! az{es telephelyhez kapcsolddd vezetékrendezés
kéltségeinek @ %-at. A @es, @as telephely hatranya a megndvekedett blokkvezeték
hosszban jelentkezik.

Sugarasodas és tranziens stabilitas kérdésének tavvezetékes kezelése :

Az BN \VW-0s bvitési tartomanyban az dtvitell kapacltds névelése céljabol a
megiévé (NI Gctve M @ <'/o: t4vvezettkek meglévd
nyomvonalon 1drténd atépithetdsége tinik a legkézenfekvébb megoldasnak. A meglévs
nyomvonalon tortend atépités beruhazasi kdliséget tekintve megegyezik egy Uj nyomvonalon
Iétesitett tavvezetek kéltségével, hiszen a meglévé tavvezetékeken az Atviteli kapacitas
noveléshez nem tudjuk a meglévéd oszlopokat felhasznalni, azokat az alapozasokkal egytitt
cseréini kell. Meg kell jegyezni, hogy a meglévs nyomvonalon térténé atépitést korlatozza az
erintett tavvezetékek huzamosabb iddre torténé lekapcsolhatdésaganak kérdése. MAVIR ZRt.
Uzemvitel tajékoztatasa érielmében fenti tivvezetékeket évente maximalisan @ hetes
idotartamra lehet feszlltségmentesiteni, ennél hosszabb idészakokra nem kapcsolhatok le,
ezer celszerd lenne megvizsgalni a meglévd nyomvonalakkal parhuzamos Uj kétrendszer(
dsszekodttetosek kigpitésének lehetdségot.
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