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6F121104/0408/0 (- -os tivvezeték atnézeti térkép

6F121104/0409/C (GGG -\ -os (4vvezeték atnézeti térkép

6F121104/0410/0

6F121104/0215/0

LEVAI PROJEKT, j atomerémi létesitéséhez kapesolodd (i és
@<V -os vezetékrendezések 4/A valtozat, @ telephely elforgatva

@ . -:lomas <V -os transziormécio kidpitése

@ <V-os haldzati kapesolatok

362460 FENYO OT+0 oszlopkép

362468 PILIS OT+0 oszlopkép

362329 BAJA OT+0 oszlopkép

362333 SZIGETVAR OT+0 oszlopkép
50 és 200 éves visszatéresi periddusnak megleleld maximalis
szélsebesség ériékek 30 m magassdgban
Szeizmikus zonaterkep MSZ EN 1998-1 (EUROCODE 8) nemzeti
melléklet

Jné Sari M. 2012.06. MVM azonosité: 530303A 00031 ERA rev.
Név Aldiraa DAlum EROTERV azonosité: 6F121104/0031/A
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TERVEZO! NYILATKOZAT

A targyi tervezési munkat végzd tervezd(k) a magyar térvényekben, rendeletekben,

hatbsagi elbirasokban és a szerzdésben kdtelezben eldir, valamint a vonatkozé

szabvanyokban &s dgazati elbirasokban rogzitetteket maradéktalanul betartotta(k).

Budapest, 2012, junius
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1 BEVEZETES, ELOZMENYEK

A Levai projekt célja azoknak a legfontosabb feladatoknak az elvégzése, amelyek révén az
Orszaggyllés hatdrozatdnak megfeleléen eljuthatunk a paksi atomerdmil bévitésének
megkezdeséhez. Ezek kdzé a feladatok kdzé tartozik a blokkok villamosenergia-rendszerbe
tértond illesztése érdekében szikséges rendszerszintii szabalyozési és halozatiejlesztési
igények vizsgalata.

A Dontés-eldkeszité megvalosithatdsagi tanuimany a szabdlyozasi és haldzatfejlesztési
igenyeket negy kildnalld témakérben vizsgélja, melyek hattérelemzésként, énalld kétetekben
kerdinek kiadasra:

1. kotet: A villamosenergia-rendszerben  szikségessé vAlG tartalékok rendelkezésre
allasanak, valamint az indokolt intézkedések és azok hatasainak vizsgalata

2. Kolet: A hazai és a nemgzetkdzi (ENTSO-E) villamos halézat leképzéséve!
teljesitménydramlds- és zarlatszamitisok elvégzése, a halozatiejlesztési igény
meghatarozasa

3. kotet: A teljesitménydramids- és zériatszamitasok eredményei alapjan a bévitéshez
szlkséges alaliomasi és ldvvezetéki létesitmények megvaldsithatbsaganak
koncepciolerv szintl vizsgalata

4. kétet: Tranziens stabilitasi vizsgélatok kidolgozasa

A Dontes-elbkészitd megvaldsithatésagi tanulmany célja nem a halézati beruhdzasok
megvaldsitasanak kozvetlen eltkészitése, sokkal inkdbb az Gj blokkok létesitéséhez
Kapcsolodo kulcsfontossagl déntések tdmogatasa, kiemelve ezek kézil a finanszirozas, a
szallito kivalasztasa és az engedélyezési folyamatok kapesan jelentkezd kérdéseket.

Az elbzetes vizsgllatok ¢és egyeztetések valamint a részletes haldzatszamitas
eredményeinek alapjan a szerzédéses megdllapodds 2. sz. mellékletében részletezett
feladatok 3. pontjaban rogzitell tartalommal készitettiik el a 3. sz. kdtet dokumentacioit az
alallomasi feladatokhoz (1. rész) és a nyomvonalas Jélesitmeényekhez (2. rész) kapesolodéan

Jneé Sarl M, 2012.06, MVM azonosité: 5203034 00031 ERA rev.

Nov Aldfrés Datum EROTERY azonosité: 6F121104/0031/A
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(6F121104/0031/0, 2012. januar). Az MvM ZRt-nél (EEEEER-¢n tartott zsiri
hatarozatainak megfeleld modositasok, kiegészitések, javitasok figyelembevetelevel
készitettik el a 6F121104/0031/0 jell kiad4st (2012. aprilis).

POYRY EROTERY ZRt, 65 MVM ZRt. kazétli szerzodés 1. sz, modositasa szerint a tovabbi
(kiegészité) vizsgalatok alapjdn szikségessé vald létesitmények ismertetése kiegészitd

anyag keretében jelen dokumentécioban keril leszallitasra.

Jelen dokumentacidban ismertetjlik:

» 2D @ <nyo masodik tavvezeték létesitését

%+ a blokkok (PKV-rol torténé segédizemi elidtdsanak nyomvenalas kialakithatosagat
L)

» a GT csatlakozasok tavvezetékos kialakithatdsagat (D)

3!

-

D ¢s @ 2/4lomésok kozotti@llIKV-os vezetéhrendezéseket

» az eldzéekben felsorolt bivitések, médositasok koltségvonzatait

Jnd Sari M.

2012.06.

MVM azonaosita: 530303A 00031 ERA rev,

Nav

Aldiras

Datlum

EROTERYV azonosité: 6F121104/0031/A
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2 TAVVEZETEKES OSSZEKOTTETESEK

2.1 Atavvezetekes kapcsolatok altalanos jellemzai

Jelen Megvalosithatésagi Tanuimany kapcséan a2 (D 2 =it = (D
G & @ <os tavezetbkek Atviteli  kapacitdsdt, Iehetséges

nyomvonalvezetését, kivitelezési-, és folydarasitott kdltségeit és megvalésithatdsaguk
kockézatait vizsgéltuk meg afes szama aldllomast telephelyre vonatkozéan.

Ezt kovetden ismertetjik a tervezett (. tr.alomas @l <V-os oldatan a (R «V-os
transzformacio kiépitése esetén szikségessé vald vezetékrendezéseket, az 0j erémiivi
blokkok (il V-os tartalék ellatasanak kialakitasat, valamint a Gazturbinas Eréma (kv-os
csatlakoztatasi lehetdségeit 2 (JR.. iletve @D 214omasokba.

2.1.1 Alkalmazhatd sodrony és kabel tipusok

A 2.1.pontban jelzett tAvvezetékes kapcsolatok megvaldsithatésagat a MAVIR ZRt.-nél (i
kV-on elfogadott/alkaimazott (il ACSR sodrony felhasznalasaval vizsgaituk meg.

Az (B ACSR sodrony esetében 1 rendszeren az alabbi atviteli kapacitasbeli korlatokkal
kell szamolnunk:

Nydri idészakban (MVA) Téli idészakban (MVA)
@kéteg esetén [ ] ]
| @Pkoteg tartésan i C-on ) )
terhelt sodrony esetén
@koteg esetén ) )

Meagjeqyzés: ACSR sodrony esetén folyamatos Gzemben a sodrony hmérséklet a
@0°C-ot érheti el, (It két korldtot kell figyelembe venndink, egyrészt az acél mag
W0°C-ig melegedhet andlkil, hogy ez kdrosan hatna a vezetbképességre, masrészt
az Al rész mechanikai tulajdonsdgai @0°C felett némileg leromianak. A hémérséklet

Jné Sari M, 2012.06. MVM azonositd: 530303A 00031 ERA rev.

Mav Alsirda DAtum ERGTERV azonositd: 6F121104/0031/A
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végsa soron az elektromos dram és a kdrnyezeli tényezGk figgvenyeként alakul ki.)
A folyamatosan @ C-on terhelt kétkdleges Uzemvitel esetén, mar a tervezes
srakaszdban szdmoini kell a beldégds ndvekedéssel. Az oszlopkioszldst ennek
figyelembevételével ugy kell elkésziteni, hogy fo!yamatos.’@os mik&das meliett
is megfeleljink a szabvany magassagi eldirasainak.

A Kkét lehetoség kozotti vdlasztaskor nem csupdn az egyszeri beruhdzdsi koltseg
kildnbséggel kell szdmolnunk, hanem a beruhdzas teljes életciklusa @ ¢v) alati
kéltségelemeket is figyelembe kell venni um. a héldzati veszteségbdl szarmazé folyamatosan
jelentkezé bevétel kieséseket, és a magasabb tizemni hémérséklethez kapesolodd, az ellatas
biztonsagat veszélyeztetd Gzemviteli kockazatokat is.

A lartalék haziiizemi betaplalds céliara kétrendszer(, rendszerenként (i) MVA Atviteli
kapacitast l}kV-os kdbel telepitése valik szilkségesse.

Erre a célra(ii)A-es @ mm®-es kereszimetszetii Cu, vagy (llImm?-es keresztmetszetd Al
vezetdjl kabelt célszerl valasztani.

Amennyiben a () kV-os tartalék ellatas szabadvezetéken épil meg, akkor a () MVA
stvitelére elegendd egyrendszer(, egykdteges (M ACSR sodronyos tavvezeteki
Hsszekottetés (Atviteli kapacitds nydri iddszakban @ MVA), esetleg beruhdzdi dontés
alapjan kétrendszerd, egykoteges (I ACSR sodronyos kiépités is elkepzelhetd.

2.1.2 Alkalmazhato oszloptipusok

400 kV-0s feszilftségszinten az utébbi években kétrendszerl, @ kdteges & ~CsR
sodronyos tavvezetékek eselén a FENY® oszlopesaladot rendszeresitette a MAVIR ZRt.

A FENYO oszlopcsalad tagjai mind a hagyomanyos, mind a megemelt izemi hémérsékletl
kétkdteges sodronyok esetén megleleinek a szabvanyos kévetelményeknek. Megemolt
izemi hémérséklet esetén azonban az oszlopkiosztas készitésekor figyelembe kell venni a
sodronyok megndvekedett belogasat.

A FENYO oszlopesalad tagjai @ koteges kiépitésbél szarmazé tdbblet terhek folvetelére nem
alkalmasak. A jelenleqg rendelkezéslnkre &lid kinalatbdl a BICSKE oszlopcsalad tagjai
felolnek meg a leginkdbb a kétrendszerd, @) koteges @ ACSR sodronyos kiépités

Jné Sari M, 2012.06. MVM azonositd: 530303A 00031 ERA rev.

Név Alblrds D&tum EROTERV azonositd: 6F121104/0031/A
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kovetelményeinek. Ezen, ma mér korszer(tlennek szamitd oszlopesalad alkalmazasa ellen
azonban két jelentds ellenéry szél:

- egyrészt a BICSKE oszlopok jelentbs tdmege, amely egy korszerlbb, Uj tervezésl
oszlopcsalad alkalmazasaval akarioe-kal is csokkenthetok,

- masrészt a BICSKE oszlopok széles alsokarjdnak kovetkeztében a tAvvezeték
biztonsagi évezete () m-rel szélesebb a FENYO oszlopesatadhoz képest, amely
jelentdsen megndveli a kartalanitasi koltségeket, valamint az engedélyezési eljarasba
bevonandé ingatlanok szamat, amely helyenként akar el is lehetetleniti egy adott
nyomvonalszakasz engedélyeztetését/lakossagi elfogadasat.

Fentieket figyelembe véve célszer( lenne egy a FENYO oszlopcsaladhoz hasonlé
elrendezésa és karkiny(lasy, ) koteges sodronyra méretezett (j oszlopcsaladot kifejleszteni,
és a BICSKE oszlopcsalddot, ezzel a sokkal kbnnyebb, korszeribb un. PILIS
oszlopcsaladdal felvaltani.

A@BKV-os tavvezeték egyrendszerd, egykoteges (I ACSR sodrony esetén Baja, mig
kétrendszerd, egykc‘;‘ateges~ACSR sodrony esetén Szigetvar oszlopokkal valésulhat
meg. Tartdé oszlopoknal az oszlopcsaladok —EK , mig feszitéoszlopoknal az -8 jeld tagjait
célszerd haszndlni,

2.1.3 Nyomvonalvezetés szempontjai

A tavvezettk nyomvonal kivalasziasakor a mlszaki-gazdasagossagi szempontok mellett

azonos sullyal kell figyelembe venni egyéb kdvetelményeket az aldbbiak szerint:
Kérnyezetvédelem:;

1. Lakossagol éré hatasok minimalizélasa

2. Az épitett kérnyezet védelme

3. A kdrnyezeti hatdsok és kockazatok minimalizdldsa
4. Talaj, erdévédelem

Jné Sari M. 2012.06, MVM azonositd: 530303A 00031 ERA rev.

Mév Aldirds Défum ERGTERV azonosité: 6F121104/0031/A
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Természetvédelem, tajvédelem;

5. Védett teriiletek és természeti értékek vizsgalata
8. Okoszisztéma zavarasanak

7. Tajkopi, esztétikai értékek vedeime

Muaemlékvédalem, régaszet
8. A lérség régoszeti és miemidki értékeinek figyelembevétele

A fentickben felsorolt szempontok feltételek és igények dsszehangolt értékelése alapjan kell

a nyomvonalat kivalasztani ugy, hogy

9. alakossag zavarasa, egészségének karositasa nelkdl,

10.a természet kdrnyezetbe valé minimdlis beavatkozassal,

11.a meztgazdasagi foldterllet minimatis karositasaval,

12.az elézéekben felsorolt kdrnyezetvédelmi, természetvedelmi és memlékvédelmi érdekek
figyelembe vételével,

13.a tdrvényi eldirasoknak eleget téve valjon lehetévé a beruhdzds célkitizéseinek
magvaldsitasa

Jelen tavvezetéki nyomvonalak elhelyezésekor elsé szamu szempont volt a lakott és a
természetvédelml oltalom alatt 4l16 terdletek maximalis megdvasa, hiszen ezzel tudjuk a
lehets legkisebb mértékire lecstkkenteni a beruhazas kérnyezeti hatasait.

Mivel a nyomvonatak kijeldlésekor, Beruhazoi dontés alapjan nem alit médunkban elézetes
egyeztetést folytatni az érintett Nemzeti Park Igazgatésagokkal, az érintett
Kérnyezetvedelmi, Természetvedelmi es Vizligyi Feliigyel6ségekkel,
onkormanyzatokkal és a jelentésebb hatosagokkal, ezért a tervezett nyamvonalakat a
rendelkezésiinkre lié OTRT, Megyei Rendezesi Tervek, valamint a kornyezetvédeimi
oltalom alatt &6 SCI* és SPA** terlletekrdl készitett digitalis térképi  allomanyok
figyelembevélelével hataroztuk  meg. Ezonkivil, figyelembe vettik a telepulesek
bedpitettségét, lehetdség szerint elkeritik a nagyobb erdds terlleteket, az ipari, katonai,

l6glgyi célokra igénybevetl l&tesitményeket.
*: 501 vedelt torllet= kiltdnieges termdészatmogdrzési tertileteket (Sites of Community Impertance, SCI)
. SPAa kiiltinteges madirvédeimi terileteket (Speclal Protection Arcas, SPA)

Jné Sari M, 2012.06, MVM azonositd: 530303A 00031 ERA rev.
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Ahol lehetdseg volt ra, oft a tervezett tavvezetéki nyomvonalakkal kovettik a meglévd

vezetekiolyosokal.

Fentiekre valé tekintettel a késdbbi egyeztetések soran a nyomvonalak még

maédosulhatnak,

A tervezett R kv _és @ kV-os tivveretdki dsszekdltetések elézetos vizsgalata és

engedélyezési lépébsei

a)

b)

A Megvalodsithaldsagi tanulmany készités az dsszekottetésre, olyan nyomvonal{ak)
meghatdrozasara iranyul, amelyen a tavvezetéki Osszekéltetés nagy
valosziniséggel megvaldsithatd. Ezt eldzetes szakhatdsdgi allasfoglaldsokkal,
egyeztetésekkel, kdltsegbecsléssel ill. a megvaldsithatosag kockazatainak
elemzésevel kell dokumentdlni. A Megrendelé ez alapjan kap tajékoztatast a
megvalosithatdésagrol és tud dbntést hozni a tavvezeték beruhidzas tovabbi
iranyara es Otemezésére vonatkozdlag.

Az 1995 evi LlL trv. ,a kornyezet védelmének Altaldnos szabalyairol
(tovabbiakban: kérnyezetvédelmi térvény - KT) elirja, hogy a kérnyezetre jelentés
ménekben hatast gyakorld tevékenység megkezdése elétt  kdrnyezeti
hatasvizsgalatot kell végezni, A hatasvizsgdlat eldkészité és — szilkség esetén — a
lorvény szabalyai szerint részletes vizsgalati szakaszbol all.

A KT szellemében a 314/2005. (XI1.25.) Kormany rendelet (végrehajtdsi utasitas)
rendelkezik arrgl, hogy mire és milyen hatasvizsgélatot kell végezni. A rendelet
értelmében a 400 és 120 kV-os thvvezeték (légvezeték) kornyezetvédelmi
hatasvizsgdlat alapjan kérnyezetvédelmi engedélykdteles.

A kornyezetvadelmi hatdsvizsgdlat 2 részbd! All:
- Elzetes vizsgalati dokumentacit készitése, elbirdlasa,

Jné Sarl M. 2012.06. MVM azonositd: 530303A 00031 ERA rev,
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- A kdrnyezeli hatasvizsgélali coljdrds, amely az elozetes vizsgatatot lezard
hatarozat szerint elk&szitett kdrnyezeti hatastanuimanynak a feligyeléseghez
valé benyUjtaséaval és annak elbirdlasaval zarodik.

A sikeres kérnyezetvédelmi hatdsvizsgdlat eredménye a nagyfesziltségl

tavvezeték nyomvonaldra kiadott kdrnyezetvédelmi engedély, amely a jelenlegi

szabdlyozasi engedélyezési hattérrel (llIhdnap alatt szerezhetd meg.

A vezetékjogi eljards sordn a 2007 évi LXXXVI trv. a villamosenergiardl
(tovabbiakban villamos energiatérvény - VET), valamint a vagrehajtasat
szabalyozé 382/2007. (XI1.23,) Korm. rendelet szerint kell eljarni.

A VET szerint a |&tesitendd haldzat lehet:
- kdzedll vezeték
- kdzvetlen vezeték vagyis kdzcélunak nem mindsild vezetek

A kdzeblo vezeték esetén vezetékjog létesithetd, ha a vezeték nyomvonala és
biztonsagi ©vezete az igénybevelt ingatlanokat lényegesen nem korlatozza.
Amennyiben ez biztositott, az érintett tulajdonosokkal nem szikséges a
vezetékjoghoz a hozzajarulas ill. kartalanitasi megallapodas, viszont a vezetékjogi
eljgrasba be kell vonni a tulajdonosokat (tajékoztatas, taviati fejlesztési terveik
figyelembe vétele sib.}

Kézvetlen vezeték esetén a vezetékjog létesitéséhez a Ptk. (Polgar
tdrvénykonyv) rendelkezéseit kell alkalmazni, vagyis a vezetékjog letesitésehez az
érintet! ingatlantulajdonosok hozzajdruldsat meg kel szerpzni

Kézedlinak mindsilé vezeték osetén a jogerds vezetékjog megszerzése utan,
azokkal a ter(lettulajdonosokkal akiket a vezetek nyomvonala ill. biztonsagi
&vezete érint a kartalanitds dsszegében meg kell allapodni a kivitelezes elétt. Ha

Jné Sari M. 2012.06. MVM azonositd: 530303A 00031 ERA rev.
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nem sikerdl a megallapodds, a kartalanitds polgdri peres (tra terelhetd, elvileg a
kivilelezés a jogerts vezetékjog alapjan vegezhetd.

Nem kdzcéll — kozvetlen — vezeték esetén a tapasztalat szerint a tulajdonosokkal
vald kartalanitasi megallapodas jelenti a vezetékjoghoz valé hozzajdrulast, amely
lebonyolitasi ideje nehezen meghatarozhatd,

2.1.4. Tervezésnél alkalmazott szabvanyok

A hazai tAvvezelékek tervezése az MSZ 151-as szabvany elbirasai szerint torténik,

Az MSZ151 meghatarozza a mechanikai terhelések (onslly és poiteher) ¢s a szelterheles
szamitasi madjat a tavvezeték minden egyes elemére. A hazai szabvany szélterheles
szempontjabé! a terepszint feletti magassagtél iiggo torlonyomds értékeket allapit meg.

A nemzetkdzi szabvany (CENELEC eibirasok) lehetGséget ad arra, hogy a helyi viszonyokat
és az elvart élettartamot figyelembe véve a tavvezetéket klldnbdzd biztonsagr szintekre
méretezhessik, és ehhez az (@D cves gyakorisaggal eléforduld szélterheléseket
vegylk figyelembe.

A meliékelt, Magyarorszag terlletére vonatkozo @ :: @ ;o visszatérési periddusl
szélsebesség 1érképek alapjan megéllapithatjuk, hogy a meglévd hazai tavvezetékek nem
mindenhal feleinek meg az@léves gyakorisaggal eléforduld maximalis szétterhelésre.

A G -\-os tavvezeték tervezett nyomvonaldnak egy része az () éves
ayakorisaghoz tartozé (Il mig a nyomvonal masik fele a (D km/h maximalis
szélsebességnek megfelels savba esik, sét a (D kormyéki szakasz a (N km/n
tartomanyba tartozik.

AR <\ -o: tivvezeték tervezett nyomvonal véltakozva érinti az @il
éves gyakorisaghoz tartozé (R i'otve GEED </ terileteket.

Foldrengésekbdl szarmazd dinamikus igénybevételekre 16rténé méretezés kérdeésevel az
MSZ151-es szabvany nem foglalkozik., Azt azonban meg kell jegyezniink, hogy a hazai
gyakorlatban eddig eléfordult féldrengések okozta igénybevételeknek nagyfesziltsegu
tavvezetékeink megfeleftek. Magyarorszdg terlletén nincs tudomasunk féldrenges hatasara
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bekovetkezelt oszlopdolésrdl. Az MSZ 151 meliett EN 50341-1 sem irja eld allalanos esetben
a tavvezetékek foldrengésre torténd méretezésat,

Osszegezve tehdt, a hazai tédvvezetek tervezesi gyakoriat az MSZ 151-es szabvany

sléirasainak felel meg, ettél azonban Megrendel6i kérésre lehetéség van elterni és az MSZ

151-es szabvany eléirasain til a tervezett thvvezetéket (gy méretezni, hagy a CENELEC

eléirdsoknak is megleleljen.
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2.2 Kockazatelemzes

Ez a fejezet a tavvezetéki Osszekdttetes kockazatait elemzi az alibbi csoportositis

szerint:

mmmmm

Tervezéssel, engedélyezéssel kapesolatos kockazatok
Kivitelezéssel kapcsolatos kockazatok
Uzemeltetéssel kapcsolatos kockazatok

Az alallomasi telephelyek kivalaszidsat, és a bévités mértékének meghatarozasat
kovetden lehet elkezdeni a tvvezeléki nyomvonalakkal kapcsolatos Elézetes majd
Részletes Megvalbsithatésagi Tanulmanyok elkészitésat.

A Tanulmanyok alapjan elfogadott nyomvonal a kdrnyezeti hatasvizsgélata csak

ezutan indithatd, amelynek kockazatai:

A tervezett (il kV-os tavvezetékek nyomvonala orszagos jelentéségu
természetvédelmi teruletet, kiemelt jelenidsegl killénleges
természetmeqgdrzesi teriiletet, kildnleges madarvédelmi teriiletet érint t6bb
helyen, ami megnehezitheti az engedélyezietési eljarast.

Javasoliuk, hogy mar EMT szinten egyeztessink az érimett védett terlileteket
fellgyeld Nemzeti Park lgazgatdsagokkal, Kérnyezetvédelmi
Fellgyeldsegekkel, hogy mihamarabb megismerilk a nyomvonallal
kapcsolatos  véleményliket és  kikotéseiket, igy valészinileg a
kormyezetvedelmi  engedélyezési  eljarasban nem tdmasztanak olyan
felteteleket, amelyek meggatolhatndk az engedélyeztetést.

Jné Sari M.
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A vezetékjogi engedélyezési eljaras kockazatai:

A légvezeték nyomvonala és biztonsagi ovezete dltal érintett tulajdonosok
hozzdjarulasa a nyomvonalhoz

Sikeril-e a tulajdonosokkal a vezetékjoggal kapcsolatos kartéritésben
megegyezni, vagy esetenként peres Uton kell megegyezni, amely lényegesen
névelheti a vezetékjog engedélyezietés atfutasi idejét.

A tulajdonosi megegyezés hidnya, illetve jogerds épitési engedely akar
nyomvonal korrekciét is vonhat maga utan.

Mivel jelen esetben a tervezett nyomvonalak etkerdlik a belterileteket igy
valészinlleg nem lesz a nyomvonalvezetessel kapcsolatban jelentds
lakossagi ellenallds, igy ez a kockdzat minimdlisnak tekinthetd, leginkabb a
zartkertes, 5261t milvelési gt terlleteken szamitunk jelentésebb tiltakozasra.

Kivitelezési hataridd és mindség belartasanak kockazatai,

A kornyezetvédelmi elSirdsok alapjan bizonyos szakaszokon Kkivitelozeési
munkalatok csak meghatérozott hénapokon végezheték (vedett madar
toszkelési, koltési idészak). Védett terlletok eseten csak korlatozott
idészakokban lehet épitési munkalatokat végezni.

Megfeleld kivitelezé vélasztisa esetén a kockazat minimalizathatd.

1.3. Uzemeltetéssel kapcsolatos kackazatok

Kétrendszer( vezeték épitése esetén feltétel az egyik rendszer izemelietése,
4 masik rendszer karbantartdsa, javitdsa esetén (olyan oszlopot kell
alkalmazni, hogy egyik rendszer U(zeme esetén a masik rendszer
karbantarthatd legyen) Ennek a kévetelménynck a Fenys elrendezésl
oszlopok megfelelnek. (vezetékhizas nem végezhetd feszlitség alattl)
Uzemviteli szempontbd! a kétkéteges tartosan -on terhelt allapot
mikédtetése jelenti a legjelentdsebb kockazatot.

Jnd Sari M.
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A kévetkezékben egyenként bemutatiuk a 2.1. pontban jelzett (B kV-os tavvezetékek
nyomvonalat afles aldllomasi telephelyet tekintve kiindulé pontnak.

Mindkét tervezett tavvezeték esetén a meglévd nyomvonallal parhuzamaos, de attdl figgetlen
nyomvonal kialakitdsa volt a célunk. Ezeken a fuggetlen nyomvonalakon akar (i akar
G @ <\ -os tavvezetékek is épiilhetnek, hiszen a kétrendszerii kiépités alig jar
szamottevé terilet névekménnyel. Amennyiben az altalunk bemutatott fuggetlen nyomvonal
az onkormanyzati és halésagi egyezetéseket kdvetden is megvaldsithatd marad, akkor a
Beruhdzd dontésétdl fog fiiggni, hogy a meglévé @ «V-os tavvezetékek nyomvonalat
meghagyja, vagy elbontasukat valaszija.

Az elmilt évek tavvezetékes gyakoriata alapjan azonban szadmolnunk kell azzal a
lehetéséggel is, hogy az érintett Onkorményzatok, Kérnyezetvédelmi Hatdsagok nem
jarulnak hozzd a meglévé nyomvonallal parhuzamos kiépitéshez, és csak a meglévd
nyomvonalon térténd atépitést fogjak engedelyezni.

A meglévé nyomvonalon tdrténd atépités elénye:
- jelentbsebb mértékl lakossagi elfogadotisag,
- kisebb terdletre koncentralédik az épitkezés/bontas kirnyezeti hatasa.

A meglévé nyomvonalon térténd atépités hatranya.

- csak a meglévd tadvvezeték hosszabb idétartamd (tébb hénapos) lekapcsolasaval
valésithaté meg,

- nagyobb fokl kétdttseg a tervezés soran,

- jelentbsebb eldkészitést és Hsszehangolast igényel a bontasi/éphtési munkalatok és
a feszliltségmentesitések megtervezése, kivitelezése.

Az  alabbiakban  bemutatott fiiggetlen nyomvonalak a  hatésagi és
kézmlegyezetéseknek megfelelden a jévében médosuthatnak.

Jné Sari M, 2012.06, MVM azonosito: 530303A 00031 ERA rev.
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2.3.1 (EEEEEERBE -V -os tavvezeték

AR ES «\-os tivvezeték nyomvonalat a 6F121104/0408/0. szédmu atnézeti

térkép mutatja be.

A nyomvonal a (IR alomas @es szamu telephelyérs] indul, a megiéve @ kV-os
vezetdkfolyossban, akar a meglévs (NG <V-os tavvezeték kétrendszerdsitésével,
akar attol figgetlen nyomvonalon.

Az aldllomés kézvetlen kérnyezetét elhagyva az Gj tavvezeték a megiéve (SN -
os tavvezeték (b dalan attol kb. @lm-es tavolsagban halad tovabb.

@ :'4lomas teriietét elhagyva ()i ranyba haladva érkeziink meg (IIEGGS
majc (I < 'epiiések kilterletére, innen a nyomvonal @l irdnyba térve érkezik meg
@D Kilteriletére, ahol SCI* védett terlletet érintdnk. Ezt kévetéen a nyomvonal

valtakozva tobbszér is érinti (< G @ <citeriletét,

g0l vadelt terdict= kildnleges természetmegbrzés! tertleteket (Sites af Community Importance, SCI)
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Az @l iranyba toré nyomvonal (D kiltervletén a (NG SC' és SPA™
védett terilet szélét keresztezi, majd (D forduiva érkezink meg (D

kilter(letére.

**: BPA kildnleges madarvédelmi terileteket (Special Protection Arcas, SPA)
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Innen a nyomvona (I t5résekkel hatad tovabb a kbvetkezd lelepllesek kilteriiletén:

Az (R 'cpiiéshatarmal az djonnan tervezett ) kv-os nyomvonal attér a

megiévo ([l kV-os tavvezeték @ ocalara, ahol a meglévd tavvezetek nyomvonalat
kovetve, azzal parhuzamosan kb. (Il m-es tévolsagban folytatja  utjat (D

oD G D G G D oD G
telopiilések kilterdietén, mig megerkezik (D - @D <V -os tr.dllomés terlletére.

Az Gjonnan tervezett nyomvonal a megléve vezetékiolyosot csak (N kilterlletén

hagyja el, igy merdlegesen tudjuk keresztezni az @ s autdpalyat, majd a tervezeti

Jody SaAr M, 2012.06. MVM azonasitd: 530303A 00031 ERA rev.
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tavvezeték nyomvonal az{@iautépalya (il oldalan, ato! [l m-es tavolsagban halad egy
@ <-¢: szakaszon mig Gjra csattakozik a megléve (IR <V -os tavvezetékkel
kozos vezetékiolyosoba.,

A nyomvonal hossza ) km, dsszesen i) db telepiilést érint (NG ¢ D

megye teriletén.
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2.3.2 D @ -os tavvezetek
A G -\-os tivvezeték nyomvonaldt a 6F121104/0409/0.5z4m

Atnézeti térkép mutatja be.

A tervezett nyomvonal 2 (JEll transzformator allomas fes szamd telophelyéréi indul a
megléve lkV-os vezetékiolyoséban. A nyomvonal kezdoti szakaszan a fenti képen lathatd

beépitetiség miatt nincs lehetéség a meglevd G @ <\ -os tavvezetekkel

MVM azonosito: 530303A 00031 ERA rev.
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kizds vezetékfolyoss kiépitesére.

A lakott teriletet elker(iié nyomvonal kb. (lllIm-rel hosszabb a meglévs nyomvonalnal.

Ezt kivetden az (D t5rési nyomvonal az alabbi telepiléseken halad at: (D

A nyomvonal (I ENNENGED - G < i< ilctén érint két kisebb kiterjedést védett
terlletet, mashol mezdgazdasagi és erdé mivelési 4ga terlileteket vesziink igénybe.
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2012.06. MVM azonositd: 530303A 00031 ERA rev.

Név

Aldirds

Datum

EROTERV azonositd: 6F121104/0031/A




o —
L E - Dontés-alékészitc Megvaldsithatdsagi Tanulméany Frjezal L“pgésfg’z‘“p
ERO TER@ KIEGESZITES
.V
Jné Sari M. 2012.06. MVM azonositd: 530303A 00031 ERA rev.
Név Alalras Datum ERGTERY azonositd: 6F121104/0031/A




ABTET Déntés-el6készits Megualésithatésagi Tanulmany | "7 JLoP75eRs o0
@RO'JE p KIEGESZITES

G :itcriletén a tervezett nyomvonal jelentdsen (I m-rel rovidebb a
meglevd nyomvonalnal, mivel a ket major kézotti szabad terdleten megy keresztll, igy nem
kerdli meg feleslegesen az allattartd telepet.
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G -icriletén a beépilettség miatt a meglévé nyomvonal egy részét ki kel
tériteni, hogy a meglévd es tervezett fpxv-os nyomvonalak elférienek egymis mellett, ¢s

ne keresztezzék egymast.

A ) «m hosszi nyomvonal dsszesen @ tclepilés kulterdletét érinti G ;s @ coye

teriletén.
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2.4 A@kV-os nyomvonalas létesitmények bemutatasa

2.4.1 kV-os vezetékrendezések

S ::lomishan a (I <V-os transzformécid kigpitése esetén () kv-os
vezetékrendezések vallnak indokolttd, amelynek keretében az Gjonnan létesils (D
alalomas i szami mezdibe a kdvetkezd kV-os tavvezetékeket kell beforgatni:

A beforgatasokat a 6F121104/0410/0 szdmu rajzon sraffozdssal jelolt vezetékfolydsban
lehet megoldani harom kétrendszerd, egyenként kb, ) m hosszi szabadvezetékkel, a
6F121104/0215/0 szamil rajz szerinti elrendezésben.

A rajzon jelolt () kV-os vezetékiolyosé igénybe veszi a (IEEGEN. ¢ D
@ «v-os tavvezetékek (zem kivill kerlld szakaszanak néhéany oszlopkdzét, ahol a
feleslegesse vald vezetékeket és tartdszerkezeteket el kell bontani.

2.4.2 (@ kV-os tartalék ellatas

Az (j erémuvi blokkok (I V-os tartalék elldtdsat az alabbi médokon terveziiik megoldani:

- mindkét blokknal a meglévs (! 4llomasbél kabelen kerasztl.
A kabelek tervezett nyomvonalat a 6F121104/0410/0 szami rajz dbrazolja.
A kabeleket a meglévd kdzmiivek miatt erSmivi teriileten belGl nem
lehetséges  atvezetni, igy javaslatunkban az  erémivén  Kivili
nyomvonalvezetes szerepel. Ez a megoldas a —r.allomésba vald
kabeles becsatlakozés esotén () ¢4 «m hosszu faggetlen nyomvonalon
lenne megvalodsithaté.

- az @os blokk @ km hosszisagt kabelen keresztiil csatiakozik a (D
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ir.4llomasba, mig a @@os blokk @ km hosszisdgu szabadvezetéken
csatlakozik 2 (Bt alomasba.,

Fenti megold4sok mellett megvizsgaituk a blokkok tartalekellatasat alll 214)omasbol
megoldani oly mbdon is, hogy a i 214omasbdl a megléve @ kV-os vezeiékfolyoso
egyik szabadon maradé rendszeret hasznaljuk fel a (il 214llomasig, majd az@aldllomas
elétti teriiietrdl kabelen haladnénk tovabb az [ Pvagy @ szamu blokkokhoz. Ezt a megoldast
az elézéekben ismertetett két mdsik megoidashoz képesti jelentés nyomvonalhossz,
beruhazasi koltség és Uzemeltetési kockazat névekmény miatt tovabbi vizsgalatra nem
javasoljuk,

243 Gazturbinas Erémi({ilkv-os csatlakozasa

Mivel az djonnan tervezett Gzturbinas Erémd telepitési helye jelenleg nem ismert, igy 2B
kV-os gazturbinds vezelekek nyomvenalhosszat sem tudjuk meghatarozni.

Tawezetékes megkdzelithetéség szempontjabél a Gézturbinas Erémi (D «V-os
feszilltségszinten torténd csatiakozésa a (I aldllomas @ im0 mezdibe tinik a
legel6nydsebbnek. Ennél a megoidasnal kizardlag 2 (T <V -os tavvezetékel
kel alulkeresztezniink a(lKV-os gazturbinas erdmivi vezetékekkel.

Megvizsgaltuk a gazturbinas vezetékek G ::iomas @ kV-os oldalara tértend
bekdtésének lehetdségét is. Ebben az esetoen célszerl lenne telhasznaini a (G
¢ (D < -os tavvezetékek lzemen kivil kerilé szakaszanak egy részét, majd a
@ :/:llomas eldtti szakaszon kabelesen csatlakoznank az alallomasi fogadoportalokhoz.
A kabeles csatlakozast a @ :\qlomas elott terilet zslfolt szabadvezetékes
kiépitettsége indokolja.

Amennyiben nincs arra lehetoseg, hogy a (llkV-os gazturbinds vezeték céljara az lzemen
kival kertls (B kV-os tavvezetékek tartészerkezeteit, sodronyait felhasznéljuk, akkor a
megléve (D kv-os vezetékiolyoso @ oidalan helyezhetink el & «os
szabadvezetékeket, de ebben az esetben is 2 (I 2'4\lomas toriletét csak kabelesen

tudjuk megkdzeliteni.
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3. KOLTSEGBECSLES

Ebben a fejezetben beruhazasi koliség és (lllas évekre folyéarasitott koltség
oldalrd! vizsgaljuk a tavvezetékes beruhazasokat,

A kiltségbecsiésnél a véltozatok nyomvonalhossza, oszlopok tipusa és elbzetes, -
geodéziai felmérés és talajmechanikai vizsgalatok nélklli- oszlopkiosztasa alapjan
hatdrozzuk meq a kivitelezési kdltségeket. Tervezdi tapasztalat alapjan becslést adunk a
vezetékjoggal kapesolatos kartalanitdsok mértékére is. Az eldzetes oszlopkioszias
alapjan megbecsiltiik az sszes oszloptdmeget (1), az oszlopalapozast (m?), a szigeteldk
és a szilkséges sodronyok mennyiségét is.

Teljes élettartam: {év, atlagos kamatrata az élettartam alatt: (i

Folyoarasitas avei: ()2 (D

CO2 kibocsatas kéltségbecstése fE/t @tlagaron@IHUF)

A szamitasnal alapul vett eqységarak {évi nettd arszinten (anyaq + szerelési dij)

) Oszlop acélszerkezet fellletvédelemmel: G-~ - AFA
- Alapozas: @ crum: + AFA
. Szigeteldk:
_ Keft8s feszitélanc (kf): @ =Fi/ch + AFA
- Kettés tartélanc (kt) @ -ri/db + AFA
Vezetdsodronyok:
- kétrendszer L EYeSE FNeRfiF Rellell
kétkéteges 80°C esetén =@PMFtkm
kétkdteges 100°C esetén =@ MFtkm
- kétrendszerd G C<F) - S A CSR8kOoPGW
haromkéteges B0°C esetén =@ PMFikm

*: A kamalrala 3-7% kdzti sdvban t6ridnd valtozdsa nem befolydsolla a kidnbdzé valipzalok sorrend]él.
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Egyéb kbltségek: um. kartalanitasi koltségek (vezetékjog miatti), jarulékos koliségek,
tervezési 6s engedélyezési kig-ek egyitt: tefjes kig (lFe-a FENYO és PILIS tipust
oszlopok esetén, (l% Szigetvar és Baja oszlop esetén.

A tervezett nyomvonalakra készitett kdltségbecsiések elméleti oszlopkiosztasokon alapulnak,
nem jelenti a nyomvonalak geodéziai felmérést. A geodéziai felméres, valamint a

talajmechanikai vizsgalatok alapjan a koltségbecslésnél figyelembevett oszlopmagasitasok
és alapozasi megolddsok, méretek valtozhatnak.

Kéltségbecsléstink nem tartaimazza a meglévs @lIKV-os tivvezetékek bontasi koltségeit,

3.1. (N | V-0 tavvezetek

Kétrendszerlsités
ill. meglévével parhuzamosan 0j G O v
kétrendszerl vezeték épitése
{bontas nélkil)
Nyomvonalhossz: T T
Bedpitendd osziopok szadma: @b tarto 6s @0 tantt és
@b feszité @b feszitd
Oszloptipus: FENYO PILIS FENYO PILIS
Anyag 6s szerelési koltség (MFY) o o B o
Egyéb kollségek: (MFt) [ ] [ ] a [ ]
Beruhazasi koitségek: (MFt) -___.m-__-,.__—_
Folybarasitott beruhazasi ktg U D D D
& (VFY

Jnd Sari M. 2012.06.
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3.2.@«V-os vezetékrendezések
Vezetékrendezésfes @ mezé W nezs @ ez
telephelyre valé betorgatasok
Nyomvonalhossz: [ I
Beépitendé oszlopok szdma: [ ] o [ ]
Oszloptipus: Szigetvar
Anyag &s szerelasi kdltseg: [ ] [ ] [ ]
Egyéb kéltségek: (MF) a al [ )
Beruhazasi koltségek: (MFt) &g B, =B
Minddsszesen: (MFt) [ ]
Folydarasitott beruhdzasi kig ]

8 (MF1)

3.3.@kV-os tartalék ellatas

Tartalék ellatas

ldgvezoték

Nyomvonalhossz:

Beépitendd oszlopok szama:

Oszioptipus:

Anyag és szereiési kiltséq:

Egyeb kéltségek: (MFt)

Beruhazasi koltségek: (MFt)

Folydarasitott beruhazasi kg

S :v: (MFY)

m

Szigetvar

Jrd Sari M.
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A Paksi Atomerémti tervezett (D ¢ G MW -os bévitése kapcsan felmerlld
sugarasodési problémak kezelése érdekében kell megvizsgalni a mar meglévd [ ]
@ <V -os tavvezeték atvitel kapacitasanak névelését, mig a tranziens stabilitasi problémak
kezelésére a (NN csctco GHENEEEN 1 vozetékes irdnyokban 0 kapcsolatok
kigpithetdségét. A felmerllé problémak szempontjabdl kielégitd megoldéast nydjthat fenti
tavvezetékek kétrendszerd atépitése, ami torténhet akdr a meglévd nyomvonaion, akar azzal
parhuzamos figgetlen nyomvonalon, Jelen Megvalésithatdsagi Tanulmanyban a figgetien
nyomvonalvezetés lehetdsegeit és kiliségvonzatat mutatiuk be. A meglévé nyomvonalon
16rténé atépitéssel most részletesen nem foglalkoztunk, hiszen jogi-, kornyezetvédelmi- és
engedélyeztetési szempontbél az a valtozat egyszerlibben megvalésithato, bar a kivitelozest
tekintve sokkal nagyobb szervezettséget, precizebb eldkészitést és hataridétartast igényel.

Az Atomerdmi bavitési tartomanyaté! figgetient! {lllkV-os oldalon is szikség lesz U]
tavvezetokes kapesolatok kiépitésére, illetve a meglévo dsszekdtietések atalakitasara.

A vezetékrendezések kialakitasahoz szikség lesz JNGTGEGEGD ¢ GENEGEGEGD
@ «V-os tivvezetbkek (zem kivil kerld szakaszdn néhany oszlopkdznyi terilet
igénybevételére, igy a vezetékrendezések kivitelezése csak a feleslegessé vald

tartészarkezetek bontasat kdvetben valosulhat meg.
Az Atomerdmi @) kv-os tartalék ellatasa csak az erémivi terdietet megkeriive
oldhaté meg, a (I alalomasbol kébelen, mig a Paks{) aldlomasbdl legvezetéken

keresztill,

Mivel a Gazturbinas Erdmii telephelye nem ismert, ezért jelen tanulmanyban csak
&rintdlegesen foglalkoztunk annak () &V-os csatlakozési lehetdségeivel a R ictve
@ :':'omasokba. A konkrét telephely, valamint - (T
@ tavvezetékek Uzemen kivil kerbld szakaszanak jdvébeni hasznositdsdnak ismeratében
lesz iehetdség a tényleges nyomvonalvizsgalatra, es koltségbecslés készilésére.
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